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STWiORB B-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA: ,REMONT MURU OPOROWEGO PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ
BIBLIOTEKI WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, ULICA BISKUPA JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12,
DZIALKA NR. 907 OBR. 207”

Opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U.
nr 202, p6z. 2072)

1. Czes¢ ogodlina.

a) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.

,REMONT MURU OPOROWEGO PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI
WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, ULICA BISKUPA JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA
NR. 907 OBR. 207”

b) Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Przedmiotem zamdéwienia sg roboty budowlane polegajgce na:

- Robotach przygotowawczych polegajgcych na wycince drzew i oczyszczenia terenu,

- Remoncie muru oporowego, schodow i murku ogrodzeniowego,

- Robotach wykonczeniowych,

- Uporzadkowaniu terenu robét

¢) Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe zwigzane bedg przede wszystkim z ogrodzeniem i zabezpieczeniami
zwigzanymi z ruchem pieszych w obrebie budynku oraz organizacjg zaplecza budowy.

d) Informacje o terenie budowy.

d.l) organizacja robot budowlanych.

Roboty budowlane objete zamdwieniem prowadzone bedg w poblizu budynku biblioteki oraz
kamienic gdzie znajdujg sie ciggi piesze i parkingi. Organizacja robdét powinna odpowiadaé
wymogom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26. wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, p6z. 844), oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, p6z. 401). Roboty budowlane nalezy
zorganizowa¢ uwzgledniajgc niestabilnos¢ warunkéw atmosferycznych jak réwniez biorgc pod
uwage mozliwos¢ wystgpienia skrajnie niekorzystnych zjawisk w postaci intensywnych opadow i
silnych wiatrow. Ma to szczegdlne znaczenie ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi i mienia
znajdujgcego sie w budynku, gdyz nie bedzie on wytgczany z uzytkowania w czasie remontu.

d.2) zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed wejSciem osdb nieupowaznionych poprzez

wygrodzenie i oznakowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng wokot budynku. W organizacji robét uwzglednié, jezeli
zajdzie taka okolicznos$¢ fakt nie wytgczania parkingu z ruchu.

d.3) ochrona $rodowiska.

Wszelkie odpady, opakowania oraz materiaty pochodzgce z demontazu, na biezgco segregowac.
Nadajgce sie do powtdrnego przetworzenia (ztom, makulatura, szkto itp.) dostarczy¢ jednostkom
zajmujgcym sie ich przetwarzaniem Ilub zbiérkg. Pozostate ztozy¢é w miejscach do tego
przeznaczonych, a szkodliwe dla srodowiska przekazac¢ do utylizaciji.

d.4) warunki bezpieczenstwa pracy.

Przy robotach budowlanych zachowa¢ warunki BHP zawarte w Rozporzgdzeniu

Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26. wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, pdz. 844), oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, p6z. 401).

d.5) zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca ma za zadanie we wlasnym zakresie zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy.

O wskazanie miejsca organizacji zaplecza budowy i miejsca podtgczenie medidw na czas
wykonywanych rob6t Wykonawca wystgpi do Inwestora.
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d.6) warunki dotyczgce organizac;ji ruchu.

Nie przewiduje sie istotnych zmian w organizacji ruchu kotowego w otoczeniu budynku.

d.7) ogrodzenia.

W ramach zlecenia i wedtug potrzeb Wykonawca urzgdzi zaplecze budowy z wygrodzeniem jego
terenu i zabezpieczeniem przed dostepem osoéb trzecich.

d.8) zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni.

Zabezpieczenie chodnikow wykona Wykonawca.

e) Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne ze stownikiem zawartym w Ustawie Prawo Budowlane
oraz przepisach wykonawczych.

f) Nazwy i kody.

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.
Materiaty stosowane do realizacji przedmiotowego zaméwienia muszg spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie tj. atesty, aprobaty techniczne, certyfikat na znak B, deklaracje zgodnosci,
klasyfikacje ogniowg na rozprzestrzenianie ognia, opinie i $wiadectwa zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5. sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz.U. 107,pdz. 679).
Powyzsze dokumenty dotgczy¢ do protokotu koncowego odbioru robét oraz udostepni¢ do wgladu
Inspektora Nadzoru i Stuzb Nadzoru Budowlanego. Wyroby potrzebne do realizacji przedmiotowego
zamoéwienia powinny byé dostarczane z dokumentem (etykieta na opakowaniu) zawierajgcym
nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- date produkcji i termin uzycia (jezeli sg okreslane),

- mase netto (jezeli jest okreslana),

- podstawowe warunki stosowania,

- numer PN lub Aprobaty Technicznej ITB,

- numer certyfikatu zgodnosci i/lub deklaracji zgodnosci,

- znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzgadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31. lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 113, pd6z. 728).
Transport, za- i roztadunek oraz warunki przechowywania zgodnie z wymaganiami producentéw
poszczegdinych materiatéw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie zalozong jakoscia.

Do robét transportowych jak dostawy materiatdw budowlanych czy wywdz materiatéw
pochodzacych z rozbidrki stosowaé samochody skrzyniowe o nosnosci do 6 ton. Zatadunek
materiatdw z rozbidrki - reczny, betonu pompa, pozostatych materiatéw recznie.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Jako $rodki transportu stosowaé pojazdy kotowe o nosnosci do 6 ton. W razie konieczno$ci wjazdu
w teren nieutwardzony przewidzie¢ podtoza z ptyt drogowych utozonych sladowo. Wycigé szate
zieleni (trawniki, krzewy,drzewa) wg Zatgcznika nr 1 i 2 Projektu Budowlanego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

Roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, Aprobat Technicznych,
zaleceniami producentoéw oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlang. W przewidywanych robotach
wyodrebni¢ mozna kilka zakreséw obejmujgcych:

- roboty rozbiérkowe,

- remont istniejgcych schodow,

- remont istniejgcego muru,
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- remont istniejgcego muru ogrodzenia.

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie placu budowy,

Wymagania dotyczgce materiatéw i robét wedtug dokumentoéw odniesienia. Przerwy i ograniczenia -
przewiduje sie ciggtos¢é wykonywania robét budowlanych. Przerwy w prowadzeniu robot
budowlanych mogg jedynie wynikngé z przyczyn atmosferycznych.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem robét budowlanych

w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Roboty zanikajgce (ulegajace zakryciu) podlegajg odbiorowi czesciowemu z odnotowaniem
tego faktu wpisem do Dziennika Budowy (robdt) przez wtasciwego Inspektora Nadzoru.

6.2. Warunki wbudowania poszczegdinych materiatéw i wykonywania robét zgodnie z instrukcjami
stosowania wydanymi przez producentow.

6.3. Stosowane materialty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

6.4. Dokumenty dopuszczajace {j. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci opinie i $wiadectwa oraz
dokumenty z badan i sprawdzen instalacji odgromowej i uziemiajgcej przedktadane sg do wglgdu
przez Kierownika Budowy, a nastepnie zatgczane sg do protokotu korn\cowego odbioru robaét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

Zaméwione prace wykonane beda w oparciu o rozliczenie ryczattowe. Potwierdzenia przez
wiasciwego Inspektora Nadzoru wymagaé bedg dodatkowe prace towarzyszgce i nieprzewidziane.
O ich zaistnieniu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbidér robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu. O fakcie zakohczenia robot
Kierownik Budowy (robot) powiadamia Inwestora. Roboty objete zamoéwieniem podlegaja
protokolarnemu odbiorowi przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego (inspektorzy
nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy) oraz przedstawicieli pozostatych stron biorgcych udziat
W procesie inwestycyjnym zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczenie robdét tymczasowych jak ogrodzenia placu budowy, zabezpieczenia zwigzane
z organizacjg ruchu, wygrodzenie stref niebezpiecznych itp. oferenci okreslg w przedkfadanych
ofertach po zapoznaniu sie i przeanalizowaniu przedmiotu zamodwienia. Prace towarzyszgce
(np. dodatkowe, nieprzewidziane zabezpieczenia) moggce wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot
objetych zaméwieniem zostang rozliczone w oparciu o rzeczywistg ich ilos¢ potwierdzong przez
potwierdzong przez Inspektora Nadzoru na podstawie ustalonych i podanych w ofercie nosnikow
cenotworczych. Sposob rozliczenia za prace nieprzewidziane zostanie szczegdtowo okreslony
w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia.

1. Aprobaty techniczne i inne dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie.
2. Dane techniczne dotyczace wykonania robét podane przez producentéw materiatow.

3. Ustalenia i zapisy wynikajgce z notatek stuzbowych spisanych przy udziale Inwestora i
zainteresowanych stron, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

4. Zapisy stuzb BHP i Nadzoru Budowlanego wniesione wpisem do Dziennika Budowy.

5. Informacje i zmiany majgce istotny wptyw na jakos¢ i prawidtowo$¢ wykonywanych robét podane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w stosownym terminie w trakcie wykonywania robét.
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STWIORB-B-1.1 WYCINKA DRZEW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
wycinki drzew w temacie: ,REMONT MURU OPOROWEGO PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ
BIBLIOTEKI WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, ULICA BISKUPA JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12,
DZIALKA NR. 907 OBR. 207".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t. Wycinki prowadzone bedg w miare uzyskania decyzji na wycinke
drzew lub przy usuwaniu wiatrotoméw. Szczegdtowy zakres ustalony bedzie przy klasyfikowaniu
drzew przez przedstawicieli poszczegdélnych Starostw Powiatowych oraz Urzedéw Gmin.

W przedmiarze robét ujeto orientacyjne ilosci do wycinki , mogg one ulec zmniejszeniu lub
zwigkszeniu. Zalgcznik nr 1i 2 do PB.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wycinkg
drzew tgcznie z wyciggnieciem pni z korzeniami , w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Pozyskane drewno z wycinki nalezy zagospodarowac¢ we wtasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru, ktéry w obecnosci Wykonawcy wskaze i oznakuje drzewa
przeznaczone do wycinki.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Wymagania sprzetowe
Wykonaweca przystepujgcy do wycinki drzew powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- pitrecznych i mechanicznych ,

- siekier, klindw, stalowych lin odciggowych ,

- podnosnika hydraulicznego ,

- frezarki do pniakow,

- rebaka do gatezi,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.
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4.2. Wymagania transportowe
Do transportu sprzetu i wywozu Scietych pni, konaréw, kory drzewnej mogg by¢ wykorzystywane
ogolnodostepne srodki transportowe ;. :
- ciggnik kotowy,
- samochdd samowytadowczy.
tadunek umieszczony na pojezdzie (pnie, konary) powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang
potozenia oraz spadnieciem podczas jazdy.
Przy transporcie kory drzewnej, przestrzenh tadunkowa winna by¢ zabezpieczona dodatkowo
odpowiednimi zastonami uniemozliwiajgcymi wysypywanie si¢ tadunku na droge.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1.1. Przed przystgpieniem do wykonania wycinki drzew nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce
prowadzonych robét. Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw
BHP.

5.1.2. Pozostato$ci po usunietej roslinnoéci, sposéb ich zniszczenia powinien byé zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora. W specyfikacji przewidziano przerobienie gatezi na
kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu w terenie na miejscu wycinki lub dogodnym dla
Wykonawcy placu sktadowym. Pozostatosci po przerébce powinny byé usuniete przez Wykonawce
z terenu miejsca wycinki. Pnie oraz konary nalezy pocigé na odcinki metrowe (dogodne do
zatadunku i transportu) przetransportowac i zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie.

5.2. Wycinka drzew z utrudnieniami

Wycinka drzew z utrudnieniami tj. w zwartej zabudowie lub w zasiegu napowietrznych linii
energetycznych , telekomunikacyjnych , albo wszystkich tych utrudnien tgcznie , obejmuije :

— odciecie pita mechaniczng gatezi, konaréw oraz czesci pnia przy uzyciu hydraulicznego
podnosnika koszowego ,

— ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku,
nalezy stosowac¢ stalowe liny odciggowe o dtugosci przekraczajgcej 2,5-krotng wysokosc¢
Scinanego drzewa (liny nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciggnika, spycharki, itp) ,

— Sciecie drzewa (odciecie pitg pozostatej czesci pnia) ,

— frezowanie pnia lub dodatkowe przyciecie do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego
pobocza,

— pociecie pitg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu) ,
przetransportowanie i zagospodarowanie we wiasnym zakresie (sprzedac). O wartosé
pozyskanego drewna nalezy pomniejszy¢ cene ofertowa,

— przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki
lub na dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym , zagospodarowanie we wltasnym zakresie,

— zasypanie dotu ziemig , wyréwnanie i ubicie ,

— uporzgdkowanie miejsca wycinki .

5.3. Wycinka drzew bez utrudnien
Wycinka drzew bez utrudnien tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza
zasiegiem napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych , obejmuje :

— ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku,
nalezy stosowac¢ stalowe liny odciggowe o dtugosci przekraczajgcej 2,5-krotng wysokosc¢
Scinanego drzewa (liny nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciggnika, spycharki, itp) ,

— Sciecie drzewa ,

— frezowanie pnia lub dodatkowe przyciecie do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego
pobocza,
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— pociecie pitg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu),
przetransportowanie i zagospodarowanie we wiasnym zakresie (sprzedac). O wartos¢
pozyskanego drewna nalezy pomniejszy¢ cene ofertowa,

— przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki
lub na dogodnym dla Wykonawcy placu skladowym , zagospodarowanie we wtasnym zakresie,

— zasypanie dotu ziemig , wyréwnanie i ubicie,

— uporzgdkowanie miejsca wycinki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostki obmiaru robét
Jednostkg obmiaru jest szt. (sztuka) drzew wycietych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogétne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie dotéw po wyfrezowanych lub przycietych pniakach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB B.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.10.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wycinka drzew przy uzyciu podnos$nika lub bez,
- pociecie pnia oraz konaréw na odcinki metrowe dogodne do zatadunku,
- przerobienie na kore drzewng przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy
specjalistycznego sprzetu (jesli jest taka potrzeba),
- wykopanie pni i korzeni drzew,
- usuniecie i odwiezienie resztek i odpadow,
- oczyszczenie terenu robot,
- odwiezienie i zbycie drzewa zgodnie z ofertg przetargowa,
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robot.
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STWIORB-B-1.2 ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania
robot ziemnych w temacie: ,REMONT MURU OPOROWEGO PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ
BIBLIOTEKI WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, ULICA BISKUPA JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12,
DZIALKA NR. 907 OBR. 207"

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres robo6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
(wykopy i zasypki) przy wykopach fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.2 Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3 Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4 Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5 Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna wiekszej od 1,5 m.

1.4.6 Wykop waskoprzestrzenny - wykop,0 szer. dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

1.4.7 Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach
pionowych badz nachyleniu 1 :0,2

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB B—B.00.00.00 Wymagania
Ogdlne.

2, MATERIALY (GRUNTY)

Grunty z wykopdw powinny zosta¢ w catosci wykorzystane na miejscu. Zebrany humus na
gt. ok. 30cm, do poziomu posadowienia, po zakonczonych pracach budowlanych powinien
zosta¢ wykorzystany do robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem prac
agrotechnicznych.

2.1 Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem przywiezionym — piasek lub ziemia piaskowa.
Materiat na zasypki z oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatéw
pochodzenia organicznego
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3.
3.1

3.2

4.
41

4.2

51

5.2
5.21

SPRZET
Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWiORB B-B.00.00.00
Wymagania Ogdlne

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),
. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
(spycharki.,zgarniarki),
o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody
skrzyniowe),
. sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
TRANSPORT

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w STWiORB B-B.00.00.00
Wymagania Ogdlne

Transport gruntéw

Nie przewiduje sie odwozu gruntu z wykopéw. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za
wykonanie wykopéw wszelkie optaty za skladowanie odpaddw, $mieci i niebezpiecznych
odpaddéw.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania
Ogélne.

Zasady prowadzenia robot
Warunki wykonania wykopoéw:

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przektadki i demontaze
infrastruktury podzemnej (jesli takowa istnieje). Prace mozna rozpoczgé po otrzymaniu
pozwolenia Inspektora Nadzoru.

Po zebraniu warstwy humusu, przystapi¢ nalezy do wykonania wykopu. Wykopy prowadzi¢
nalezy na rozkop, zachowujgc nachylenie skarp zapobiegajgce obsuwaniu sie ziemi do
wykopu, sprzetem ciezkim, koparkg z zapasem dna wykopu min 0,6m z kazdej strony od lini
istniejgcych taw fundamentowych. Czes¢ ziemi nalezy zostawi¢ na odkiad tak aby nie
zagrazata osunieciem sie do wykopu. Metody prowadzenia robot ziemnych — mechaniczne
w 0k.75%, reczne 25% powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu, ustalen
z wiadzami koordynujgcymi. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie
Z przepisami BHP.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno zostawia¢
wykopdéw otwartych na diuzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia
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sie gruntéw pod wptywem wodd opadowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
obrywaniem i obsuwaniem sie $cian. Nie wolno wykonywa¢ wykopow fundamentowych,
sprzetm pracujgcym na dnie wykopu.

5.2.2 Warunki wykonania zasypki:

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych, $mieci i osuszone.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane recznie,warstwami grubosci 0,20
m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych, Do zasypu nalezy uzy¢ ziemi z odkfadu.

5.2.3 Minimalne parametry zageszczenia
Zageszczenie gruntu, obiekty kubatrowe 1s20.97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB B—B.00.00.00 Wymagania
Ogélne

6.2 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

. zapewnienie statecznosci scian wykopu,

. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoiczeniu,
. doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

. zageszczenie warstwami zasypywanych wykopdw.

6.3 Badania do odbioru robét ziemnych
Minimalna czestos¢ i zakres testow i pomiaréw podano ponizej.
6.3.1 Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary rowéw wykonywac tasmag w linii proste;j.
Pomiary wykopow pod obiekty nalezy wykonywaé w kazdym znaczacym przekroju.

6.3.2 Pomiary zagtebienia dna

W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarza i
poziomie.

6.3.3 Szerokos¢ dna wykopu

Szerokos¢ dna wykopu powinna pozwoli¢ na swobodne wykonanie izolacji fundamentéw i
Scian fundamentowych zgodnie z dokumentacjg projektowg

6.3.4 Zagtebienie dna

Zagtebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno réznic sie od projektowanych rzednych z tolerancjg -3cmdo + 1 ¢
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6.3.5 Zageszczanie gruntu

Wskaznik zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
punktem 5 niniejszej specyfikacji. Wymiana gruntu, obiekty kubatrowe

7. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogoblne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogdlne pkt.
7. Jednostkg obmiarowa robot jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1  Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogdlne
pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB B—B.00.00.00

Wymagania Ogolne pkt 9. Platnos$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej
ceny ryczattowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
4. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
8. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.
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STWIORB-B-1.3 ROBOTY MUROWE
kod CPV 45262520-2

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg  wymagania dotyczace
wykonania robét murarskich w temacie ,REMONT MURU OPOROWEGO PRZY BUDYNKU
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, ULICA BISKUPA
JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA NR. 907 OBR. 207".

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych STWiORB
- uzupetnienie brakéw w scianach zewnetrznych z cegty petnej gr.25cm
1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogélne.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogéline.

2, MATERIALY
21 Wymagania ogdélne dotyczgce materiatow

Wymagania podano w STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogdlne.
2.2 Rodzaje materialéow dla wykonania rob6t murowych
2.2.1 Sciany zewnetrzne z cegly petnej

- cegfa petna 25x12x6,5cm
- zaprawa cementowo-wapienna M-7

- Cegta petna klasy 10

Warunki normowe materiatu okresla PN-B-12050:1996.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé dla cegty
— 10 % cegiet badanych.

Wymiary: [=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 Mpa

Wspoditczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m2K

Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm3

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —-150 C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

Odpornosé na uderzenia powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie.

- zaprawa cementowo-wapienna M-7
Orientacyjng ilos¢ sktadnikdw na 1m3 zaprawy
- 165 kg cementu portlandzkiego(CEM 1 32,5R)
- 97 kg wapna hydratyzowanego

- 0, 97 m3 piasku

- oraz okoto 310 litréw wody.

3. SPRZET
31 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania
Ogédlne

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do realizacji stuza:
e betoniarki
e Kkielnie, mtotki, poziomice, sznurki, katowniki i piony murarskie lub inne
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1 Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogodlne dotyczgce transportu podano w STWiORB B—B.00.00.00 Wymagania
Ogédlne

4.2 Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przez zawilgoceniem.

Kazda dostawa pustakéw na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujgce dokumenty:
. hazwe dostawcy,

. numer identyfikacyjny zamowienia,

. hazwe i adres Placu Budowy,

. hazwe producenta,

. specyfikacje rodzajowg i iloSciowg zamdwienia,

. klase,

. wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

. protokoty kontroli jakosci.

Cegte nalezy magazynowac na placu budowy w miejscu nie narazonym na zabrudzenie
spoiwami, zaprawami, mieszankg betonowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogodlne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w STWiIORB B—B.00.00.00
Wymagania Ogolne.
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Przed przystapieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach
z zamowieniami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Przeprowadzi préby dorazne
przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i pekniec,
odpornosci na uderzenia, przetomu.

5.1.1 Sciany zewnetrzne z cegly peinej gr.25,0cm
Ubytki sciany nalezy wykonac z cegty petnej gr.25,0cm na zaprawie cem-wap M-7.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB B—B.00.00.00 Wymagania
Ogodlne.
6.2 Kontrola jakosci

6.3

8.2

Kontrola jakosci prac obejmuje:
Ocene jakosci materiatéw przed montazem i sprawdzenie kompletnosci dokumentow.
Kontrole jakosci wykonania przewodow kominowych zgodnie z kryteriami:
e regularnos¢ wigzania
rodzaj uzytej zaprawy
odchylenia grubosci spoiny: 3 mm
spoina pozioma normowej grubosci 12mm, pionowa 10 mm
odchylenie powierzchniowe nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku 1 m
w kazdym kierunku oraz 10 mm dla catej $ciany. Sprawdzenia dokona¢ przy uzyciu
taty dtugosci 2 m oraz niwelatora laserowego
e sprawdzenie czystosci powierzchni $ciany

Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru roboét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogdlne pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest ryczatt.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogolne pkt 8.

Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane w wykonaniem konstrukcji murowych podlegaja:

. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi kohcowemu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB B—B.00.00.00
Wymagania Ogélne pkt 9. Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowane;j
ceny ryczattowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg
inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentéw

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-11 01 09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
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STWIORB-B-1.4 1ZOLACJE
kod CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania roboét izolacyjnych w temacie ,REMONT MURU OPOROWEGO PRZY BUDYNKU
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, ULICA BISKUPA JANA
SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA NR. 907 OBR. 207”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1 .1

1.3  Zakres robo6t objetych STWiORB

Roboty obejmujg wykonanie izolacji:
. przeciwwilgociowych
- pionowych $cian fundamentowych i muru

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania
Ogodlne

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB B—B.00.00.00 Wymagania

Ogédlne

2, MATERIALY
21 Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdbw podano w STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania
Ogédlne

2.2 Izolacja przeciwwilgociowa
2.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe taw i $cian fundamentowych

— roztwor asfaltowy jako grunt

- masa bitumiczna uszczelniajaca — I-sza warstwa
- masa bitumiczna uszczelniajaca — ll-ga warstwa

1. Emulsja bitumiczna - preparat gruntujgcy pod hydroizolacje z mas KMB

Dane techniczne :
- gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,05 g/cm?
- wodoszczelnos$é
- odpornos¢ na alkalia
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3.2

4.1

4.2

2. Masa bitumiczna uszczelniajgca - modyfikowana tworzywami sztucznymi powtoka
grubowarstwowa z wypetniaczem gumowym.

Wymagane wtasciwosci :

- nieszkodliwa dla srodowiska,

- elastyczna, rozciagliwa i mostkujaca rysy

- fatwa w naktadaniu

- odporna na wode oddziatywujacg agresywnie na beton do stopnia agresywnosci ,silnie
agresywne”

- odporna na glony, gnicie i s6l odladzajagcg

- mozna stosowac na powierzchniach pionowych, poziomych

Dane techniczne :
- odpornos¢ na wysokie temperatury AIB: + 140°C
- wodoszczelno$¢ wg DIN 1048 przy cisnieniu 7 bar: spetnia wymagania
- czas schniecia: ok. 48 godzin przy 20°C/ 70 % wilgotnosci wzglednej
- badania przy ci$nieniu szczelinowym: spetnia wymagania
- zachowanie sie przy dziataniu nacisku: stata grubosc suchej warstwy
- badanie przy obcigzeniu naciskiem > 0,3 MN/m2: > 80 %

SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania
Ogédlne

Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu.

TRANSPORT | SKEADOWANIE
Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STWiIORB B-B.00.00.00 Wymagania
Ogédlne

Transport materialéw i sktadowanie

Materiaty nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania rob6t podano w STWiORB B—
B.00.00.00 Wymagania Ogdélne

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie rowna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje
warstwy izolacji w sposéb rekomendowany przez dostawce materiatow izolacyjnych,
zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania
podtoza i sposobu tgczenia materiatéw. Wilgotnosé powierzchni betonowych nie moze
przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia oraz podtoza podczas nanoszenia srodkéw
gruntujacych oraz warstw izolacji nie moze by¢ nizsza niz 5°C oraz nie nizsza od
wymaganej przez producenta materiatu. Wykonawca kazdorazowo uzyska zgode
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Inspektora na przystgpienie do uktadania materiatéw izolacyjnych.

5.2 Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czesé

C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

czesci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czescipodziemnych i
przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastepujgce wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek od wody (wystepowanie ztuszczen,
zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,
—rodzaj, grubosé i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona
w spos6b uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych
na siebie w sposéb destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania

6.0 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB B—B.00.00.00 Wymagania Ogoélne
6.2 Kontrola jakosci

Przed przystgpieniem do roboét izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty izolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub pozostatej powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem danego materiatu nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowarn i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania
materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$é i rownos¢ podktaddéw, czystosé powierzchni,
dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych,
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— gtadzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o
dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm

Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pekniecia na
powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy
ocenic przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej. Wilgotnosé i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéow réznych ptaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu.

Wyniki badan powinny by¢é odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.3 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét izolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegétowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw
wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny
by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac izolacyjnych

— poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegoélnych warstw w sposéb
zapewniajgcy ich ciggtos¢ i szczelnosé,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilodci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robét izolacyjnych w tym: wymagan
dotyczacych stosowanych materiatéw, iloci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw,
doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.2.4 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania poditozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji oraz warstw ochronnych

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powtokowych przy ich
odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
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— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacii,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikaciji
techniczne,j.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczgcg okreslong w PN-92/B-01814.
Sprawdzenia grubosci warstw izolacyjnych mozna dokonaé metodami niszczacymi poprzez
wyciecie probek po ich wyschnigciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 izolacji lecz nie
mniej niz 5 na jednym obiekcie.

6.3 Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub
poszczegoblne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
okumentacjg projektowg oraz STWIORB i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu
roboét. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego

podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

7.  OBMIAR ROBOT
7.1  Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogdlne pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogélne pkt 8.
8.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbiér czesciowy roboét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.3  Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowg oraz szczegbtowg specyfikacje
techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotfana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, porownac je
z wymaganiami oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty izolacyjne podziemnej czesci i przyziemia
budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku, gdy jakas warstwa izolacji jest wykonana nieprawidtowo, wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonang izolacje , wykonac jg ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét izolacyjnych z zamowieniem.
Protokot odbioru korcowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB B—B.00.00.00
Wymagania Ogélne pkt 9. Ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowane;j
ceny ryczattowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN- 72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe paln i samogasnace.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji w budownictwie - ptyty styropianowe PS-E
PN-75/B-231 00  Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych — weltna mineralna
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji w budownictwie - ptyty styropianowe PS-E
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STWIORB-B-1.4 WYKONANIE ZEWNETRZNEJ
POWLOKI HYDROIZOLACYJNEJ (PROPOZYCJA

SYSTEMOWA)
kod CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zewnetrznej powitoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej PROFI
BAUDICHT 1K wykonywanej w technologii firmy Remmers w starym budownictwie w temacie
L,LREMONT MURU OPOROWEGO PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI
WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, ULICA BISKUPA JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA
NR. 907 OBR. 207”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktoérych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie zewnetrznej powtoki hydroizolacyjnej w starym budownictwie z zastosowaniem masy
bitumiczno-polimerowej PROFI BAUDICHT 1K w technologii Remmers.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zewnetrznej powtoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-
polimerowej PROFI BAUDICHT 1K w starym budownictwie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. KIESOL

Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowac;ji cokotéw. Poza tym w
zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalniach Sciekdw itp.

Dane techniczne:

Gestosc: ok. 1,15 g/cm?

Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci podioza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalnos¢ pary wodne;j: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m?-h05
Wzmocnienie: do 5 N/mm?2 (MPa)

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo czystg woda.

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych pojemnikach co najmniej 3 lata.

Preparat KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng ITB AT-15-3110/2008.
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2.2. SULFATEXSCHLAMME

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca (szlam uszczelniajgcy) odporna na siarczany i
srodowiska o podwyzszonej agresywnosci. Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku
do wody pod cisnieniem powtoka uszczelniajgca, ktéra cechuje sie wysokg odpornoscig
mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 litréw wody na 25 kg proszku

llos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Nasigkliwos¢ kapilarna we4:< 0,1 kg/m?-h05

Wspoditczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <200

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Rodzaj opakowania:  Worki papierowe 25 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym miejscu, co
najmniej 1 rok.

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.

Zaprawa uszczelniajgca SULFATEXSCHLAMME posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobate
Techniczng ITB AT-15-3110/2008.

2.3. DICHTSPACHTEL

Wysokiej jakosci, szybkowigzaca szpachléwka uszczelniajgca. Przeznaczona do wodoszczelnej,
szybkiej naprawy wytomow, zagtebien, ubytkéw na podtozach mineralnych podczas prac
renowacyjnych. Do spoinowania i wyréwnywania powierzchni muru. Do wykonywania faset
uszczelniajgcych.

Dane techniczne

Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku

llo$¢ wody zarobowej: 14 do 15% wag.

Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Gestos¢ objetosciowa swiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/l

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa

Nasigkliwosé powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2+h0,5

Wspoditczynnik oporu dyfuzji pary wodnej y: < 200

Rodzaj opakowania: worki papierowe 25 kg

Czyszczenie narzedzi: CzySci¢ na $wiezo czystg woda.

Trwato$¢ podczas sktadowania: w zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym miejscu, co
najmniej 1 rok.

Szpachlowka uszczelniajgca SULFATEXSCHLAMME posiada atest higieniczny PZH.

2.4. SPERRMORTEL

Zaprawa uszczelniajgca typu PCC

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajgca
spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: dook.1,5mm

Gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wplyw na korozje stali zbrojeniowej:  nie przyczynia sie do korozji

Szczelnosé w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 MPa)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa (24 h): w24 < 0,3 kg/m?

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <100

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 28 dni > 25 MPa
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Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg.

Trwatos$¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym miejscu, co
najmniej 1 rok.

Zaprawa uszczelniajgca SPERRMORTEL posiada atest higieniczny PZH.

2.5. GRUNDPUTZ

Tynk wyréwnawczy i magazynujacy sole, tynk podktadowy wg instrukcji WTA, do nakfadania w
pojedynczych warstwach o grubosci do 40 mm, wewnatrz i na zewnatrz.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm?

Kolor: szary

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: > 1 h

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymatosé na Sciskanie: ok. 6 MPa

Nasigkliwos$¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?

Gtebokos¢ wnikania wody: > 5 mm

Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 18

Porowatos¢: > 50% ob;j.

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.

Zaprawa GRUNDPUTZ WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.6. ILACK ST

Stosowana na zimno, ochronna powtoka bitumiczna zawierajgca rozpuszczalniki organiczne.
Dane techniczne

Rodzaj produktu: preparat bitumiczny, rozpuszczalnikowy

Gestos¢ (przy 20°C):  ok. 0,93 g/cm3

Zawarto$¢ ciat statych: ok. 60% wag.

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia i ewentualne zabrudzenia nalezy czysci¢ benzyng lakowa.
Rodzaj opakowania: Pojemniki blaszane 51, 10 1i 25 1.

Trwatosé podczas sktadowania: W zamknietych, oryginalnych pojemnikach przy sktadowaniu w
miejscu chtodnym i suchym co najmniej 5 lat. Napoczete pojemniki nalezy szczelnie zamykac¢
natychmiast po pobraniu materiatu.

Produkt ILACK ST posiada atest higieniczny PZH.

2.7. PROFI BAUDICHT 1K

Przekrywajaca rysy, jednosktadnikowa hydroizolacja budowlana. Modyfikowana tworzywami
sztucznymi powtoka grubowarstwowa, nie zawierajgca styropianu, z wypetniaczem gumowym.
Dane techniczne

Rodzaj produktu: emulsja bitumiczno-polimerowa ze specjalnymi wypetniaczami
Gestos¢ gotowej mieszanki: 0,96 kg/l

Konsystencja: pasta, tiksotropowa

Grubos¢ suchej warstwy: ok. 80%

Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 7 bar:  spetnia wymagania

Badanie przy cisnieniu szczelinowym: spetnia wymagania

Odpornosé na wysokie temperatury:  + 120°C

Zachowanie sie przy dziataniu nacisku: > 80 % grubos$ci suchej warstwy

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy przed pracg i podczas stosowania materiatu PROFI
BAUDICHT 1K regularnie czysci¢ wodg. Stwardniaty materiat usuwa sie rozpuszczalnikiem do
produktow bitumicznych.

Rodzaj opakowania: ~ Pojemniki z blachy 30 kg i 10 kg
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Trwato$é podczas sktadowania: W oryginalnych, zamknietych pojemnikach przechowywanych w
miejscu zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz chronionym przed wilgocig i silnym na-
grzaniem co najmniej 6 miesiecy.

Masa hydroizolacyjna PROFI BAUDICHT 1K posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobate
Techniczng ITB AT-15-3110/2008.

2.8. FUGENBAND

Tasma do uszczelniania dylatacji wykonana z syntetycznego kauczuku (NBR ~ Nitril Butadien
Rubber) z wtopionymi z bokéw pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na alkalia.

Dane techniczne:

Grubosé: 1,0+ 0,3 mm
Szerokos$é: 200 + 300 mm
Kolor: niebieski

Wydtuzenie przy zerwaniu:

podtuznie: > 400 %

poprzecznie: > 350 %

Odpornosé na niskie temperatury: < -20°C

Wspoditczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: 8000
Odpornosé chemiczna

roztwory soli: odporna

rozcienczone kwasy: odporna

rozcienczone zasady: odporna
promieniowanie ultrafioletowe: odporna

olej napedowy: stabo odporna
benzyna: stabo odporna

zwigzki aromatyczne: nie odporna

Zakres temperatur podczas stosowania; -20/+80°C
Rodzaj opakowania: Rolka 30 m w kartonie.

Trwatos$¢ podczas sktadowania: W oryginalnych kartonach, przy sktadowaniu w chfodnym i suchym
miejscu praktycznie nieograniczona.

2.9. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonaweca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: mtotki, przecinaki, mioty
udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki,
szczotki druciane, myjka wysokocisnieniowa do oczyszczenia starych powtok bitumicznych.

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania preparatow gruntujgcych - niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlamoéw uszczelniajgcych) -
szczotka do naktadania szlaméw, fawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do
tynkéw drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10),

- do naktadania i zacierania zapraw tynkarskich - narzedzia tynkarskie: kielnia, fata tynkarska,
paca, paca ggbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy
stosowac odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarkg
Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarka,

- do uktadania fasety uszczelniajgcej: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztucznego lub odcinek
rury z tworzywa sztucznego (srednica 100 mm),

- do naktadania bitumiczo-polimerowych mas hydroizolacyjnych: kielnia, paca stalowa zgbkowana,
paca stalowa gtadka,
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- do ciecia tasmy dylatacyjnej: néz, nozyce.

4. Transport

Materiaty firmy Remmers sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego
lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez
jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce
cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze
wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowac¢ w
zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzaé termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

5.1. Przygotowanie podioza

System hydroizolacji z zastosowaniem masy PROFI BAUDICHT 1K moze by¢ wykonywany na
wszystkich mineralnych materiatach $ciennych stosowanych w podziemnych cze$ciach budowli np.
na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, kamieniu naturalnym a
takze bloczkach z ceramiki poryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komorkowym.
Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak réwniez wolne od olejéw, smaréw i sSrodkéw antyadhezyjnych
do szalunkéw. Podtoze powinno by¢ powietrznie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo
wilgotnych powierzchniach.

Usung¢ stary tynk z catej powierzchni, na ktorej stwierdzono uszkodzenia. Wydtutowaé uszkodzone
spoiny do gtebokosci 2 cm. Usung¢ zanieczyszczenia z powierzchni $cian, w tym stare powtoki
malarskie oraz osypujgce sie czgstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowac
duzych ilosci wody, zaleca sie stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku
mniejszych powierzchni nalezy przecierac $ciany szczotkami drucianymi.

Ubytki w podtozu nalezy odpowiednio wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu
Sciennego. Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub tawach
fundamentowych powinny by¢ sfazowane. W naroznikach wewnetrznych nalezy wykona¢ fasety
uszczelniajgce. Dopuszcza sie wykonywanie nowej powtoki hydroizolacyjnej na starych powtokach
bitumicznych dobrze przylegajgcych do podtoza, nie dopuszcza sie jednak stosowania hydroizolacji
bitumiczno-polimerowej na starych powtokach smotowych. Powtoki smotowe nalezy w cato$ci
usuwaé. W przypadku stwierdzenia obecnosci starych powtok bitumicznych dobrze przylegajgcych
do podtoza nalezy je doktadnie oczysci¢ myjkg wysokocisnieniowg. W strefie styku fundamentu i
tawy fundamentowej wymaga sie wykonania fasety uszczelniajgcej z wodoszczelnej zaprawy
cementowej i naniesienia szlamu uszczelniajgcego do wysokos$ci co najmniej 20 cm powyzej tawy
fundamentowej, wczesniej nalezy na tym obszarze usung¢ stare powtoki bitumiczne.

W przypadku bardzo nieréwnych, mocnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania
podtoza jest wyrdwnanie tynkiem podktadowym z uzyciem materiatu GRUNDPUTZ do wyréwnania
podtoza mozna takze uzy¢ wodoszczelnej szpachldwki DICHTSPACHTEL.

5.2. Gruntowanie podtoza pod warstwe wyréwnawczg / naprawcza

Wymieszaé preparat KIESOL z wodg w proporcji 1:1 i nanies¢ na oczyszczone podtoze metodg
natryskowg uzywajgc np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat
KIESOL zostanie wchtoniety przez podtoze, nalezy nanies¢ jedng warstwe szlamu uszczelniajgcego
SULFATEXSCHLAMME. WIaé najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika, wsypaé 25 kg
SULFATEXSCHLAMME i wymieszaé mieszarkg przez ok. 3 minuty doprowadzajgc do
jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamiesza¢, az osiggnie sie
konsystencje odpowiednig do stosowania. Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody
zarobowej! Bezposrednio po wymieszaniu naktadaé szlam SULFATEXSCHLAMME na catg
powierzchnie technikg szlamowania uzywajgc miekkiego pedzla.

Zuzycie:
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0,1 kg/m2 KIESOL )
1,6 kg/m? SULFATEXSCHLAMME

5.3 Wyréwnanie podioza

Po zagruntowaniu podtoza zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniajgcy jest jeszcze swiezy
(po ok. 15 minutach) zamkng¢ spoiny i wyréwnac¢ nieréwne powierzchnie materiatem GRUNDPUTZ.
WIac¢ najpierw ok. 7,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypaé¢ 20 kg GRUNDPUTZ i
intensywnie wymiesza¢ za pomocg mieszarki/ mieszadta osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min.,
az do uzyskania wtasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatéw tynkarskich
ustawi¢ odpowiednig ilos¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika
Slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podtoza naktada sie zaprawe recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego w
warstwach o grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi sie 1 cm tynku jako warstwe
kontaktowg, pozostawia na krétki czas aby zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia do przewidzianej
gruboéci tynku.

Zaprawa wyréwnawcza nie musi by¢ naktadana na catg powierzchnie podtoza, a jedynie na
powierzchnie wymagajgce wyréwnania.

Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nalezy odczekaé co najmniej 1 dzien na kazdy mm grubosci
warstwy wyrownawcze;.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci: 9,5 kg/m? GRUNDPUTZ

Alternatywnie mozna zastosowaé¢ do wyréwnania szpachléwke DICHTSPACHTEL. Wariant ten jest
zalecany szczegolnie w przypadku konieczno$ci szybkiego wykonania prac i recznego nakfadania.
Po zagruntowaniu podtoza zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniajacy jest jeszcze swiezy
(po ok. 15 minutach) zamkng¢ spoiny i wyréwnaé nieréwne powierzchnie materiatem
DICHTSPACHTEL.

W zaleznosci od wymaganej konsystencji wla¢ najpierw 3,5 do 3,8 litra wody do czystego pojemnika
i wsypac 25 kg DICHTSPACHTEL a nastepnie intensywnie wymiesza¢ mieszarkg przez ok. 3
minuty doprowadzajac do jednorodnosci. W przypadku mieszania mniejszych ilosci nalezy
przestrzegaé proporcji 1 cze$¢ objetosciowa wody na 4,5 czesci objetosciowych proszku. Po
odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamieszac¢ az osiggnie sie plastyczng konsystencje
odpowiednig do szpachlowania.

Do wypetiania pojedynczych zagtebien oraz wykonywania fasety zaleca sie stosowanie zaprawy w
konsystencji gestoplastycznej (3,5 litra wody/opakowanie) a do naktadania na cate powierzchnie
konsystencje bardziej plastyczng (3,8 litra wody/opakowanie).

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 30-45 minut

Nanies¢ szpachléwke DICHTSPACHTEL w jednej warstwie (nawet kilka centymetréw) np. pacg
stalowg. Naprawiane miejsca mozna natychmiast wyréwnac kielnia, pacg stalowa, pacg do
zacierania lub kielnig do spoinowania, tak aby uzyskaé zamknietg powierzchnie.

Szpachléwka nie musi by¢ nakfadana na catg powierzchnie, a jedynie na miejsca wymagajgce
wyréwnania.

Zuzycie: 1,7 kg DICHTSPACHTEL na kazdy litr wypetnianej przestrzeni wzglednie na kazdy mm
grubosci warstwy / m2.

Juz po 60 minutach mozna naktada¢ powtoke hydroizolacyjng ze szlamu SULFATEXSCHLAMME.

5.4 Faseta uszczelniajaca

Styk ptyty lub tawy fundamentowej i $ciany fundamentowej nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie
fasety uszczelniajgcej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniajgce nalezy wykonac takze w
pozostatych naroznikach wewnetrznych (takze pionowych).

Doktadnie oczysci¢ strefe fasety, w pasie o szeroko$ci ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. Wymieszac
preparat KIESOL z wodg w proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podtoze metodg natryskowg
uzywajgc np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat KIESOL
zostanie wchioniety przez podtoze, nalezy nanies¢ jedng warstwe szlamu uszczelniajgcego
SULFATEXSCHLAMME. Wla¢ najpierw 5,0 litra wody do czystego pojemnika. Wsypa¢ 25 kg
SULFATEXSCHLAMME i wymieszaé mieszarkg przez ok. 3 minuty doprowadzajgc do
jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamieszaé, az osiggnie sie
konsystencje odpowiednig do stosowania. Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody
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zarobowej! Bezposrednio po wymieszaniu naktadaé¢ szlam SULFATEXSCHLAMME na catg
powierzchnie technikg szlamowania uzywajgc miekkiego pedzla.

Przygotowaé zaprawe SPERRMORTEL w konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej. Przez
dodanie okoto 10% wody do suchej zaprawy (ok. 3 | wody na 30 kg) uzyskuje sie konsystencje
gestoplastyczng. Aby otrzymaé zaprawe o konsystencji wilgotnej nalezy uzyé mniejszej ilosci wody.
Do mieszania uzywac¢ mieszarki do zapraw. Utozy¢ zaprawe, rozciggnaé¢ specjalnym narzedziem do
wykonywania faset lub uzywajgc krétkiego odcinka rury PCV o $rednicy 100 mm (ewentualnie
kolanka), podczas rozciggania zageszczac zaprawe. Promien fasety uszczelniajgcej powinien
wynosi¢ 3-5 cm.

Zuzycie:

0,02 kg/mb KIESOL

0,20 kg/mb SULFATEXSCHLAMME

3,00 kg/mb SPERRMORTEL

Alternatywnie mozna zastosowa¢ do wykonania fasety szpachléwke DICHTSPACHTEL. Po
zagruntowaniu poditoza tak jak opisano wyzej, gdy szlam uszczelniajacy jest jeszcze swiezy (po ok.
15 minutach) utozy¢ fasete z materiatu DICHTSPACHTEL.

WiIa¢ najpierw 3,5 litra wody do czystego pojemnika i wsypaé¢ 25 kg DICHTSPACHTEL a nastepnie
intensywnie wymieszac¢ mieszarkg przez ok. 3 minuty doprowadzajgc do jednorodnosci. Po
odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamieszaé az osiggnie sie odpowiednig konsystencje.
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 30-45 minut

Utozy¢ zaprawe, rozciggnac¢ specjalnym narzedziem do wykonywania faset lub uzywajac krotkiego
odcinka rury PCV o srednicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciggania zageszczacé
zaprawe. Promien fasety uszczelniajgcej powinien wynosi¢ 3-5 cm.

Zuzycie:

0,02 kg/mb KIESOL

0,20 kg/mb SULFATEXSCHLAMME

1,70 kg/mb DICHTSPACHTEL

5.5 Zabezpieczenie cokotu

Strefa cokotu budynku musi byé zabezpieczona przed wnikaniem wody rozbryzgowej.

Uszczelni¢ cokdt w celu ochrony przed woda rozbryzgowag na wysokos¢ 30 cm powyzej poziomu
terenu, do poziomu 20 cm ponizej gérnej krawedzi wykonywanej pozniej bitumicznej powtoki
hydroizolacyjnej.

Wymiesza¢ preparat KIESOL z wodg w proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podtoze metoda
natryskowg uzywajgc np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat
KIESOL zostanie wchtoniety przez podtoze, nalezy nanies¢ jedng warstwe szlamu uszczelniajgcego
SULFATEXSCHLAMME. WIa¢ najpierw 5,0 litréw wody do czystego pojemnika. Wsypac¢ 25 kg
SULFATEXSCHLAMME i wymieszaé mieszarkg przez ok. 3 minuty doprowadzajgc do
jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamieszaé, az osiggnie sie
konsystencje odpowiednig do stosowania. Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody
zarobowej! Bezposrednio po wymieszaniu naktadaé szlam SULFATEXSCHLAMME na catg
powierzchnie technikg szlamowania uzywajgc miekkiego pedzla.

Zuzycie:

0,10 kg/m? KIESOL

1,60 kg/m2 SULFATEXSCHLAMME

Zuzycie dodatkowo w przypadku pdzniejszego tynkowania:
1,60 kg/m2 SULFATEXSCHLAMME

+ obrzutka

5.6 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w scianach

Uszczelni¢ szczeliny dylatacyjne w $cianach tasmg FUGENBAND. Tasme dylatacyjng nalezy ucigé
na odpowiednig dtugos¢. Na suche, oczyszczone i wyrdwnane podfoze, wzdtuz szczeliny nanie$¢
preparat KIESOL (1:1 z wodg) i szlam uszczelniajgcy SULFATEXSCHLAMME, w pasie o
szerokosci rownej szerokosci tasmy dylatacyjnej (tgcznie z tkaning). Tkanine odpowiednio przyciete]
tasmy dylatacyjnej nalezy wtopi¢ w szlam uszczelniajgcy. Konieczne jest dodatkowe mocowanie
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tkaniny dylatacyjnej na gérnym koricu aby zapobiec osuwaniu sie. Wykonywana p6zniej powtoka
uszczelniajgca musi pokrywac tkanine tasmy dylatacyjne;.

Zuzycie:

1,10 mb/mb FUGENBAND

0,05 kg/mb KIESOL

1,00 kg/mb SULFATEXSCHLAMME

5.7 Gruntowanie pod bitumiczno-polimerowa powtoke hydroizolacyjna
Sposob gruntowania zalezy od przewidywanego obcigzenia wodg oraz od rodzaju materiatu
Sciennego stanowigcego podtoze.

5.7.1 Gruntowanie podiozy mineralnych w przypadku wilgoci gruntowej i nie spietrzonej
wody przesigkajacej

Wymieszac¢ preparat KIESOL z wodg w proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podtoze metodg
natryskowg uzywajgc np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.

Zuzycie:

0,10 kg/m? KIESOL

5.7.2 Gruntowanie podtozy mineralnych w przypadku wody pod ciSnieniem

W przypadku przewidywanego obcigzenia woda pod cisnieniem wykonuje sie uszczelnienie
powierzchni od poziomu 10 cm ponizej goérnej krawedzi ptyty fundamentowej (lub tawy
fundamentowej) do 30 cm powyzej poziomu terenu. Jezeli pod ptytg (lub tawg) fundamentowg
obecna jest uszczelniona warstwa podktadowa, strone czotowg pokrywa sie w catosci szlamem.
Wymieszac¢ preparat KIESOL z wodg w proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podioze metodag
natryskowg uzywajgc np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat
KIESOL zostanie wchtoniety przez podtoze, nalezy nanies¢ jedng warstwe szlamu uszczelniajgcego
SULFATEXSCHLAMME. WIa¢ najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypa¢ 25 kg
SULFATEXSCHLAMME i wymieszaé mieszarkg przez ok. 3 minuty doprowadzajgc do
jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamieszagé, az osiggnie sie
konsystencje odpowiednig do stosowania. Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody
zarobowej! Bezposrednio po wymieszaniu naktadaé¢ szlam SULFATEXSCHLAMME na catg
powierzchnie technikg szlamowania uzywajgc miekkiego pedzla.

Zuzycie:

0,10 kg/m? KIESOL

1,60 kg/m2 SULFATEXSCHLAMME

Beton komérkowy nalezy wstepnie zmoczy¢ i zagruntowac nie rozcienczonym preparatem KIESOL,
poza tym obowigzujg zasady jak dla muru. Na murze z poryzowanej cegty jako gruntowanie
wykonuje sie szpachlowanie (szpachléwka drapana) masg bitumiczno-polimerowg. Wymagane
zuzycia zwiekszajg sie wtedy o 1,0 kg/m?2. Piwnice z elementoéw prefabrykowanych o stabo
nasigkliwych powierzchniach gruntowane sg preparatem KIESOL (rozcienczonym 1:1 wodg), na
powierzchniach z duzg iloscig jam skurczowych i mocno nasigkliwych nalezy wykonac cykl
krzemionkowania.

5.7.3 Gruntowanie dobrze przylegajacych starych powltok bitumicznych

Po oczyszczeniu mocno przylegajgcych starych hydroizolacji bitumicznych myjka
wysokocisnieniowg lub metodg strumieniowania mgtawicowego, tak aby usung¢ wszystkie elementy
obnizajgce przyczepnosé nalezy wykonaé bitumiczng warstwe sczepng naktadajgc cienko pedzlem
preparat ILACK ST i obsypujgc na swiezo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7
mm. Po ulotnieniu sie rozpuszczalnika z warstwy sczepnej, najwczesniej po 48 godzinach, nanosi
sie hydroizolacje bitumiczno-polimerowg, w dwéch cyklach roboczych.

Zuzycie:
0,25 kg/m? ILACK ST
2,0 kg/m? piasek kwarcowy 0,2 — 0,7 mm
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5.8 Powloka hydroizolacyjna z materialu PROFI BAUDICHT 1K

Materiat PROFI BAUDICHT 1K jest dostarczany w stanie gotowym do uzycia i nie wymaga
dodatkowego mieszania. Masa PROFI BAUDICHT 1K naktadana jest metodg szpachlowania w
dwoch warstwach na zagruntowane podtoze, po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Drugg warstwe
hydroizolacji PROFI BAUDICHT 1K uktada sie wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odpornosci
na uszkodzenie. Zaleca sie naktada¢ pierwszg warstwe pacg stalowg zgbkowang z zgbkami
trojkatnymi o wysokosci 4 mm. Druga warstwe nakfadac pacg stalowg gtadka.

Nalezy przestrzega¢ podanego minimalnego zuzycia dla poszczegdlnych przypadkéw obcigzenia
woda. W strefie fasety uszczelniajgcej, w celu zapewnienia wyschniecia, nalezy naktada¢ materiat
jedynie w zalecanej grubosci warstwy. Powtoke hydroizolacyjng uktada sie od poziomu terenu do
wysokosci 10 cm ponizej gérnej krawedzi ptyty fundamentowej wzglednie doprowadza do
uszczelnienia utozonego na podktadzie betonowym.

Zuzycie:

Wilgo¢ gruntowa i woda nie spietrzajgca sie: min. 4 kg/m2 PROFI BAUDICHT 1K

Woda spietrzajgca sie i woda pod cisnieniem: min. 5,5 kg/m2 PROFI BAUDICHT 1K.

5.9. Ochrona na czas zasypywania wykopu

Hydroizolacja PROFI BAUDICHT 1K wymaga ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi
podczas zasypywania wykopow i zageszczania gruntu w wykopie. Jako minimalng ochrone na czas
zasypywania wykopéw mozna utozy¢ dwie warstwy folii budowlanej polietylenowej o grubosci co
najmniej 0,2 mm. Do zasypania wykopu nalezy uzywac¢ gruntu niespoistego i nie zawierajgcego
grubych frakcji ani elementéw o ostrych krawedziach (np. piasek, pospétka). W przypadku gdy
wymagane jest utozenie izolacji termicznej na scianach fundamentowych, nalezy stosowac¢
dopuszczone do tego zakresu zastosowan ptyty termoizolacyjne np. z ekstrudowanego polistyrenu.
Piyty te nalezy przyklei¢ catg powierzchnig do hydroizolacji, po catkowitym wyschnieciu powitoki
hydroizolacyjnej, uzywajac jako kleju masy PROFI BAUDICHT 1K (ok. 2,0 kg/m?).

Przed naniesieniem warstwy ochrony na czas zasypywania wykopu oraz zasypaniem nalezy
koniecznie sprawdzi¢ czy materiat PROFI BAUDICHT 1K catkowicie stwardniat. Nasycone bitumami
papy tekturowe, faliste ptyty cementowo-witdéknowe i wyttaczane folie/ptyty nie powinny by¢
stosowane jako ochrona na czas zasypywania ze wzgledu na obcigzenia punktowe i liniowe.

5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat KIESOL jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu krzemowego
zawierajgcych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata
draznigco na oczy i skore. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg ilodcig wody i zasiegnaé porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca SULFATEXSCHLAMME zawiera cement, ktory w
potgczeniu z wodg reaguje alkalicznie. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata
draznigco na oczy i skore. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychac pytu

- unikaé¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Preparat ILACK ST zawiera weglowodory alifatyczne. Preparat zostat zaklasyfikowany jako
niebezpieczny dla srodowiska. Produkt tatwo palny. Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze
powodowaé diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu

- nie wdychac¢ pary

- w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete

- stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
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- unikaé zrzutéw do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki

Zaprawa wodoszczelna SPERRMORTEL zawiera cement, ktéry w potgczeniu z wodg reaguje
alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychac¢ pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnaé¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Szpachléwka uszczelniajgca DICHTSPACHTEL zawiera cement, ktéry w potgczeniu z wodg
reaguje alkalicznie. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata draznigco na oczy i
skoére. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie€mi

- nie wdychac pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Zaprawa GRUNDPUTZ zawiera cement, ktory w potgczeniu z wodg reaguje alkalicznie oraz wapno.
Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychac pytu

- unikaé zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Masa bitumiczno-polimerowa PROFI BAUDICHT 1K nie jest klasyfikowana jako produkt
niebezpieczny. Przy jej stosowaniu nalezy przestrzegac zwyktych srodkéw ostroznosci.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg
budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

System zewnetrznej powtoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej
PROFI BAUDICHT 1K w technologii Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw
technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w
czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw, ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych
pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej
temperatury, wilgotno$ci, sposobu wentylaciji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jako$ci wykonywanych prac. W tym celu konieczne

jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

e  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

e Wykonawca powinien posiadac przyrzgdy umozliwiajgce kontrole jako$ci wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajgcego,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw masy bitumiczno-polimerowej.

e Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone w deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie
z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.
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e Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawczej.

6.1 Przygotowanie podioza

Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest wystarczajgco mocne,
nosne i pozbawione sktadnikéw dziatajgcych antyadhezyjnie, odspojonych lub miekkich i czy
zostato przygotowane zgodnie z punktem 5.1

6.2. Wykonanie robét

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz
bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania —
jednorodnos¢ grubosci warstwy, rzeczywistg grubos¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

W przypadku fasety uszczelniajgcej nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania szczegdlnie w
miejscach zataman, zageszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc

W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z masy bitumiczno-polimerowej nalezy koniecznie sprawdzi¢
grubos¢ swiezej warstwy i zgodnos¢ tej grubosci z dokumentacjg. W razie braku innych ustalen
wymaga sie aby grubos¢ swiezej warstwy hydroizolacji wynosita co najmniej 4 mm w przypadku
obcigzenia wilgocig gruntowg i woda nie spietrzajgca si¢ i co najmniej 5,5 mm w przypadku
obcigzenia woda pod cisnieniem. Badania nalezy wykona¢ w ilosci co najmniej 20 na kazde 100 m?
wykonanej hydroizolacji. W przypadku obcigzenia wodg pod cisnieniem wyniki pomiaréw nalezy
zaprotokotowac i dotgczy¢ do dokumentéw wymaganych przy odbiorze robét.

7. Obmiar robot

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wykonaniem powtoki
hydroizolacyjnej obmiar robét prowadzi sie w 1 m2 pokrytej powierzchni.

Dla wykonania fasety uszczelniajgcej jednostkg rozliczeniowa jest 1 metr biezgcy fasety.
Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materiatow.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wtasciwych robaét.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze
oczyscic.

8.2. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania robét wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego; w przypadku fasety
uszczelniajgcej ptaci sie za kazdy mb wykonanej fasety.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystenciji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000  Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza
w $wiezej zaprawie
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PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 19: Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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STWIORB - B-1.10 TYNKI | OKLADZINY SCIAN
kod CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania robét tynkowych w temacie ,,REMONT MURU OPOROWEGO PRZY BUDYNKU
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, ULICA BISKUPA JANA
SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA NR. 907 OBR. 207”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1 .1

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty obejmujg wykonanie:

. oktadziny pod tynk
. tynkéw zewnetrznych np. SANIERPUTZ — WTA

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji STWiORB B—B.00.00.00 Wymagania
Ogodlne

1.4.1 Tynki - powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie
zewnetrzng i wewnetrzna elementéw budowli (gtéwnie Scian i stropéw), wykonana dla
nadania im estetycznego wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania
wptywow atmosferycznych lub innych czynnikéw (np. wyzjewy, pyty, wilgoc,
zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i wysokich
temperatur.

1.4.2 Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian itp. Od zewnetrznej strony
budowli, wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywéw atmosferycznych.

1.4.3 Tynk wewnetrzny - tynk pokrywajgcy powierzchnie scian i sufitow itp. Od wewn. strony budowli.
1.4.4 Naroznik ochronny - element zabezpieczajgcy naroze tynkowanej sciany lub filara,

wykonany z katownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do
naroza Sciany przed tynkowaniem.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano
w specyfikacji STWiIORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogodlne.
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2.2 Materiaty

2.2.1 np. VORSPRIZMORTER - obrzutka. Zuzycie - 1,5kg/m2 na mm warstwy

Obszary zastosowan

e Przygotowanie podfoza przed natozeniem tynkdédw mineralnych

¢ Wyrdéwnanie zréznicowanej chtonnosci podtoza, np. na porowatej cegle, kamieniu
naturalnym lub murze mieszanym

e Warstwa sczepna na szczelnych lub stabo chtongcych podtozach, np. na szlamach
uszczelniajgcych, betonie, szczelnej i gltadkiej cegle

Wiasciwosci

e Doskonata przyczepnos¢ do podtoza

e Spoiwo wysoce odporne na siarczany

e Uziarnienie < 3,5 mm

e Glebokos¢ wnikania wody h > 5 mm

o  Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 28 dniach > 6 N/mm? (CS 1V)
Zuzycie

e Ok. 4-6 kg/m? kryjgco
e Ok. 1,6 kg/m? /mm grubosci warstwy

2.2.2 np. SANIERPUTZ - WTA - tynk renowacyjny. Zuzycie - 8,5kg/m2 na 1cm warstwy

Obszary zastosowan

e Naprawy i renowacje wilgotnych, obcigzonych szkodliwymi solami powierzchni $cian i
murow

e Powierzchnie wewnetrzne $cian w piwnicach i starych budynkach a takze elewacje
budynkéw historycznych i zabytkowych

e W przypadku wysokiego obcigzenia solami stosowany z tynkiem podktadowym Remmers
SP Levell (art. 0401)

e Moze by¢ nakfadany jednowarstwowo jako tynk podkfadowy i wierzchni

Wiasciwosci

Wysoka zdolno$¢ magazynowania soli

kolor: stara biel

Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej

Hydrofobizuje pory

Wzmocniony widknami

Przyspiesza schniecie

Grubos¢ pojedynczej warstwy moze wynosi¢ do 30 mm.
Mozliwo$é naktadania maszynowego

2.2.3 np. FEINPUTZ -szpachla wapienno-trasowa. Zuzycie - 1,5kg/m2 na mm warstwy

Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk drob-noziarnisty i zaprawa zbrojona moze byc¢
filcowana, do stosowania na podtozach mineral-nych podczas napraw tynkdw i renowacji elewaciji.
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Dane techniczne produktu

Kolor: stara biel

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm?

Najwieksze ziarno: 0,5 mm

Czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu: okoto 2 godziny
Wytrzymato$¢ na sciskanie: CS

Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?
Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa A1

Sposdéb stosowania
B Drobnoziarnisty tynk cienko-warstwowy dajacy sie filco-wac:

Wila¢ najpierw 6,0 | wody do czy-stego pojemnika na zaprawe i wsypa¢ 25 kg Feinputz. Inten-

sywnie wymieszac¢ za pomocg mieszarki/mieszadta sSrubowego (np. mieszarki przeciwbieznej BE-

BA) przez ok. 3 minuty, az do uzy-skania wtasciwej jednorodnej kon-systencji. Po przygotowaniu
podio-za, wymieszang zaprawe Rem-mers Feinputz rozcigga sie recznie za pomocg faty
zgbkowanej lub pacy stalowej i wygtadza. Grubos¢ pojedynczej warstwy tynku moze wynosi¢ 2 —
5 mm. Po 30 do 60 minutach zaprawa Feinputz nadaje sie do filcowania. Prace wykonuje sie
"Swieze na swieze".

B Zaprawa zbrojona z wtapiang tkaning:

Przy przygotowywaniu jako zapra-wy zbrojonej nalezy stosowac 7,0-7,3 | wody na opakowanie 25
kg i mieszac¢ tak jak wyze;j.

W celu wtopienia tkaniny zbrojgcej rozcigga sie materiat Feinputz pacg zgbkowang 6/8, uktada sie
tkaning zbrojgcg i powierzchnie przecigga sie paca gtadka. Nalezy zwréci¢ uwage, aby tkanina
zbro-jgca zostata utozona z zaktadami 10 cm. Grubo$¢ warstwy zbrojonej wykonanej z materiatu
Feinputz musi wynosi¢ co najmniej 2,5 mm, tkanina musi znajdowac¢ sie w wierzchniej strefie i musi
by¢ przy-kryta warstwg tynku Feinputz o grubosci co najmniej 1 mm. Przed wykonaniem kolejnych
prac — tapetowaniem, malowaniem - nalezy zachowac¢ odstep czasowy 1 dzier/mm.

3. SPRZET
31 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogodlne dotyczgce sprzetu podano w STWiORB B—B.00.00.00 Wymagania
Ogédlne

3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac
rusztowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania
Ogédlne

4.2 Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiaty z wyjatkiem piasku nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania rob6t podano w STWiIORB B—B.00.00.00
Wymagania Ogdlne

5.2 Zasady wykonania robot

5.2.1 Tynk zewnetrzny

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy
tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad
objetosciowych skfadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB B—B.00.00.00 Wymagania Ogoélne
6.1 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robét oktadzinowych scian obejmuje:

. sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw (certyfikaty, atesty itp.),
. sprawdzenie zgodnosci materiatdw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
3 sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robét tynkarskich zgodnie

z normg PN-70/B-1 01 00 dla tynkéw cementowo - wapiennych,

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB powinny
zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.3.1 Badania wykonania tynkow
e Badanie przyczepnosci tynku do podioza

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére
budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie. Badanie
kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek
gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokonaé sprawdzenia wielkosci sity
przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

~»MUR OPOROWY PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, ULICA BISKUPA
JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA NR. 907 OBR. 207”



39
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Wymagania szczegbtowe

e Badania grubos$ci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten
sposbb, aby podtoze bylo odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢
z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mm. Za
przecietng grubos¢ tynku uznaje sie srednig wartos¢ z pomiaréw w pieciu otworach. W
przypadku badania tynkdw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2
wycigé jeden dodatkowy otwor.

e Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku
dtonig. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg i
o tym samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne
sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesn itp.,

- zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,

- odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnosciag tynku
do podtoza.

e Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w
ktérych dopuszcza sie wioskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na
skutek obecnosci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkow
pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. Widoczne miejscowe nieréwnosci
powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np. $lady wygtadzania
kielnig lub zacierania packg) sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw
pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w
liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;j.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej nalezy przeprowadzaé za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do
krawedzi faty kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢
powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1.
Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg (lub wzornikiem) a
powierzchnig lub krawedzig tynku z dokfadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi
przeprowadza sie za pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo
za pomocg poziomicy murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.
Sprawdzenie kgta miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzac
katownicg i tatg kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy fatg i
powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii Il-
IV nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na
wysokosci catego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych
wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje
PN-70/B10100.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogdéine
pkt 7. Jednostkg obmiarowg jest ryczatt.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogolne. pkt 8.
8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:
. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w tym przygotowanie podiozy
. odbiorowi czesciowemu
. odbiorowi koncowemu
. odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin $ciennych elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot
okfadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania podtozy. Wyniki badan
nalezy poréwnac z wymaganiami

dotyczacymi podtozy dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i STWIORB i
zezwoli¢ do przystgpienia do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbidr koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu

do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr koncowy
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. W toku
odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w STWIORB, poréwnac je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg

pozytywne
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i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okfadzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawic ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
oktadziny

zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym
obnizeniem

wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych.
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do

usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a Wykonawca.
Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranc;ji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych oktadzinach.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB B-B.00.00.00
Wymagania Ogélne pkt 9. Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowane;j
ceny ryczattowej.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN- 72/8-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-1SO 13006:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptlytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
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STWIORB - B-1.13 ELEWACJE
kod CPV 45453000-7

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania elewacji w temacie ,,REMONT MURU OPOROWEGO PRZY BUDYNKU
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, ULICA BISKUPA
JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA NR. 907 OBR. 207”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.2 Zakres robét objetych STWiORB

Roboty obejmujg wykonanie:

- tynku zewnetrznego cienkowarstwowego np. SANIERPUTZ - WTA,
- malowanego farbg fasadowg krzemianowg np. SILICATFARBE D,
- obrébki blacharskie

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji STWiORB B—B.00.00.00 Wymagania
Ogédlne

1.3.1 Tynki - powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajgca powierzchnie zewnetrzng i
wewnetrzna elementow budowli (gtdwnie $cian i stropéw), wykonana dla nadania im
estetycznego wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wptywéw
atmosferycznych lub innych czynnikéw (np. wyzjewy, pyly, wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz
dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i wysokich temperatur.

1.3.2 Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajgcy powierzchnie $cian itp. Od zewnetrznej strony
budowli, wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywdw atmosferycznych.

1.3 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB B—B.00.00.00 Wymagania
Ogédlne

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich dostawy i magazynowania podano w
specyfikacji STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogélne
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2.2

22.1

22.2

3.2

4.2

Materiaty
Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy mineralny (silikatowy) gr.2mm

srodek gruntujacy

masa do klejenia styropianu

masa szpachlowa z mikrowtéknami do zatapiania siatki
siatka z wtdkna szklanego

farba gruntujgca pod tynki

tynk silikatowy lekki, 2 mm

listwy narozne, okapowe, startowe

farba fasadowa, silikatowa

Uwaga: Wszystkie elementy systemu pochodzg od jednego dostawcy.
Obrébki blacharskie

o obrébki z blachy stalowej, ocynkowanej gr.0,6mm

SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB B-B.00.00.00 Wymagania
Ogodlne

Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac
rusztowania.

TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania
Ogélne

Transport materiatéw
Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed

uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiaty nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdélne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w STWiORB B-
B.00.00.00 Wymagania Ogélne
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5.2 Zasady wykonania robét

5.2.1 Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, mineralny gr.2mm

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna by¢
=+4°C. Wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem.
Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakohczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

Do opracowania projektu ocieplenia oparto sie na kompletnym i sprawdzonym systemie
np. firmy Sto. Zastosowanie kompletnego systemu gwarantuje unikniecie ryzyka
wystgpienia wad , ponadto gwarantuje staty nadzér dostawcy nad prowadzonymi pracami
ociepleniowymi oraz bezptatne szkolenie pracownikéw na placu budowy.

Do przyklejania ptyt styropianowych nalezy uzy¢ masy klejowej ( nie stuzy do zatapiania
siatki ) Klej na ptyte nanosi¢ w nastepujgcy sposéb ; pasek 5 cm materiatu dookota piyty i w
Srodku trzy placki wielkosci dfoni. llo§¢ masy klejowej powinna by¢ tak dobrana aby ptyta
byta przyklejona 40 % swojej powierzchni.Ptyty przyklejaé z przesunietymi pionowymi
spoinami . Potgczenia ptyt nie moga znajdowac sie w miejscu wystepowania rys ciggtych.
Nie nalezy wprowadzac kleju w potaczenia ptyt styropianowych . Powstajgce szczeliny
nalezy wypetni¢ klinami z materiatu izolacyjnego lub przy pomocy specjalnej pianki , ktora
znajduje sie w ofercie firmy, dostawcy systemu.

W celu wzmocnienia naroznikéw zewnetrznych oraz kantéw nalezy zastosowa¢ naroznik
plastikowy wraz z siatkg. Naroznik ten przyklejaé¢ do ptyt styropianowych przy pomocy masy
zbrojgcej. Przy pomocy tego naroznika nalezy zazbroi¢ wszystkie oscierza
okienne,drzwiowe i narozniki. na powierzchni ptyt styropianowych, siatki zbrojgce musza na
siebie odpowiednio nachodzic .

Przed szpachlowaniem catej powierzchni masg szpachlowg do siatki nalezy wszpachlowaé
diagonalng siatke z wtdkna szklanego na otworach elewacyjnych (ochrona przed rysami).
Na ptyty izolacyjne naktada¢ mase szpachlowa na szerokos¢ pasma siatki zbrojeniowe;.
Siatke uktada¢é z 10 cm =zakladem i lekko wcisngé w szpachlowke. Nastepnie
zaszpachlowa¢ catg powierzchnie metodg mokre na mokre tak, aby zapewni¢ catkowite
zakrycie siatki. Nie wygtadza¢ nadmiernie siatki powodujgc gromadzenie sie¢ mleczka.
Jakiekolwiek powstate zgrubienia usunaé¢ szpachelkg po wyschnieciu. Optymalna grubos¢
warstwy zbrojgcej (masa klejowa - siatka -masa klejowa ) wynosi 3 do 4 mm .

Przed natozeniem powtoki tynkarskiej , warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i
wyschnieta. Czas schniecia uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych podczas
podwyzszonej wilgotnosci powietrza okres ten moze sie wydtuzy¢ . Warstwe wierzchnig
nalezy wykonaé, po zagruntowaniu elewacji srodkiem gruntujgcym, przy uzyciu tynku
cienkowarstwowego. Tynk nanosi¢ na catg powierzchnie przy pomocy pac stalowych lub
tworzywa sztucznego. Materiat nanosi¢ metodg "mokre na mokre" , w tym celu nalezy
obrabiaé zamkniete ptaszczyzny elewacji w jednym cyklu roboczym przy udziale
odpowiedniej liczby pracownikéw. W czasie procesu wigzania i schniecia chroni¢ warstwe
tynku przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych takich jak: nadmierne
nastonecznienie, silny wiatr . Krawedzie dolne zabezpieczy¢ profilem okapowym
przyklejajgc je do ptyty szpachlg. Grubos¢ piyt ocieplenia zalezy od miejsca ich
wbudowania, jest okreslona w dokumentacji projektowej. Catos¢ elewacji malowac farbg
fasadowa, silikatowg wg projektu elewac;ji.

5.2.1  Zasady wykonania obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie dostarcza producent oktadzin elewacyjnych w zaleznosci od miejsca
wbudowania i rodzaju okfadziny. Obrébki nalezy uszczelni¢ systemowymi uszczelkami lub
silikonem.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB B—B.00.00.00 Wymagania
Ogodlne

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot oktadzinowych Scian obejmuje:

o sprawdzenie kompletnosci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.),
. sprawdzenie zgodnosci materiatdw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
. sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robét tynkarskich zgodnie
z normg PN-70/B-1 01 00 dla tynkéw cementowo - wapiennych,
. sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdéw i technologii robét ze specyfikacjg

dostawcy systemu dla tynkéw zewnetrznych,
6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieh STWIORB powinny
zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWiIORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogélne pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogolne. pkt 8.

8.2 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:

. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
3 odbiorowi wstepnemu

o odbiorowi koricowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB B-B.00.00.00
Wymagania Ogoélne pkt 9. Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowane;j
ceny ryczattowej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Wymagania i badania przy odbiorze
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STWIORB - B-1.13 WYKONANIE RENOWACJI ELEWACJI
Z CEGLY CERAMICZNEJ | PIASKOWCA (PROPOZYCJA

SYSTEMOWA)
kod CPV 45453000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
renowac;ji elewacji z cegty lub kamienia naturalnego w technologii firmy Remmers w temacie
»REMONT MURU OPOROWEGO PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI
WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, ULICA BISKUPA JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA
NR. 907 OBR. 207”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie renowacji elewacji z cegty lub kamienia naturalnego w technologii Remmers.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie renowacji elewacji z cegty lub kamienia naturalnego w technologii Remmers.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. FASSADENREINIGER PASTE

Pasta do czyszczenia elewaciji oparta na fluorku amonowym z zagestnikiem.

Preparat Fassadenreiniger-Paste rozpuszcza w sposob delikatny ale bardzo skuteczny zabrudzenia
na powierzchni porowatych, mineralnych materiatéw budowlanych jak klinkier, cegta i kamien
naturalny. Wskutek niewielkiej kwasowosci pasty ubytek substancji czyszczonej jest bardzo maty.
Wstepne zmoczenie powierzchni jest zalecane jedynie w przypadku wysokich temperatur.

Przy stosowaniu na piaskowcu zawierajgcym duzo zelaza (np. na piaskowcach zéttych) nie
nastepuje pogtebienie koloru. Ciemne rodzaje kamienia mogg ulec rozjasnieniu w wyniku dtugiego
czasu pozostawiania pasty na elewacji. Zalecamy wykonanie powierzchni prébnych. Tiksotropowy
charakter preparatu umozliwia czyste i sprawne wykonanie prac, materiat nie sptywa.

Dane techniczne:

Nie zawiera kwasu solnego

Nie zawiera wolnego kwasu fluorowodorowego

Odczyn pH: 5

Lepkos¢: 1200 mPa-s
Nosnik: woda
Wyglad: tiksotropowa pasta

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo czystg woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 1 kg, 5 kg i 30 kg.

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym ale
chronionym przed mrozem co najmniej 12 miesiecy.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.
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2.2. KSE 100

Preparat do wzmacniania materiatédw mineralnych; tynku, cegty, kamienia, zawierajacy
rozpuszczalniki organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Niski stopien
wytrgcania zelu: 10% (,preparat miekko wzmacniajacy®).

KSE 100 reaguje ze znajdujgcy sie w systemie poréw wodg wzglednie z wilgocig atmosferyczna.
Wytraca sie przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku krzemu stanowigcy
spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastepuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne.
Szybkos$¢ reakcji wytrgcania zelu silnie zalezy od temperatury i wilgotnosci. W normalnych
warunkach (20°C / 50% wzglednej wilgotnosci powietrza) wytrgcanie spoiwa krzemionkowego jest
zakonczone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu KSE 100 wytrgca sie ok. 100 g zelu
krzemionkowego stanowigcego spoiwo.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartosc¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 20 % wag.

System katalizatora:  neutralny

Gestos¢ przy 20°C: 0,79 kg/l

Kolor: bezbarwny - lekko zéttawy

Zapach: typowy

Dane techniczne po zastosowaniu:

llo$¢ wytragconego zelu: ok. 100 g/l

Uboczny produkt reakciji: etanol (ulatnia sig)

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia muszg by¢ suche i czyste. Po uzyciu oraz przed diuzszymi
przerwami w pracy nalezy je doktadnie oczyscic¢ rozpuszczalnikiem V 101.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 30 I.

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu chronionym
przed mrozem, chfodnym i suchym mozna sktadowaé przez co najmniej 1 rok.

KSE 100 reaguje z wilgocig, dlatego napoczete opakowania nalezy szczelnie zamkng¢ po pobraniu
materiatu.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.3. KSE 300

Preparat do wzmacniania materiatéw mineralnych; cegty, kamienia. Ester etylowy kwasu
krzemowego bez dodatkéw hydrofobizujgcych. Nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych.

KSE 300 reaguje ze znajdujgcg sie w systemie poréw wodg wzglednie z wilgocig atmosferyczna.
Wytrgca sie przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku krzemu stanowigcy
spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastepuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne.
Szybko$¢ reakcji wytrgcania zelu silnie zalezy od temperatury i wilgotnosci. W normalnych
warunkach (20°C / 50% wzglednej wilgotnosci powietrza) wytrgcanie spoiwa krzemionkowego jest
zakonczone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu KSE 300 wytrgca sie ok. 300 g Zelu
krzemionkowego stanowigcego spoiwo.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawarto$¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag.

Gestos¢ przy 20°C w kg/l: ok. 1,0

Temperatura zaptonu: 40° C

Kolor: bezbarwny - lekko zéttawy

Zapach: typowy dla estrow etylowych kwasu krzemowego

System katalizatora:  neutralny

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia muszg by¢ suche i czyste. Po uzyciu oraz przed diuzszymi
przerwami w pracy nalezy je doktadnie oczysci¢ rozpuszczalnikiem V 101.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 51, 30 i 200 |

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu chronionym
przed mrozem, chtodnym i suchym mozna sktadowac¢ przez co najmniej 1 rok.

KSE 300 reaguje z wilgocig, dlatego napoczete opakowania nalezy szczelnie zamkng¢ po pobraniu
materiatu.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.4. RESTAURIERMORTEL
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Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna.
Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralne;.
Parametry fizyczne odpowiadajg wymaganiom zapewnienia mozliwie niskiego skurczu wtasnego
oraz wtasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia naturalnego
stanowigcego podioze (wytrzymatosci na $ciskanie i odrywanie, transport wody itd.). Wielko$c¢
ziarna kruszywa odpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu drobnoziarnistego piaskowca. Mozliwe
sg modyfikacje uziarnienia i twardosci w celu dostosowania do wymagan podioza.
Dane techniczne:
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/l
Wytrzymatos¢ na zginanie: po 7 dniach ok. 3 N/mm?

po 28 dniach ok. 4 N/mm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: po 7 dniach ok. 10 N/mm?

po 28 dniach ok. 15-20 N/mm?
Wytrzymato$¢ na odrywanie:  po 28 dniach > 1 N/mm?2
Modut Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 15 * 103 N/mm?Z
Odksztatcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m

po 28 dniach ok. -0,7 mm/m
Kolory: 0750 biaty, 0751 ochra, 0752 czerwonobrunatny, 0753 turkusowoszary, 0754 piaskowiec
bamberski, 0755 zoéttozielony, 0756 bezowy, 0757 ceglanoczerwony, 0758 jasnobezowy, 0759
antracyt, 0760 margiel, 0761 jasnozétty, 0762 piaskowiec czerwony, 0763 ceglanopomaranczowy,
0764 kremowy, 0765 szary, 0766 jasnoszary, 0769 kolory specjalne
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.
Rodzaj opakowania: Worek papierowy 30 kg.
Trwatos$¢ podczas skladowania: W zamknietych workach, przy sktadowaniu w suchym miejscu, co
najmniej 1 rok.
Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.5. FUGENMORTEL

Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewaciji

Charakteryzuje sie ona wysokg przyczepnoscig, zarowno w stanie swiezym jak i po stwardnieniu.
Dzieki swoim wzglednie niskim wytrzymato$ciom i korzystnemu stosunkowi wytrzymatosci na
zginanie do wytrzymatos$ci na Sciskanie jest w matym stopniu podatna na zarysowanie. Przy tym
biata zaprawa spoinowa zawiera wapno a szara tras i cechuje sie podwyzszong odpornoscig na
siarczany.

Stwardniata zaprawa Fugenmortel jest w zasadzie niewrazliwa na wilgo¢ i przepuszczalna dla pary
wodnej jak rowniez odporna na wode, czynniki atmosferyczne i mréz. Mozliwe sg modyfikacje
uziarnienia i twardosci w celu dostosowania do wymagan spoinowanej elewacji.

Dane techniczne
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3
Kolor: nrart. 1026 szary tras
nr art. 1027 stara biel
nr art. 1029 odcienie specjalne
Zawartos¢ poréw powietrznych (% obj.): ok. 20
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej y: ok. 15
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg
Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.
Produkt posiada atest higieniczny PZH.

2.6. SILICONHARZFARBE LA

Pigmentowana farba na bazie emuls;ji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobdjczymi.
Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczgsteczkowych siloksanéw

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia

Gestosc¢: 1,45-1,53 g/cm? zaleznie od koloru

Lepkos¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem
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Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: sqa [ 0,05 m

Zuzycie materiatu wynoszgce 300 ml/m2 co daje suchg warstwe o grubosci ok. 200 um
Wspétczynnik nasigkliwosci: w 0 0,1 kg/m2-ho5

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gtadka

Wytrzymato$¢ na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?2

na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm?

Odpornosé na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Sktonnos$¢ do brudzenia sie: niewielka

Kolory: biaty, bezbarwny lub wedtug palety koloréw Funcosil i kolory specjalne
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 51i 15|

Trwatos¢ podczas sktadowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym ale
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesiecy.

Farba Siliconharzfarbe LA posiada atest higieniczny PZH.

2.7. FUNCOSIL WS

Wodny, hydrofobizujgcy srodek impregnacyjny do mineralnych materiatéw budowlanych.
Emulsja silanéw w wodzie.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Substancja czynna: alkiloalkoksysilan

Zawartos¢ substancji czynnej: ok. 10% wag.

Nosnik: woda

Gestosé: 1,0 kgl

Odczyn pH: neutralny

Wyglad: mleczny

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej
Zawarto$¢ polisiloksanow: ok. 10 % wag.
Hydrofobowosé: bardzo dobra

Nasigkliwo$¢ w24 cegta wapienno-piaskowa: 0,07 kg/m?-ho5

Zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej:  zapewniona

Odpornosé¢ na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: bardzo dobra

Dtugotrwato$¢ dziatania: bardzo dobra

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona

Wysychanie bez klejenia sie:  zapewnione

Sktonnos¢ do brudzenia sie:  bardzo mata

Czyszczenie narzedzi:

Urzadzenia musza by¢ czyste. Po uzyciu, jak rowniez przy dtugich przerwach w pracy, nalezy je
czysci¢ doktadnie woda.

Rodzaj opakowania: Kanister z tworzywa sztucznego 5 | lub 30 |

Trwatos¢ podczas sktadowania: W oryginalnych, zamknietych pojemnikach, przy sktadowaniu w
miejscu chtodnym, ale chronionym przed mrozem, co najmniej 6 miesiecy.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.8. FUNCOSIL SNL

Reaktywny, oligomeryczny roztwor siloksanowy o niktym zapachu przeznaczony do
hydrofobizujgcej impregnacji mineralnych materiatéw budowlanych. Funcosil SNL wyréznia sie
wysokg odpornoscig na alkalia, tzn. ze podtoze przeznaczone do impregnacji moze wykazywac
wartos¢ pH do 14 bez ujemnego wptywu na skuteczno$¢ zabiegu. Ze wzgledu na
matoczgsteczkowg strukture w stanie wyjsciowym preparat Funcosil SNL wykazuje bardzo dobrg
zdolnos$¢ penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecnosci wilgoci
atmosferycznej przechodzac w hydrofobowg, odporng na promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie
czynnikéw atmosferycznych substancje czynng - polisiloksan. Po zabiegu substancja czynna
odktada sie na $ciankach kapilar i poréw jako makromolekularna warstwa, nie wptywajac znaczaco
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na zdolno$¢ dyfuzji pary wodnej. Funcosil SNL zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych,
ktére mogg wystepowaé w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego (SO2, NOXx). Ograniczone zostaje dzieki temu zagrozenie mineralnej powierzchni
materiatu budowlanego atakiem mikroflory. W wielu przypadkach ulega poprawie odpornosc na
dziatanie mrozu i soli rozmrazajgcej. Dzieki obnizeniu przewodno$ci cieplnej zmniejszajg sie straty
energii. Powierzchnie materiatéw budowlanych zaimpregnowane preparatem Funcosil SNL
wykazujg wyraznie mniejszg sktonnos¢ do brudzenia sie.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawarto$¢ siloksanow: ok. 7 % wag.

Nosénik: weglowodory alifatyczne o niktym zapachu

Gestos¢: ok. 0,80 g/cm?

Lepkosé: 44 sek. w kubku DIN 2

Temperatura zaptonu: > 30°C

Wyglad: bezbarwny ptyn

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej:

Zawartosc polisiloksanow: ok. 5 % wag.

Nasigkliwos¢: bardzo mata

Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe: dobra

Odpornosé¢ na warunki atmosferyczne: wysoka

Dtugotrwatos¢ dziatania: > 10 lat udowodnione

Odpornos¢ na alkalia: do pH 14

Wysychanie bez klejenia sig:  zapewnione

Sktonnos¢ do brudzenia sie:  mata

Czyszczenie narzedzi: Urzgdzenia muszg by¢ suche i czyste. Narzedzia nalezy czysci¢ po
zakohczeniu pracy i przed dtuzszymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej: 30 | i 200 |

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych pojemnikach co najmniej 1 rok. Pojemniki nalezy
chroni¢ przed temperaturami powyzej +30°C i skladowa¢ w miejscu suchym. Napoczete pojemniki
nalezy jak najszybciej zuzy¢.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.9. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonaweca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentéw: miotki,
przecinaki; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do
delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe), urzgdzenie do czyszczenia wodg pod
wysokim cisnieniem,

- do nasgczania preparatem do wzmacniania kamienia - niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe,
urzadzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), opryskiwacz butelkowy, kompresy,

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania impregnatu hydrofobizujgcego - niskoci$nieniowe urzgdzenie natryskowe,
opryskiwacz butelkowy.

- do naktadania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pedzel, kielnie, szpachla, paca pokryta
porowatg guma, cykliny, narzedzia kamieniarskie, kompresy itd.,

- do spoinowania — kielnia i kielnia spoinéwka.,

- do scalenia kolorystycznego - pedzel,
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4. Transport

Materiaty firmy Remmers sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego
lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg byé przenoszone przez
jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce
cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne impregnaty, grunty i farby nalezy
chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowaé w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzaé termin waznosci produktu.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwosé poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

51 Czyszczenie powierzchni elewaciji

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest mozliwe
ale jednoczes$nie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno
polegac¢ na usunieciu zabrudzeh bez naruszania struktury materiatéw budowlanych.

Optymalng pod wzgledem technicznym metodg czyszczenia elewaciji jest delikatne strumieniowanie
(piaskowanie). Czyszczenie wykonuje sie specjalnym urzgdzeniem (np. Rotec) przy uzyciu mozliwie
delikatnych materiatéw sciernych. W metodzie tej nie uzywa sie sSrodkéw chemicznych. Nosnikiem
materiatu Sciernego jest mgta wodna przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie bez
niszczenia materiatu budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostajg suche a otoczenie obiektu
piaskowanego tg metoda, mniej zapylone niz w przypadku stosowania innych urzadzeh. Typowe
urzagdzenia do piaskowania stali i betonu nie nadajg sie do czyszczenia elewacji z cegty lub
piaskowca.

Alternatywng metodg jest czyszczenie przy uzyciu specjalnej pasty FASSADENREINIGER-PASTE i
urzadzenia do mycia wodg (najlepiej goraca) pod cisnieniem (np. Karcher). Przed rozpoczeciem
czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktére nie majg by¢ czyszczone (np. okna
i drzwi) przykrywajac je folig polietylenowa. Wadg metody chemicznej jest stosowanie wody, ktéra
moze uruchomic sole znajdujgce sie w murze. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na catej
elewacji konieczne jest wykonanie prob.

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA PASTA FASSADENREINIGER-PASTE

¢ Nanie$¢ na suche powierzchnie elewacji paste FASSADENREINIGER-PASTE za pomocag
pedzla lub watka. Zuzycie zalezy od stopnia zabrudzenia, nalezy nanies¢ co najmniej 0,3
kg/m2. Pasta powinna pozostawac¢ na elewacji przez 3-5 minut.

e Miejscowe wieksze, intensywne zabrudzenia recznie przetrze¢ szczotka, przed zmyciem
wod3.

e Zmyc czyszczone powierzchnie wodg pod cisnieniem. Cisnienie nalezy dobiera¢ tak aby
doktadnie usungé paste i zabrudzenia ale nie uszkodzi¢ elewac;ji.

ZUZYCIE: min. 0,3 kg/m2 FASSADENREINIGER-PASTE (nr art. 0666)
Poza oczyszczeniem elewaciji z zabrudzen nalezy mechanicznie usung¢ odspojone fragmenty
tynkoéw oraz wydtutowaé wypetnienia spoin na gteboko$¢ co najmniej 2 cm.

Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o ostabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu, wykonaé
wstepnie zabieg wzmocnienia catej powierzchni nasgczajgc preparatem KSE 300.

5.2 Renowacja cegly i piaskowca

Przed uzupetnieniem ubytkéw w cegle i piaskowcu, miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem
opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrdoci¢é materiatowi pierwotny
profil wytrzymatosci - nie moze prowadzi¢ do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy
przypowierzchniowej. Zaleca sie zastosowaé preparat KSE 300, lub wspdlnie zastosowac preparat

~»MUR OPOROWY PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, ULICA BISKUPA
JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA NR. 907 OBR. 207”



52
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Wymagania szczegbtowe

lekko wzmacniajgcy KSE 100, a po jego wchtonieciu preparat KSE 300. Naprawa ubytkéw cegly i
piaskowca zaprawg renowacyjng RESTAURIERMORTEL powinna przywrdcié obiektowi jego
pierwotny wyglad. Nalezy stosowac kilka koloréw zaprawy dopasowanych wg. firmowego wzornika
firmy Remmers lub zamdéwionych zgodnie z probkami. Nowa spoina powinna by¢ wykonana z
fabrycznie przygotowanej zaprawy FUGENMORTEL, ktérej wlasciwosci sg dostosowane do
wlasciwosci starych muréw. Cata elewacja powinna by¢ zabezpieczona przed wnikaniem wody —
nalezy wykonaé impregnacje hydrofobizujgcg preparatem FUNCOSIL SNL.

Naprawa ubytkéw w cegle zaprawg RESTAURIERMORTEL

e Po oczyszczeniu muru preparatem Fassadenreinigerpaste, wyku¢ stare naprawy i
odspojone fragmenty materiatu.

e Wzmocni¢ podioze preparatem KSE 300 lub dwoma preparatami KSE 100 i KSE 300. Ze
wzgledu na czas reakcji wytrgcania nowego spoiwa, po nasgczeniu materiatu budowlanego
preparatem wzmacniajgcym nalezy odczekaé pewien czas (zalecane 4 tygodnie).

e Oczysci¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasaczyé¢ woda.

e Natozy¢ warstwe sczepng bedgcg szlamem ztozonym z zaprawy RESTAURIERMORTEL i
wody (ok. 1 I wody i 5 kg zaprawy). Dla zwiekszenia przyczepnosci do wody zarobowej
mozna dodac¢ ptynu HAFTFEST (zalecana proporcja mieszania z wodg 1:5).

e Na $wiezo natozong warstwe sczepng natozyé RESTAURIERMORTEL w konsystengji
plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Natozona warstwa zaprawy powinna
wystawac 1-2 mm powyzej otaczajgce cegty a jej grubosé¢ nie powinna przekraczaé 3 cm.

e Lekko Sciggnietg zaprawe przetrze¢ pacg pokrytg porowatg guma.

e Wykonac¢ obrébke kamieniarskg po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego
miejsca do otaczajgcej powierzchni.

ZUZYCIE:

0,5-3 I/m? zaleznie od podtoza KSE 100 (nr art. 0719)
0,5-3 I/m? zaleznie od podtoza KSE 300 (nr art. 0720)

1,8 kg/l ubytku RESTAURIERMORTEL (nr art. 0750-0769)
0,1-0,2 kg/m? HAFTFEST (nr art. 0220)

5.3 Naprawa spoin zaprawa FUGENMORTEL
Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru istniejgcej spoiny.
e Usunac¢ zniszczong spoine na gtebokos¢ min. 2 cm.
e Oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasgczy¢ woda.
e Wymiesza¢ zaprawe FUGENMORTEL z wodg (ok. 13%). Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestoplastyczng. Wcisnaé zaprawe w szczeline i Sciggngc.

ZUZYCIE:

4,0 kg/m? FUGENMORTEL
kolory: szary tras (nr art. 1026), stara biel (nr art. 1027),
kolor na zamoéwienie (nr art. 1029)

5.4 Scalenie kolorystyczne cegty lub kamienia technikg laserunkowg

W celu scalenia kolorystycznego proponuje sie malowanie miejsc, ktére tego wymagaja z
zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby
silikonowej 0 minimalnej zawartosci pigmentéw i wypetniaczy. Faktura cegty jest w petni zachowana
a natozony laserunek nie tuszczy sie i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor
powinien by¢ dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbe silikonowg w odpowiednim kolorze miesza
sie z wodnym impregnatem silikonowym Funcosil WS.

Zalecane proporcje mieszania:

SILICONHARZFARBE LA w wybranym kolorze (nr art.6430) - 2 czesci

SILICONHARZFARBE LA bezbarwna (farblos - nr art.6410) - 1 czes¢

FUNCOSIL WS (nr art. 0614)- 1 cze$¢

ZUZYCIE:

nalezy ustali¢ na powierzchni probnej, orientacyjnie mozna przyjaé, ze na scalang powierzchnie
nanosi sie 0,1-0,2 I/m? laserunkowej mieszanki farby i impregnatu
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5.5 Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, calg elewacje nalezy zaimpregnowaé odpowiednim
srodkiem hydrofobizujgcym. Do impregnaciji cegly ceramicznej najlepiej nadaje sie preparat
FUNCOSIL SNL. Przy zastosowaniu impregnatéw opartych na matoczgsteczkowych silanach i
siloksanach (do takich produktéw zalicza sie Funcosil SNL) i przestrzeganiu zalecanego zuzycia
osigga sie duze gtebokosci wnikania i trwatg ochrone. Nawet po kilkunastu latach od wykonania
zabiegu hydrofobizacji preparatem Funcosil SNL elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem
wody réwnie skutecznie jak bezposrednio po zaimpregnowaniu.

ZUZYCIE
nalezy okresli¢ w trakcie badan laboratoryjnych i na powierzchni prébnej
orientacyjnie - 0,8 I/m2 FUNCOSIL SNL (nr art. 0602)

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Pasta do czyszczenia elewacji Fassadenreiniger-Paste jest klasyfikowana jako preparat zracy,
zawiera wodorofluorek amonowy. Dziata szkodliwie po potknieciu. Powoduje oparzenia.

Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dziecmi

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy

- w przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to
mozliwe, pokaz etykiete.

Preparat do wzmacniania kamienia KSE 300 jest klasyfikowany jako szkodliwy (dla zdrowia),
zawiera ortokrzemian tetraetylu. Produkt tatwo palny. Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.
Dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe.

Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dziecmi

- nie wdycha¢ pary/rozpylonej cieczy

- unika¢ zanieczyszczenia oczu

- w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete

- stosowac wytagcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Stosowane materiaty mineralne przeznaczone do uzupetniania ubytkéw i spoinowania zawierajg
cement, ktéry w potgczeniu z wodg reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychac pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg ilodcig wody i zasiegnaé porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Preparat do impregnacji hydrofobizujgcej Funcosil SNL jest klasyfikowany jako szkodliwy, zawiera
benzyne ciezkg obrabiang wodorem (ropa naftowa); zawarto$¢ zwigzkéw aromatycznych: < 0,5%.
Produkt tatwo palny. Dziata szkodliwie; moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychac¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

- unika¢ zanieczyszczenia skory

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg ilodcig wody i zasiegnaé porady lekarza

- nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy
- stosowaé wylgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

- w razie potkniecia nie wywotywaé wymiotow: niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza i pokazac
opakowanie lub etykiete.

6. Kontrola jakosci robot

Roboty remontowe a zwtaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektéw
objetych ochrong konserwatorska, wymagajg wysokich kwalifikacji i zezwolen uzyskiwanych
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kazdorazowo od PSOZ. Sg one wydawane na podstawie waznych dokumentéw wykonujgcego
prace lub sprawujgcego kontrole nad pracami dyplomowanego konserwatora dziet sztuki lub osoby
posiadajgcej zezwolenie na wykonywanie okreslonych prac w obiektach zabytkowych.

Kontroli jakosci robét podlegajg wszystkie etapy prowadzenia roboét. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie
ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

System materiatéw do renowacji cegty i piaskowca w technologii firmy Remmers wymaga
utrzymania odpowiednich warunkow technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko
zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdélnych materiatéw, ale rowniez
odpowiednich odstepow czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych preparatéw. Czas ten
uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne

jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

e  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
nakfadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

e Wykonawca powinien posiadac przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw.

e Kazda dostarczona partia materiatlu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie
z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

e  Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawczej.

W celu oceny prawidtowosci wykonania impregnaciji hydrofobizujgcej nalezy wykona¢ badanie
nasigkliwo$ci powierzchniowej metodg nieniszczgcg z zastosowaniem specjalnego przyrzadu tzw.
rurki Karsten’a. Badanie nalezy wykonac¢ najwczesniej po 4 tygodniach od wykonania
hydrofobizacji. Pomiar nalezy prowadzi¢ przez jedng godzine. Uzyskany wynik nie moze
przekroczyé 0,2 kg/(m2Vh).

7. Obmiar robot

Dla prac zwigzanych z renowacjg elewacji z cegty lub kamienia naturalnego w technologii Remmers
obmiar rob6t prowadzi sie w 1 m? powierzchni poddawanej renowaciji.

Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materiatow.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér podtoza po czyszczeniu

Odbiér podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed
przystgpieniem do wiasciwych robét renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od
rodzaju podtoza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany stopieh oczyszczenia powinien
by¢ uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio
duzej powierzchni prébnej (co najmniej 1 m?)
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8.2. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania robét wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000  Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do murow

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystenciji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystenciji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza
w Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspoétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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STWiIORB — D-03.03.02 WYKONANIE DRENAZU
FRANCUSKIEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem drenazu francuskiego w temacie ,,REMONT MURU OPOROWEGO PRZY
BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, ULICA BISKUPA
JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA NR. 907 OBR. 207”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem drenazu francuskiego z wykorzystaniem geowtdkniny i kruszywa. Roboty wykonuje
sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowtdknina - powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana (non wovens), aby
posiadata wlasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wtasciwosci materiatu
powinny pozostawac¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig
zywotnos¢, w tym odpornosc na agresywne srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

Materiat mineralny- nielasujgcy sie materiat mineralny naturalny lub famany.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB B—B.00.00.00 Wymagania Ogodlne

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB B-B.00.00.00 Wymagania Ogodlne

2.2. Rodzaje materiatéow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu francuskiego sa:
- kruszywo naturalne (zwir frakcji 31,5/63)

- geowtéknina wg wymagan niniejszej Specyfikacji,

2.3. Wymagania dla kruszywa
Do wypetnienia drenazu zastosowac nalezy zwir frakcji 31,5/63 (zgodnie z zawartym w
dokumentacji projektowej rysunkiem).

2.4. Wymagania dla geowt6kniny

Parametry techniczne:

1. WLASNOSCI MECHANICZNE

a. WYTRZYMALOSC NA WGNIATANIE

|. Sita przebicia (metoda CBR): min. 2000 [N]

Il.Klasa w/g miedzynarodowej klasyfikacji CBR: min. 3
b. WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE

I. Wzdtuz pasma: min.13,0 [KN/m]

I.Wszerz pasma: min.13,0 [KN/m]

c. WYDLUZENIE WZGLEDNE PRZY OBCIAZENIU MAKSYMALNYM
I. Wzdiluz pasma: max 45%

I.Wszerz pasma: max 50%
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2. WEASCIWOSCI HYDRAULICZNE

a. PREDKOSC PRZEPL. WODY PROSTOPADLEGO DO Pt. WYROBU: min. 0,04 [m/s]

b. ZDOLNOSC PRZEPLYWU WODY W PLASZCZYZNIE WYROBU PRZY GRADIENCIE
HYDRAULICZNYM 1:

I. Przy nacisku 20 [kPa]: min. 6,26[m2/s x 10-7]

II.Przy nacisku 100 [kPa]: min. 2,96[m2/s x 10-7]

Ill. Przy nacisku 200 [kPa]: min. 2,32[m2/sx 10-7]

c. CHARAKTERYSTYCZNA WIELKOSC POROW 090% (ISO 12956) 85 [mm]

3. WLASCIWOSCI FIZYCZNE

a. MASA POWIERZCHNIOWA: zalecane 175 [g/m2]

b. WYMIARY RULONOW

|. Szerokos¢: zalecane 5,0 [m]

11.Dtugosé: zalecane 100 [m]

Geowtodknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub, dla
ktérej podane dane nie spetniajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum wymagan
technicznych dla zastosowania w tym projekcie - nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu
zastosowana przez Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzér Budowy do zabudowania
w zaprojektowanym obiekcie.

Gtéwne wytyczne dla wbudowania:

Geowtdknina powinna byé wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntéw zbrojonych zgodnie ze
wspotczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zaktadke o szerokosci: pas na
pas — od 50 do 70 cm (w wyjatkowych przypadkach 30 cm), przedtuzenie pasa — 100cm. Przy
uzyciu geowtdkniny do separacji, rozdziatu warstw, stabilizacji podtoza oraz filtracji - materiat nalezy
przytwierdzi¢ do podtoza poprzez szpilkowanie.

Informacje uzupetniajgce dla Wykonawcéw:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagaé, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej
geowtdkniny byta umieszczona etykieta, zawierajgca, co najmniej nastepujgce dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji,

- parametry zaopatrzeniowe,

- informacje, iz wyréb posiada wazng Aprobate Techniczng i jej numer, wzglednie indywidualny
certyfikat instytutu naukowo-badawczego nadzorujgcego wdrazanie wyrobu w warunkach
przemystowych.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania drenazu francuskiego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z koparko-tadowarki samojezdne;.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.2. Transport geowtékniny.

Geowtdkniny nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajgcy przed mechanicznymi
uszkodzeniami, wg zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Dren francuski moze byé wykonywany z pasa geowtdkniny (o parametrach technicznych jak w
punkcie 2.4.) biegngcego wzdtuz wykopu lub z cietych paséw, uktadanych w poprzek wykopu.

W przypadku wyktadania geowtdkniny w poprzek wykopu - materiat nalezy przycig¢ na odpowiednie
dlugosci plus naddatek potrzebny na wykonanie zamkniecia drenu o szerokosci min. 0,3 m lub w
przypadku, gdy szeroko$¢ drenu jest mniejsza niz 0,3 m - na szerokos¢ wykonywanego drenu.

Wykonany wykop nalezy nastepnie wytozy¢ uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar
materiatem w przyjetym kierunku postepu robét (kierunek ten zalezy od pochyleh podtuznych —
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nalezy ukfadaé ku wzniesieniu, pamietajac o koniecznos$ci wykonania zaktadek — pas na pas
minimum 0,5m w kierunku zgodnym ze sptywem).

Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsuniecia sie $cian wykopu, korzystne
jest, aby wykonanie wykopu, wytozenie geowtdkning i wypetnienie materiatem mineralnym
nastepowato po sobie.

Tak przygotowany i wytozony wykop wypetniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami
projektowymi. W celu ograniczenia mozliwosci przesuniecia sie zamkniecia drenu nalezy brzegi
geowtokniny potgczyé ze sobg za pomocg gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretow
ze stali zbrojeniowej wygietych w ksztatcie litery ,U”, wzglednie zszy¢ reczng maszyng do szycia.
Odprowadzenie wody z drenu nalezy wykonaé rurg petng z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezgcy) wykonanego drenu francuskiego zgodnie z pomiarem
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 mb drenu francuskiego z wykorzystaniem geowtokniny i kruszywa naturalnego
lub tamanego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- roztozenie geowtdkniny,

- wbudowanie kruszywa,

- przeprowadzenie kontroli wykonania,

Cena wykonania nie obejmuje robot innych, ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06714-12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczenh
obcych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda oznaczenia
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odpornosci na rozdrabianie.
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
BN-64/8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planofrafem i tata.
PN-B-11111: 1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.
»~Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym”. IBDiM 2002r.
»,Odwodnienie drég” Roman Edel. WKL 2002r.
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