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2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Rzeszoéw, 2018-07-05r.

Stosownie do art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego oswiadczamy, ze
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MURU OPOROWEGO
WRAZ ZE SCHODAMI ORAZ MURKU OGRODZENIOWEGO
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Konstrukcja

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Grzegorz Chmura inz. Bogdan Skonieczny
upr. bud. K - 153/01 upr. bud. B-124/80
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3. Uprawnienia i zaswiadczenie przynaleznosci do izby.

3.1. mgr inz. Grzegorz Chmura — projektant - Konstrukcja

3.2. inz. Bogdan Skonieczny — sprawdzajgcy - Konstrukcja
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3.1. Uprawnienia — mgr inz. Grzegorz Chmura

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.II-7131/91/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 10

DECYZJTA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH '

Na podstawie art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
z2000r. z péin. zm./ oraz § 4 ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji’
technieznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan GRZEGORZ CHMURA
magister iniynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. 29 maja 1973r. w Rzeszowie

V ‘otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K - 153 /01

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Od'niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za poStednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty

jej otrzymania.

Otrzymuja; - ' :

1. Pan mgr inz. Grzegorz : Chmura , i adystaw Waz’niak
ul.Putaskiego 9/59 ARCHITET! ICTWA | URBANISTYKS
35-011 Rzeszdow AncHrrskr \foswoozki

- 2. a/a
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3.1.2. Zaswiadczenie - mgr inz. Grzegorz Chmura
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-X53-ASS-805 *

Pan Grzegorz Bartosz Chmura o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0215/07

adres zamieszkania ul. Putaskiego 9/59, 35-011 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-09 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroni j op bezpi ym podpi: elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifik go certyfikatu 3
> pod wzgledem skutkow prawnych dok P ym podpisami wiaznorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

= =
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3.2. Uprawnienia — inz. Bogdan Skonieczny

. ~-DUPLIKAT-
URZAD WOJEWODZKI Rzeszow, dnia 19.06.1980 r.
W RZESZOWIE

Nr B-124/80

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § Sust. I, §6ust. 113, § 71§ 13 ust. 1 phkt. 2 Iit. — rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej : Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwicrdza sig, ze
Obywatel (ka) BOGDAN SKONIECZNY

— inzynier budownictwa ladowego —
urodzony (a) dnia 29 wrzesnia 1952 r. w Jarostawiu
posiada przygotowanic zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
— kierownika budowy i robot —

w specjalnosei - konstrukeyjno — budowlanej —

Obywatel (ka) BOGDAN SKONIECZNY  jest upowazniony (a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania 1 kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych clementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkow oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezlow
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli
hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektow w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-
budowlanych wszelkich budynkow i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektow w zakresie rozwigzan architektonicznych:
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzalnych

inntych budynkéw oraz sporzadzania planow zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja
tych budynkow,
b/ budowli nie bgdacych budynkami.

Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpisal z upowaznicnia Wojewody
Rzeszowskiego mgr inz. arch. Czestaw Wajdowicz Glowny Architekt Wojewodztwa.
Duplikat wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych w archiwum Podkarpackiego Urzedu

Wojewédzkicgo w Rzeszowie Delegatura w obrzegu.

Z up. WOJEWORY POWRF‘A&KIEGO
< 'V]/ N

mgr inz. argh. fad yskare WoZniank
Z-CA DYRERTORA WYDZIALL
ROZIVOJU REGIONALNEGO
ARCHITEKT WOJIEWGOZK!

Rzeszow, 2002-12-19
R XI1.A-7132/225/02
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3.2.2. Zaswiadczenie —inz. Bogdan Skonieczny
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I 2 B A
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDK-C72-IVG-CAJ *

Pan Bogdan Skonieczny o numerze ewidencyjnym PDK/BO/1656/03

adres zamieszkania ul. Powstancow Styczniowych 10A, 35-607 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podkarpackie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie are. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. zoo1 Nr 130 poz. 1450) cane w postaci

elekt i j op bezpi ym podpi: elektronicznym weryfik ym przy p ¥ go kwalifik go certyfikatu =3
o ine pod wzgledem skutkow prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}
* Weryfikacjg popr: i danych w niniej: swiad iu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budowmnw: www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowe;j lzby InZynierow
Budownictwa.

s
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4. Opis do projektu zagospodarowania dziatki.

4.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu sScian muru oporowego oraz
remontu muru ogrodzeniowego przy budynku Pedagogicznej Biblioteki
Wojewddzkiej w Przemyslu w zakresie degradacji tynkow oraz niezbednych prac

remontowych zapewniajgcych prawidtowe zabezpieczenie i dalsze uzytkowanie.

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowa dziatka ze wzgledu na duzg roznice poziomu przedzielona jest
murem. Od strony potnocnej znajduje sie ogrdéd, ktoéry jest oddzielony murem

ogrodzeniowym, natomiast od potudniowej parking.

4.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Przewidziany zakres robot nie spowoduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
dziatki.

4.4 Dane informujace.

Dla dziatki budowlanej, na ktérej remontuje sie obiekt budowlany brak danych

informujgcych.

4.5 Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Dziatka budowlana, na ktérej remontuje sie obiekt budowlany nie lezy w granicach

terenu gdrniczego, nie ma wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke.

4.6 Informacje o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach.

Zamierzona inwestycja polegajgca na remoncie muru oporowego nie stanowi
zagrozenia dla otoczenia, a oddziatywanie na srodowisko zamyka sie w granicach

przedmiotowej dziatki.

4.7 Inne dane.

Obiekty podlegajace ochronie

Obiekty architektury i budownictwa

Pas terenu przeznaczony na remont przedmiotowego muru oporowego jest wolny
od obiektéw architektury i budownictwa wpisanych do rejestru zabytkéw.
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Pomniki przyrody

Planowany remont muru oporowego nie Kkoliduje z istniejgcymi pomnikami
przyrody oraz zabytkowymi alejami drzew pomnikowych.

Rezerwaty przyrody

Planowany remont muru oporowego nie koliduje z rezerwatami przyrody.

Obszary chronionego krajobrazu

Planowany remont muru oporowego nie koliduje z obszarami chronionego
krajobrazu.

5. Opis techniczny do projektu budowlanego.
5.1 Opis stanu istniejacego

Zakres planowanych prac remontowych zostat ustalony w trakcie
przeprowadzanej wizji lokalnej i w trakcie szczegétowych ogledzin konstrukciji.
W dniach 6.06.2018r. przeprowadzono pomiary sytuacyjne i dokonano
szczegotowych ogledzin przedmiotowego muru i ogrodzenia, oraz sporzgdzono
szczegotowg dokumentacje fotograficzng uszkodzen. (Dokumentacja fotograficzna
w zatgczniku na koncu opracowania).

Wedtug przeprowadzonej wizji lokalnej stan techniczny muru w zakresie
jego statecznosci i odksztatcen (przemieszczen elementéw muru, wychylen
i przesunieé) okreslono jako zly i wymagajacy podjecia natychmiastowych
dziatan. Stan okfadziny zewnetrznej (tynku) oraz sposobu odwodnienia muru
okreslono jako zty i wymagajgcy naprawy. Na skutek zastosowania sztywnego
pofgczenia przeset ogrodzenia ze stupkami podczas pracy catego muru nastgpity
pekniecia i rysy podtuzne.

W projekcie planuje sie dylatowanie poszczegolnych przeset tak aby mogty
pracowac samodzielnie.

Istniejgcy mur zostanie poddany remontowi w zakresie: zabezpieczenia
przeciwwilgociowego, uzupetnienia brakujgcych elementéw, odtworzenia -
wykonania nowej oktadziny na scianie na catej dlugosci muru, oraz wymiany
blacharki na catej dlugosci. Naprawie i odtworzeniu podlega¢ bedzie rowniez
sposob odwodnienia muru od strony ogrodu (zostanie zastosowany dren francuski
na catej dlugosci muru. Przyczyng degradacji przedmiotowego muru sg rowniez

drzewa ,samosiejki” ktére dodatkowo obcigzajg grunt. Ta sama sytuacja dotyczy
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gornego muru ogrodzeniowego od strony poétnocnej dziatki. W zwigzku
z powyzszym wskazane jest ich wyciecie. Wg Zatgcznika nr 1 i 2 Inwentaryzacja
drzew.

UWAGA: Ze wzgledu na widoczne wybrzuszenie muru oporowego
(dokumentacja fotograficzna zdj. nr 9) po odkopaniu jego czesci bedzie
mozliwe stwierdzenie czy nie zostala uszkodzona struktura konstrukcji muru
a co za tym idzie czy nie nalezy jej dodatkowo wzmocni¢.

5.2 Przeznaczenie oraz program uzytkowy obiektu.

Celem zadania inwestycyjnego jest powstrzymanie degradacji tynkbw muru
oporowego i ogrodzeniowego oraz przyjecia technologii z zakresu niezbednych
prac remontowych zapewniajgcych prawidtowe zabezpieczenie i dalsze

uzytkowanie.

Dane techniczne muru oporowego przy budynku biblioteki:

- dlugo$¢ muru 1=~52,5mb

- szerokos¢ muru s=30cm

- sciany murowane z cegty petnej

- wysoko$¢ zmienna h=3,3-3,8m (mierzona od terenu)

- fundamenty kamienno-murowane gr.30cm i gtebokosci 90cm

- schody betonowe, z oktadzing kraweznikowo-ptytowg 17x19,5x40cm
- obrébki blacharskie, wykonane z blachy ocynkowanej

- tynki zewnetrzne wapienno-cementowe gr. ~2-3cm

Powierzchnia zabudowy ~16,0 m?

Dane techniczne muru ogrodzeniowego:

- dtugos¢ muru 1=~77,8mb

- szerokos¢ muru s=30cm

- Sciany murowane z kamienia

- fundamenty kamienno-murowane gr.30cm i gtebokosci 75cm
- wysoko$¢ zmienna h=0,8-1,3m (mierzona od terenu)

- tynki zewnetrzne wapienno-cementowe gr. 4cm

Powierzchnia zabudowy ~23,3 m?

10
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5.3 Funkcja obiektu.

Przedmiotowy mur oporowy petni funkcje niwelacji réznicy terenu pomiedzy
czescig pdtnocng (ogréd) a czescig potudniowg (parking). Srednio réznica ta
wynosi okoto 3m.

Istniejgcy mur oporowy podlegat podczas wieloletniej eksploatacji dziataniu
wielu niekorzystnych czynnikdw zewnetrznych, a najczesciej w tym przypadku
wystepujgcym naturalnie zagrozeniem jest woda.

Przyczyng zawilgacania-podmakania-przemarzania a w konsekwencji
rozsadzania murow pod wptywem mrozu jest uszkodzona izolacja pionowa
i pozioma lub jej brak. Wraz z wodg przedostawaty sie do scian réznego rodzaju
sole powstate np. przez kwasne deszcze, zwigzki do usuwania lodu i Sniegu
w czasie zimy, nawozy sztuczne, itp. Cegta a szczegolnie zaprawa murarska
dobrze chtong wode, poniewaz ilos¢ kanalikéw w materiale dochodzi do 25 %.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz brak urzgdzen zbierajgcych
wode opadowg (spadek od strony potnocnej w strone muru) cata woda opadowa
sptywa pod przedmiotowy mur. Nastepnie przesigka kapilarnie a na zime zostaje
rozsadzany przez mrdéz. Ta sama sytuacja dotyczy pétnocnego ogrodzenia, ktére

jednoczesnie jest murkiem oporowym w podobnym stanie eksploataciji.

5.4 Uktad konstrukcyjny obiektu.

Konstrukcje istniejgcego muru oporowego stanowig podtuzne i poprzeczne
murowane $ciany oporowe. Ciezar oporu gruntu wraz z obcigzeniami
zewnetrznymi przenoszony jest poprzez $ciany na fundament. Sciany muru
podparte sg co jaki$ czas przyporami./patrz rzut muru oporowego/.
Mur oporowy znajduje sie w strefie Ill obcigzenia $niegiem oraz
w strefie | obcigzenia wiatrem, gtebokos¢ przemarzania h=120 cm od poziomu
terenu.

Ze wzgledu na zakres robot planuje sie wykonanie przedmiotowego
zadania w dwdch etapach:
- Etap | — wykonanie remontu muru oporowego wraz ze schodami,

- Etap Il — wykonanie remontu muru ogrodzeniowego.

5.4.1 Fundamenty muru i ogrodzenia.

- kamienno — murowane grubosci 30cm i wysokosci 80-90cm.

11



REMONT MURU OPOROWEGO PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU,
ULICA BISKUPA JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA NR. 907 OBR. 207

5.4.2 Fundamenty ogrodzenia.

- kamienno — murowane grubos$ci 30cm i wysokosci 75cm.

5.4.3 Sciany fundamentowe.
- brak.

5.4.4 Sciany muru

Sciany murowane z cegly petnej gr 24cm, podparte miejscowo przyporami.

5.4.5 Sciany ogrodzenia

Sciany murowane z kamienia grubosci 30cm.

5.4.6. Tynki i oktadziny wewnetrzne
Na $cianach tynk cementowo-wapienny oraz miejscowo gtadz cementowa

grubosci 2-3cm.

5.4.5. Izolacje
- po odkrywkach stwierdzono $lady po lepiku na fundamentach, brak izolaciji.

5.5 Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

W murze oporowym ze wzgledu na swojg lokalizacje istniejg schody nie

przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

5.6 Podstawowe dane technologiczne renowaciji.

Technologia renowacji i uszczelnienia muru oporowego (np. firmy Remmers) lub

zastosowacé metode o podobnych parametrach:

e |zolacja pionowa fundamentu murowo - kamiennegqo

Po mechanicznym oczyszczeniu $ciany fundamentowej wykonujemy :
1. preparat do gruntowania KIESOL - rozciehczony z woda 1: 1 po

zagruntowaniu naktadamy miekkim pedzlem jedna warstwe szlamu mineralnego
wodoszczelnego DICHTSCHLAMME
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2. po 24 godzinach naktadamy pierwsza warstwe hybrydowej wodoszczelnej
izolacji MB2K

3. po 24 godzinach naktadamy druga warstwe izolacji MB2K

4. po 24 godzinach ktadziemy folie budowalna PCV jako warstwe ochronna i
poslizgowa

o bk 0 DR

Czes¢ muru ponizej poziomu terenu

Odkopac¢ mur do poziomu posadowienia i oczysci¢ go.
Ubytki w murze uzupetni¢ zaprawg VORSPRIZMORTER.
Wykonac izolacje muru z bitumicznej masy BIT-K2.

W $wiezg izolacje wtopic fizeline techniczng TEX

Zasypac wykop

Czes¢ muru powyzej poziomu terenu:

Odkuc¢ odparzone i skorodowane tynki na catej powierzchni muru i oczysci¢

go.
Wyrownac ubytki w murze zaprawg VORSPRIZMORTER.

3. Wykona¢ tynk renowacyjny SANIERPUTZ - WTA o gr. min 2cm.

5.

W przypadku szpachlowania wykonac je wytgcznie szpachlg wapienno-
trasowg FEINPUTZ.

Malowanie wykona¢ wytgcznie farbami krzemianowymi:

- gruntowanie jednokrotne — SILICAT GRUNDIERUNG - D,
- malowanie dwukrotne — SILICATFARBE D,

Mur czes$¢ zachodnia:
Ubytki w murze uzupetni¢ zaprawg VORSPRIZMORTER.

1
2. Wykona¢ tynk renowacyjny SANIERPUTZ - WTA o gr. min 2cm.
3

Malowanie wykona¢ wytgcznie farbami krzemianowymi:

- gruntowanie jednokrotne — SILICAT GRUNDIERUNG - D,
- malowanie dwukrotne — SILICATFARBE D,
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e Schody
W pierwszej kolejnosci trzeba sku¢ widoczne zasolone, zmurszate tynki,

po oczyszczeniu z kurzu , brudu itp. wykonujemy i naktadamy :
- preparat wzmacniajgcy SILICATFESTIGER

- po 24 godzinach naktadamy preparat do gruntowania przed szlamem
rozcienczony z wodg 1:1 KIESOL , po ok. 10 min naktadamy migkkim
pedzlem szlam

SULFATEXSCHLAMME , po ok. 15 min. na lekko zwigzany szlam naktadamy pot-
kryjaco obrzutke VORSPRITZMORTEL.

- po 24 godz. naktadamy tynk renowacyjny SANIERPUTZ — WTA
- po kilku dniach naktadamy szpachle wapienno- mineralng FEINPUTZ
- po 3 dniach naktadamy grunt pod farbe HYDRO-TIFENGRUND

- po 24 godzinach malujemy w dwoch warstwach farbg siliconowg
paroprzepuszczalng SILICONFARBE -SF

UWAGA:

o PODANE WYZEJ MATERIALY MOZNA STOSOWAC ZAMIENNIE WG
INNEJ TECHNOLOGII O PODOBNYCH WELASCIWOSCIACH

5.7 Wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Ze wzgledu na przeznaczenie i funkcje istniejgcy obiekt jest wyposazony

czesciowo w kanalizacje deszczowg ktdra nie spetnia swojej roli.

5.8 Urzadzenia instalacji technicznej.

W istniejgcym obiekcie nie ma urzadzen instalacji technicznej, przemystowe;,
ktérych parametry lub sposob funkcjonowania wptywatby na architekture,

konstrukcje lub urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem.

5.9 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Istniejgcy mur oporowy jest obiektem, ktérego funkcjonowanie nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska. Obiekt nie wptywa rowniez na istniejgcy drzewostan
na terenie dziatki. Jednak istniejgcy drzewostan (drzewa tzw. ,samosiejki”)
przyczynia sie do degradacji istniejgcego muru. W zwigzku z powyzszym podjeto
decyzje o wycince drzew i krzewow znajdujgcych sie powyzej przedmiotowego

muru. Wykaz drzew w zatgczniku nr 11 2.
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5.10 Uwagi koncowe.

- W celu zabezpieczenia tynkdw i Scian muru oporowego przed wilgocig
powodujgcg w konsekwencji korozje biologiczng oraz zapewnienia w przysztosci
prawidtowego bezpiecznego uzytkowania:

Zastosowac opaske (dren francuski) z rury drenarskiej o Srednicy 150 mm
wzdtuz catego muru od strony ogrodka.

Usungc tzn. sku¢ tynki muréw scian muru oporowego zaatakowane
biologicznie i stabo trzymajgce sie do gotej cegly i uzupemic je nowymi.
(odtwarzajgc stan istniejgcy)

Ze wzgledu na stan muru oporowego roboty odkrywkowe wykonywac co
4 do 5m

Wykona¢ podang w projekcie budowlanym izolacje na catej dtugosci muru.

Stosowac sie doktadnie do technologii i zalecen producentéw uzywanych
materiatdw podanych w instrukcjach technicznych preparatéw

Po dokonaniu odkrywki muru oporowego nalezy stwierdzi¢ czy nie zostata
uszkodzona struktura muru (dokumentacja fotograficzna zdj. nr 9).

W czasie wykonywania prac przestrzega¢ Scisle obowigzujgce przepisy
BHP zawarte w Dz. U. Nr 47/2003 r.

Od strony wschodniej wytapanie wody opadowej poprzez zastosowanie
korytek sciekowych na fawie betonowej na dtugosci ~14m.

Powyzsze zalecenia skutecznie i trwale usung skutki zawilgocenia,
zasolenia i zabezpieczg przedmiotowy mury oporowy przed catkowita
degradacja.

Konstrukcja

projektant sprawdzajgcy
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6. Czes¢ rysunkowa projektu budowlanego.

Wykaz rysunkéw:

6.1. Rys.nrPB-1
6.2. Rys.nrPB-2
6.3. Rys.nrPB-3
6.4. Rys.nrPB-4

Orientacja
Projekt zagospodarowania dziatki
Rzut z géry i przekréj muru oporowego

Rzut z gory i przekréj muru ogrodzeniowego
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7. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

OBIEKT: MUR OPOROWY PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI
WOJEWODZKIEJ W  PRZEMYSLU, ULICA  BISKUPA  JANA
SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA NR. 907 OBR. 207

LOKALIZACJA: PRZEMYSL, UL. BISKUPA JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12
INWESTOR: Pedagogiczna Biblioteka Wojewodzka w Przemyslu ,
ADRES INWESTORA: ul. Biskupa Snigurskiego, 10-12, 37 — 700 Przemys|

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Chmura
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7.1. Zakres robot przewidzianych do realizaciji.

W zwigzku z remontem istniejgcego muru oporowego zachodzi koniecznosé
wykonania nizej podanego zakresu robot:
A/ Roboty stanu surowego

- przygotowanie terenu

- wykopy do taw fundamentowych

- odkucie odparzonych tynkow

- odsolenie odkrytych powierzchni muru

- wyrownanie ubytkow

- zasypanie wykopow

B/ Roboty stanu wykonczeniowego

- uzupetnienie ubytkbw w murze zaprawg
- wykonanie izolacji

- wtopic fizeline w swiezg izolacje

- wykonanie tynkéw renowacyjnych

- malowanie powierzchni farbami krzemianowymi

7.2. Wykaz istniejacych obiektow.
- Brak.

7.3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie.

W trakcie realizacji budowy takimi elementami, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia sg: przy obiektowe sktadowiska materiatéw

budowlanych, oraz rejony pracy urzgdzeh mechanicznych.

7.4. Przewidywane zagrozenia, ich skala, miejsce i czas wystepowania.

- upadek z wysokosci

- upadek przedmiotow z wysokosci

- przysypanie ziemig podczas wykopow

- porazenie prgdem

- zagrozenie zwigzane z ostrymi narzedziami

- materiaty tatwopalne

- zagrozenie zwigzane z transportem wewnetrznym lub zewnetrznym

- uderzenie, przygniecenie elementami transportowymi
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- upadek na ptaszczyznie

- skosne powierzchnie

7.5. Instruktaz.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kierownik budowy

zobowigzany jest udzieli¢ pracownikom instruktazu, w ktorym nalezy uwzglednic:

- informacje o panujgcych warunkach atmosferycznych

- bezpieczenstwo pracy na stanowisku pracy

- zasady postepowania w przypadku powstania zagrozenia
- zasady komunikacji podczas wykonywania robot

- zasady bezpiecznego uzywania rusztowan

- zasady bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci

- zasady wykonywania prac w wykopach

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

w wyniku prowadzonych robét.

a/ teren budowy nalezy ogrodzi¢ z odpowiednim znakowaniem terenu budowy
b/ wszelkie prace wykonywaé przy zachowaniu warunkéw bhp

c/ pracownikdéw wyposazy¢ w podstawowg odziez, kaski itp.

d/ na wysokosci, poziom na ktorym wykonywane sg prace budowlane
zabezpieczy¢

e/ wyznaczy¢ droge komunikacyjno - ewakuacyjng

f/ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw i urzgdzen

g/ teren budowy wyposazy¢ w tablice informacyjna budowy
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8. Dokumentacja fotograficzna

%l G R L

>

Zdjecie nr 2 Otwér nr 2 muru prowego (wg rysunku nr PB-3)
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6 n
L 9gyg, VG 6 .

Zdjecie nr 4 Otwoér nr 2 muru ogrodzeniowego (wg rysunku nr PB-4)
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Zdjecie nr 6 Peknigcia murkow przy schodowych
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N A 4 A

Zdjecie nr 7 Zatkana studzienk'a‘(w)dplywow

X ) |

Zdjecie nr 8 Spekania poziome powstate na skutek usztywnionego ogrodzenia
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Zdjecie nr 9 Widoczne odksztatcenie muru oporowego
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Zdjecie nr 13 Popegkane i uszkodzone tynki

Zdjecie nr 14 Popgkane 1 uszkodzone tynki
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9. Zalgcznik Nr 1

Wykaz drzew do wycinki przy murze oporowym

Przeznaczenie
Nazwa gatunku Obwod pnia na | Powierzchnia terenu, na Przyczyna .
L.p. 5 . . L0 Uwagi
drzewa/krzewu wys. 1.3mw cm | krzewu w m ktorym rosnie usuniecia
drzewo/krzew

. >
1 SWIERK 30 - g
]
' 0 &
2 SWIERK 45 - o -
w =
= £
O ©
z x <
3 SWIERK 54 - o o
3 :
, ;
4 SWIERK 45 - 35 8
= 3
5 :
¢ O 2
5 SWIERK 30 - s c
W K

6 | CISPOSPOLITY 30 25,6 5 16-SZTUK
]

Razem do wycinki przeznaczono 5 DRZEW ORAZ 16 KRZEWOW
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10. Zalgcznik Nr 2

Wykaz drzew do wycinki przy murze ogrodzeniowym

Przeznaczenie

L Nazwa gatunku | Obwod pnia na | Powierzchnia terenu, na Przyczyna Uwaai
P-1 drzewalkrzewu wys. 1.3m w cm | krzewu w m? ktorym rosnie usuniecia 9
drzewo/krzew

1 LIPA 140 -
2 ORZECH 40 -

3 BRZOZA 44 - ©

c

@

4 KALINA 54 - o .§

5 ORZECH 31 - Eé >

4

6 BRZOZA 58 - 2 o

=

N £

7 ORZECH 12 - N o

(@) c

8 BRZOZA 82 - o 2

O] c

@) ©

9 BRZOZA 54 - S 3

X ‘®

10 BRZOZA 77 - x N

p= °

11 BRZOZA 31 - - °

P 2

) c

12 BRZOZA 31 - = 2

L =

@ ‘B

13 BRZOZA 49 - g_

N

14 BRZOZA 49 - k]
15 LIPA 180 -
16 KRZAKI 20 10

Razem do wycinki przeznaczono 15 DRZEW ORAZ 5 KRZEWOW
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