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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111000-8 | ROBOTY ROZBIORKOWE i ZIEMNE
1/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 10-15 cm szt.
d.1/0101-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 16-25 cm szt.
d.1/0101-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 46-55cm szt.
d.1/0101-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm szt.
d.1/0101-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia $rednich od 31-60% powierzchni |ha
d.1/0102-05
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
7|KNR-W 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3
d.1/0101-04
(16,62+1,26+15,45+5,50+24,74+15,54)*0,90*0,20 m3 14,240
RAZEM 14,240
8/ KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV przy od- |m?3
d.1/0104-03 krywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
analogia +
analiza indy-
widualna
Od dziatki
PBW
$ciana A-A | 16,62*1,20%1,20 m3 23,933
pomiedzy A- |(2,90+1,26+11,95)*1,20*1,20 m3 23,198
AiB-B
$cianaB-B  |5,20%1,20*1,20 m3 7,488
pomiedzy B- |24,74*1,20*1,20 m3 35,626
BiC-C
$ciana C-C | 15,54*1,20%1,20 m3 22,378
RAZEM 112,623
9|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto§¢ do 3 m i m3
d.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill- gteboko$¢ wykopdw do 1,50 m
analogia +
analiza indy-
widualna
Od dziatki
PBW
$ciana A-A | 16,62*0,90%1,20 m3 17,950
pomiedzy A- |(2,90+1,26+11,95)*0,90*1,20 m3 17,399
AiB-B
$cianaB-B  |5,20*0,90*1,20 m3 5,616
pomiedzy B- |24,74*0,90*1,10 m3 24,493
BiC-C
$ciana C-C  |15,54*0,90%1,10 m3 15,385
RAZEM 80,843
10/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad 15 |m3
d.1]0212-02 cm- $ciana ogrodzenia(cokdl) w osi C-C
$ciana C-C  |[2,50%(1,12+1,36)/2 +2,63*(1,10+1,25)/2+2,60*(1,02+1,10)/2+2,64*0,86+2,51* m3 4,183
(0,62+0,66)/2+2,36*(0,42+0,53)/2]*0,30
RAZEM 4,183
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1km dom3
d.1/0108-13
4,183 dom3 4,183
RAZEM 4,183
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami | m?3
d.1/0108-16 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km - krotnos¢ 5
Krotno$¢ = 5
4,183 m3 4,183
RAZEM 4,183
2/45453000-7 | MUR OGRODZENIOWY BETONOWY
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13/|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.2/0206-01 pompy do betonu. Beton C 20/25 (B25)
Sciana C-C  |[2,50*(1,12+1,36)/2 +2,63*(1,10+1,25)/2+2,60*(1,02+1,10)/2+2,64*1,02+2,51* m?2 14,823
0,77+2,36*0,53]
RAZEM 14,823
14/KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.2|0206-05 pompy do betonu
Krotnoé¢ = 10
Sciana C-C  |[2,50*(1,12+1,36)/2 +2,63*(1,10+1,25)/2+2,60*(1,02+1,10)/2+2,64*1,02+2,51* m?2 14,823
0,77+2,36*0,53]
RAZEM 14,823
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod $ciane oporowg muru ogrodzenio- |m3
d.2/1101-01 z.sz. |wego. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. Beton C 8/10 (B10)
5.4.9913
$ciana A-A | 16,62*0,90%0,10 m3 1,496
pomiedzy A- |(2,90+1,26+0,30+11,65)*0,90*0,10 m3 1,450
AiB-B
$cianaB-B  |(2,62+2,28)*0,90*0,10 m3 0,441
pomiedzy B- |24,44*0,90*0,10 m3 2,200
BiC-C
RAZEM 5,587
16|KNR 19-01 I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii PCW szerokiej m2
d.2/0610-03
$ciana A-A  |[16,62*0,90+2,64*0,30+2,84*(0,65+0,40)/2+2,84*(0,95+0,65)/2+2,82*(0,95+0,75) |m? 42,534
/2+2,84*(1,15+0,75)/2+2,84*(1,10+0,80)/2]+16,92*0,90
pomiedzy A- |[(2,90+1,26+0,30+11,65)*(1,55+2,05)/2] +(2,90+1,26+0,30+11,65)*0,90 m2 43,497
AiB-B
ScianaB-B  |[2,62*(0,96+1,20)/2+2,28*(0,84+1,28)/2] +(2,62+2,28)*0,90 m2 9,656
pomiedzy B- |[24,44%(1,55+2,05)/2]+24,44*0,90 m2 65,988
BiC-C
Sciana C-C  |[2,50*(1,12+1,36)/2 +2,63*(1,10+1,25)/2+2,60*(1,02+1,10)/2+2,64*1,02+2,51* m2 29,645
0,77+2,36*0,53]*2
RAZEM 191,320
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 1 cm pionowe na su-| m?2
d.2|0609-10 cho - dylatacja od istniejgcego muru Uwaga: wspdtczynnik do robocizny i sprzetu
analogia + 0,50
analiza indy-
widualna
$ciana A-A  |[16,62*0,90+2,64*0,30+2,84*(0,65+0,40)/2+2,84*(0,95+0,65)/2+2,82*(0,95+0,75) |m? 27,306
/2+2,84*(1,15+0,75)/2+2,84*(1,10+0,80)/2]
pomiedzy A- |[(2,90+1,26+0,30+11,65)*(1,55+2,05)/2] m2 28,998
AiB-B
$cianaB-B  |[2,62*(0,96+1,20)/2+2,28%(0,84+1,28)/2] m2 5,246
pomiedzy B- |[24,44%(1,55+2,05)/2] m2 43,992
BiC-C
RAZEM 105,542
18/ KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z za- |m3
d.2|0238-01 stosowaniem pompy do betonu
$ciana A-A | 16,62*0,90%0,40 m3 5,983
pomiedzy A- |(2,90+1,26+0,30+11,65)*0,90*0,40 m3 5,800
AiB-B
$cianaB-B  |(2,62+2,28)*0,90*0,40 m3 1,764
pomiedzy B- |24,44*0,90*0,40 m3 8,798
BiC-C
RAZEM 22,345
19/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prosto-| m3
d.2|0239-04 katnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
$ciana A-A  |[16,62*0,90+2,64*0,30+2,84*(0,65+0,40)/2+2,84*(0,95+0,65)/2+2,82*(0,95+0,75) |m3 6,826
/2+2,84*(1,15+0,75)/2+2,84*(1,10+0,80)/2]*0,25
pomiedzy A- |[(2,90+1,26+0,30+11,65)*(1,55+2,05)/2]*0,25 m3 7,250
AiB-B
$cianaB-B  |[2,62*(0,96+1,20)/2+2,28*(0,84+1,28)/2]*0,25 m3 1,312
pomiedzy B- |[24,44%(1,55+2,05)/2]*0,25 m3 10,998
BiC-C
RAZEM 26,386
20/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2|0290-04 browane o $r. 8-14 mm
2,000 t 2,000
RAZEM 2,000
21/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-03 kie 0 r. 6 mm
0,275 t 0,275
RAZEM 0,275
3/45453000-7 | MUR PONIZEJ POZIOMU TERENU
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22|KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 | m?2
d.3|0619-06 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
Od dziatki
PBW
$ciana A-A  |16,62*0,90 m2 14,958
pomiedzy A- |(2,90+1,26+11,95)*0,90 m2 14,499
AiB-B
$cianaB-B  |5,20*0,90 m2 4,680
pomiedzy B- |24,74*0,90 m2 22,266
BiC-C
$ciana C-C  |15,54*0,90 m2 13,986
Od dziatek
sgsiadow
$ciana C-C__ |15,54*1,20 m?2 18,648
RAZEM 89,037
23|KNR 0-40 Uzupetnienie ubytkéw w murze zaprawg VORSPRIZMORTER gr 3 mm m2
d.3/0209-01
analogia
$ciana C-C__ |15,54*1,20 m?2 18,648
RAZEM 18,648
24|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz scian muru - wykonanie dwukrotnej hydroizolacii z bitu-| m?2
d.3/0213-03 micznej masy BIT-K2
$ciana C-C__ |15,54*1,20 m?2 18,648
RAZEM 18,648
25|KNR 0-23 Wtopienie flizeliny technicznej TEX w $wiezg izolacje bitumiczng BIT-K2 m2
d.3/2612-06
analogia +
analiza indy-
widualna
$ciana C-C__ 15,54*1,20 m?2 18,648
RAZEM 18,648
26|KNR 2-02 Izolacje z folii pionowe na sucho - jedna warstwa, jako warstwa ochronna izolacji | m?2
d.3|0616-04 bitumicznej
$ciana C-C__ |15,54*1,20 m?2 18,648
RAZEM 18,648
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.3|0602-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
$ciana A-A | 16,62*0,90+16,92*1,05 m2 32,724
pomiedzy A- |[(2,90+1,26+0,30+11,65)*0,90] +(2,90+1,26+0,30+11,65)*1,05 m2 31,414
AiB-B
$cianaB-B  |[2,62*0,90+2,28*0,90] +(2,62+2,28)*1,05 m2 9,655
pomiedzy B- |[24,44*0,90]+24,44%1,05 m2 47,658
BiC-C
$ciana C-C_ |15,54*0,90 m?2 13,986
RAZEM 135,337
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.3|0602-06 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
$ciana A-A | 16,62*0,90+16,92*1,05 m2 32,724
pomiedzy A- |[(2,90+1,26+0,30+11,65)*0,90] +(2,90+1,26+0,30+11,65)*1,05 m2 31,414
AiB-B
$cianaB-B  |[2,62*0,90+2,28*0,90] +(2,62+2,28)*1,05 m2 9,655
pomiedzy B- |[24,44*0,90]+24,44%1,05 m2 47,658
BiC-C
$ciana C-C_ |15,54*0,90 m?2 13,986
RAZEM 135,337
4/45453100-8 |REMONT ELEMENTOW OGRODZENIOWYCH
29/KNR 2-25 Rozbidrka ogrodzenia z elementéw stalowych na stupkach stalowych obetonowa- |m?
d.4/0307-03 nych - rozebranie
analogia
Sciana A-A  |16,92%1,95 m2 32,994
pomiedzy A- |(2,90+1,26+0,30+11,65)*1,45 m2 23,360
AiB-B
$cianaB-B  |(2,62+2,28)*1,45 m2 7,105
pomiedzy B- |24,44*1,45 m2 35,438
BiC-C
$ciana C-C_ |15,54%1,95 m?2 30,303
RAZEM 129,200
30|KNR 2-02 Remont elementéw stalowych (ram) wraz z odczyszczeniem i pomalowaniem m
d.4/1209-01
analogia +
analiza indy-
widualna
mur ogrodze- |16,92+2,90+1,26+11,95+5,20+24,74+15,54 m 78,510
niowy
RAZEM 78,510
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31|KNR-W 2-25 |Osadzenie stupkdéw stalowych malowanych z rur o $rednicy 76 mm i wysokosci szt
d.4/0307-01 260 cm
analogia +
analiza indy-
widualna
$ciana A-A 7 szt 7,000
pomiedzy A- |7 szt 7,000
AiB-B
ScianaB-B |3 szt 3,000
pomiedzy B- |9 szt 9,000
BiC-C
$cianaC-C_ |6 szt 6,000
RAZEM 32,000
32|KNR 2-02 Osadzenie przeset z ksztattownikéw stalowych po wykonanym remoncie. m2
d.4/1805-11
analogia +
analiza indy-
widualna
129,20 m?2 129,200
RAZEM 129,200
33|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.4/0506-02
78,510%0,70 m?2 54,957
RAZEM 54,957
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