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1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

Projekt ,,Remont istniejgcej kottowni gazowej, zlokalizowanej w budynku filialnym Pedagogicznej Biblioteki
Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie przy ul. Rynek 25 — cze$¢ technologiczna”

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikac;ji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét budowlanych, zwigzanych z wykonaniem remontu istniejgcej kottowni gazowej, zlokalizowanej
w budynku filialnym Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie przy
ul. Rynek 25.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét.
W zakres robdt, ktérych dotyczy specyfikacja, wchodzg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie:

— demontazu istniejgcych urzadzen i instalacji technologicznych w pom. kottowni

—wykonanie nowych instalacji technologicznych kottowni wraz z montazem kottéw gazowych

—wykonanie podfaczenia nowych kottéw do istniejgcej instalacji gazowej

—wykonanie podtgczern instalacji technologicznych  kottowni do istniejacych instalacji

wod.-kan. (w obrebie pomieszczenia kottowni)
—wykonanie rozruchu kottowni

1.3. Nazwy i kody robét CPV

45331100-0 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45332000-0 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Cigg_kominowy - podcisnienie (ciSnienie o wartosci ujemnej w stosunku do ci$nienia atmosferycznego)
mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywotane réznicg miedzy gestoscia danego gazu
(spalin) a gestoscig otaczajgcego powietrza atmosferycznego i proporcjonalnie do wysokosci potozenia wylotu
spalin nad punktem pomiarowym.

Ciepto wtasciwe - ilos¢ ciepta pobierana (lub oddawana) przez 1 kg (m3) danej substancji przy zmianie
temperatury o 1K.

Ciepto spalania paliwa - ilos¢ ciepta wyrazona w kJ/m3 lub kl/kg wydzielona przy o zupetnym
i catkowitym spaleniu 1m' paliwa gazowego lub 1 kg paliwa ciektego, jeéli po zakoriczeniu spalania woda w
produktach spalania wystepuje w postaci cieczy, a wartos¢ liczbowa ciepta spalania odnosi sie do t=25°C i p=
0,1MPa.

Ciepto skraplania - ciepto odprowadzane do 1 kg substancji przy przejsciu z fazy gazowej (pary nasyconej) w
faze ciekta pod statym cisnieniem i w statej temperaturze w J/kg.

Cisnienie _prébne - cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie rurociagi, armature i urzadzenia
w celu sprawdzenia szczelnosci.

Dopuszczalne cisnienie robocze - najwyzsze cisnienie wody na kréécach wylotowych z kotfta (kottéw) w
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okreslonej temperaturze roboczej, na ktdéra kociot zostat dopuszczony do pracy poprzez wiasciwy organ dozoru
technicznego.

Cisnienie nominalne - umownie przyjeta (do znakowania armatury, rurociggdw i urzadzen) wartosc¢ cisnienia
charakteryzujgca wymiar i wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia; cisnienie
nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczalnego cisnienia roboczego.

Cisnienie robocze czynnika grzewczego - najwyzsza wartos$¢ cisnienia statycznego czynnika grzewczego w
instalacji podczas krazenia.

Czynnik grzewczy - ptyn (woda, para wodna, lub powietrze) przenoszaca ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako
czynnik grzewczy rozumiany jest réwniez roztwdr substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody (np. glikol).

Dokumentacja eksploatacyjna - dokument zawierajgcy niezbedne dane techniczne i informacje o czynnosciach
koniecznych do wykonania podczas uzytkowania urzadzenia oraz o sposobie prowadzenia prac zwigzanych z
konserwacjg urzadzenia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku wykonywania robét.
Dokumentacja wykonawcza - projekt lub jego czes¢ z naniesionymi poprawkami, uwzgledniajgcymi zalecenia
jednostki zatwierdzajacej.

Dopuszczalna emisja - ilos¢ substancji zanieczyszczajacych emitowanych do powietrza atmosferycznego w
danej jednostce czasu, okreslona zgodnie z obowigzujagcym ustawodawstwem.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegac¢ i spetniaé
wymagania rysunkdw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robdt poza tym
terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robdt. Wykonawca
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osoéb
nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkédw kierownika nalezy przyjgé wg ustawy ,Prawo
Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczed w otrzymanej dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujac roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robdt
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkdw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
warunkéw BHP
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Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdéw bezpieczeistwa poruszania sie po
terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla osdéb
postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki moggce stwarzac zagrozenia
b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
c) oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia rob6t budowlanych
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
f) zapewnienie przestrzegania przepiséw BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy

prowadzeniu robét modernizacyjnych

h) zapewnienie ochrony sSrodowiska i ochrony sanitarnej

e do prowadzenia robdt i bezpiecznego ich wykonywania zakfada sie staty nadzér Kierownika Budowy
jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw
procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez Wykonawce Robét zgodnie
z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania stawiane materialom przeznaczonym do zastosowania

Remont istniejgcej kottowni gazowej, zlokalizowanej w budynku filialnym Pedagogicznej Biblioteki
Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie przy ul. Rynek 25, nalezy wykonaé z takich
materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w
szczegblnosci w wyniku:

e wydzielania sie gazéw toksycznych
obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania
nieprawidtowego usuwania pary wodnej i zanieczyszczonego powietrza
nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg. projektowg, specyfikacja
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techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom I
Instalacje Sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o} zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Do wykonania instalacji technologicznych i sanitarnych
kottowni oraz przyfaczy wod.-kan. do budynku kottowni, moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

UWAGA:

Wszystkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz jej
czesci kosztowej moga zostac zastgpione materiatami rownowaznymi, o ile nie wptynie to niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét.

2.2. Technologia kottowni gazowej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji technologicznych, kottowni gazowej,
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadac decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Poszczegdlne grupy wyrobdéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwigzaniach, nalezy od zastosowanych materiatéw wymagac parametréw okreslonych
przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty Technicznej lub dopuszczeniu do uzytkowania.

Materiaty stosowane do montazu instalacji technologicznej w pomieszczeniu kottowni, powinny posiada¢:

- Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

- Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- Kotty powinny dostarczy¢ wymagang ilos¢ ciepta do instalacji centralnego ogrzewania oraz powinny
posiadac zapas mocy na poziomie 15% w celu szybkiego dogrzania instalacji c.o

- Kottownia powinna by¢ wyposazona w uktad automatyki pogodowej.

- Kotty powinny zapewni¢ osiggniecie maksymalnej temperatury wody grzewczej na poziomie 90°C.
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- Moc kottowni powinna by¢ modulowana w zakresie od 20 do 200kW (przy parametrach 60/40°C)

- Kociot powinien posiada¢ sprawno$¢ wytwarzania na poziomie 105% (przy parametrach 60/40°C)
i 108% (przy parametrach 50/30°C).

—  Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw.

—  Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgoda projektanta i Inwestora.

—  Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwa jakosci np. aparaty, przewody,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi
lub protokdtami odbioru technicznego.

—  Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe.

Rurociagi instalacji_grzewczych w obrebie budynku kottowni, nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych
ze szwem, wg PN — H 74200, tgczonych przez spawanie tukowe lub gazowe.

Rurociggi _instalacji wodociggowych ~w  obrebie  pomieszczenia  kottowni, nalezy = wykonac
z rur tworzywowych typu PP stabi glass, taczonych przy pomocy ksztattek zgrzewanych ew. z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT, taczonych przy wykorzystaniu ksztattek zaprasowywanych.

Rurociagi instalacji gazowej w obrebie budynku kottowni, nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu,
wg PN — H 74200, tagczonych przez spawanie tukowe lub gazowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw. Rurociggi instalacji technologicznych i instalacji gazowych,
wykonane z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie, nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci
powierzchni rurociggdw i zabezpieczyé antykorozyjnie, poprzez dwukrotne malowanie powierzchni rurociggéw
farbami antykorozyjnymi oraz jednokrotne farbami nawierzchniowymi.

Do wykonywania powtok antykorozyjnych i nawierzchniowych na rurociggach technologicznych, nalezy
stosowac farby termoodporne (Tmax < 100st.C).

Izolacje termiczne rurociggdw grzewczych. Grubosé otulin powinna spetnia¢ wymagania wyszczegdlnione w
dokumentacji projektowej oraz w zatgczniku nr 2 do Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”.

UWAGA: Nie izolowaé rur wyrzutowych zawordw bezpieczenstwa.

Aparatura kontrolno-pomiarowa w kottowni:

- termometry proste, Dn20, zakres 0+120st.C,

- termometry tarczowe, Dn15, zakres 0+120st.C,

- manometry tarczowe 0+0,6 MPa (po stronie kottowej i instalacyjnej),
- czujniki temperatury wody (na wyposazeniu sterownikéw),

- wodomierz skrzydetkowy, JS 1,0 (na uzupetnianiu ztadu).

Pofaczenia z projektowang armaturg — gwintowane lub kotnierzowe.

Zrédto ciepta
Jako Zrédito ciepta w kottowni, nalezy zastosowaé kaskade dwéch kondensacyjnych kottdw gazowych
o mocy modulowanej w zakresie 20-100kW kazdy (przy parametrach 80/60st.C).

taczna moc projektowanej kottowni: 20-200kW (przy parametrach 80/60st.C).
Wszystkie elementy sktadowe projektowanej kottowni gazowej, zgodne z zatagczonym w dokumentacji
projektowej schematem technologicznym, przy czym dopuszcza sie zastosowanie rdwniez materiatdéw

rownowaznych, produkowanych przez innych producentéw, o ile nie wptynie to niekorzystnie na jakos¢
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wykonywanych robét.

2.3. Instalacja gazowa w pomieszczeniu kottowni

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni, powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Rury instalacyjne, armatura i urzagdzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma Ilub
z aprobata techniczna.

Rurociagi instalacji gazowej projektowanej na potrzeby budynku kottowni, nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu, wg PN —H 74200, faczonych przez spawanie tukowe lub gazowe

Pofaczenia z projektowang armaturg — gwintowane.

Instalacja gazowa doprowadzajgca paliwo gazowe do kottéw projektowanych w budynku kottowni, nalezy
zabezpieczyé Aktywnym Systemem Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej np. firmy GAZEX, sktadajgcym sie z
detektora gazu ziemnego (metanu), modutu alarmowego MD-2.Z, zaworu klapowego typ MAG-3,
zamontowanego w miejscu obecnie istniejgcego zaworu MAG-1 oraz sygnalizatora
-akustycznego SL-21.

Detektor gazu ziemnego nalezy zamontowa¢ jako kotwiony do stropu nad kottami.

2.4. Instalacja wodociggowa w pomieszczeniu kottowni

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej w pomieszczeniu kottowni, powinny mieé
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia musza posiadac¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
z aprobatg techniczna.

Wewnetrzng instalacje zimnej wody w pomieszczeniu kottowni, nalezy wykonaé z rur tworzywowych PP stabi Glass,
tagczonych przy pomocy ksztattek zgrzewanych, ew. z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT, taczonych przy
wykorzystaniu ksztattek zaprasowywanych.

Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Wszystkie przewody instalacji zimnej wody, nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami PE lub otulinami
z wetny mineralnej, spetniajagcymi wymagania wyszczegélnione w dokumentacji projektowej oraz w zat. nr 2 do
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

2.5. Instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniu kottowni
Materiaty zastosowane do wykonania niezbednych podtgczen urzadzen technologicznych kottowni do
istniejacej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu kottowni, powinny odpowiada¢ Polskim Normom

i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcy Scieki technologiczne z urzadzen technologicznych kottowni, nalezy
wykonaé¢ z rur PCV kielichowych, uzyskujacych szczelno$¢ przy pomocy fabrycznie zamontowanych w
kielichach, uszczelek wargowych.

3. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

3.1. Wymagania ogodine
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

llos¢ uzywanych s$rodkdéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazddw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do wykonywania robét sanitarnych i technologicznych powinna
nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczed magazynowych. Pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczac granic wytrzymatosci podtoza.

Sktadowanie materiatdéw, armatury i urzgdzen sanitarnych i technologicznych, powinno odbywa¢ sie
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wtasciwosci technicznych na
skutek wptywdw atmosferycznych lub czynnikdéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenistwa pozarowego.

3.2. Rury PPiPCV

3.3.

3.4.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wyfacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1
m,

jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, taincuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod faricuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

wedtug zalecen producentdéw przewdz powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

Rury stalowe

Rury stalowe mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym.
Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie.

Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywad sie krytymi srodkami transportu.

Armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
armatury i urzadzen.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw, armatury
i urzadzen, nalezy przestrzegac zalecen wytworcédw, a w szczegdlnosci:
- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
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przesuwaniem sie wewnatrz fadowni
- armature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowa¢é nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkoéw itp.
e Zaleca sie dostarczanie materiatéw, armatury i urzadzen na stanowiska montazu, bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego
z magazynu budowy.

3.5. lzolacje termiczne

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
poniewaz materiaf ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

3.6. Odbidér i przyjmowanie materialow, armatury i urzadzen - kontrola jakosci.

e Przyjecie materiatéw, armatury i urzadzen, do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatéw.

e Parametry techniczne materiatdw, armatury i urzadzen, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm i przepiséw.

e Materiaty, armatura i urzadzenia, dostarczane przez wykonawce do wbudowania, powinny by¢
zaopatrzone w Swiadectwa jakosci.

e Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty, armatura i urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzgdzen. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzié jakos¢ ich wykonania.

3.7. Skladowanie materiatow.

e Sposdb sktadowania materiatéw sanitarnych i technologicznych w magazynach oraz ich biezaca
konserwacja, powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw oraz dostarczonych

przez ich producentéw, wytycznych w tym zakresie.
e Materiaty, armature i urzadzenia, nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych

4. SPRZET
4.1. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét technologicznych.

e Sprzet uzywany do wykonywania roboét technologicznych, nie powinien miec niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robét.

e Sprzet powinien by¢é uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy, a jego rodzaj i ilo$¢ zapewniaé
przeprowadzenie robdt dobrej jakosci w ustalonym terminie.

e Sprzet ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on
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5.

5.1.

odpowiada¢ wymaganiom ochrony s$rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego
uzytkowania.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach sanitarnych
i technologicznych, powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci
i wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami ich
producenta oraz by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny mieé
aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt, osobom
nieuprawnionym do ich obstugi, a w widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace wykonywania robét.

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét sanitarnych i technologicznych, objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom II
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania COBRI INSTAL
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. COBRTI INSTAL
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieplnych. COBRTI INSTAL
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5.2.

5.3.

5.4.

Roboty montazowe inst. gazowej w pomieszczeniu kottowni

Zakres robdt montazowych planowanych do wykonania w ramach projektowanego remontu kottowni gazowej, a
dotyczacy modernizacji wewnetrznej instalacji gazowej w obrebie pomieszczenia remontowanej kottowni, nalezy
wykonaé zgodnie z opracowang w tym zakresie dokumentacjg projektowa.

Roboty  budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjag projektowa, obowigzujgcymi
w tym  zakresie przepisami BHP i p.poz. oraz instrukcjami dostawcéw technologii rur
i wytycznymi montazu przybordow gazowych, armatury i urzadzen dostarczonymi przez ich producentow.

Rurociggi instalacji gazowej, nalezy po ich wykonaniu poddaé probom szczelnosci, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, na rurociggach gazowych nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Roboty montazowe instalacji wodociggowej w pomieszczeniu kottowni

Zakres rob6t montazowych planowanych do wykonania w ramach projektowanego remontu kottowni gazowej, a
dotyczgcy modernizacji wewnetrznej instalacji wodociggowej w obrebie pomieszczenia remontowane] kottowni,
nalezy wykonac zgodnie z opracowang w tym zakresie dokumentacjg projektowa.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dostarczong przez inwestora, dokumentacjg projektowsa,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP i p.poz. oraz instrukcjami dostawcdéw technologii rur i wytycznymi
montazu urzgdzen technologicznych, dostarczonymi przez ich producentow.

Rurociagi instalacji wodociggowej w budynku, nalezy po jej wykonaniu poddaé¢ wodnej probie szczelnosci przy
cisnieniu 0,9MPa.

Probe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji wodociggowych oraz Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw
sztucznych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci rurociagi nalezy poddac ptukaniu.

Wszystkie rurociggi wodociggowe, nalezy zaizolowac termicznie otulinami termoizolacyjnymi. Grubosé¢ wykonanej
izolacji powinna spetnia¢ wymagania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw i dokumentacji projektowe;j.

Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu kottowni

Zakres robdt montazowych planowanych do wykonania w ramach projektowanego remontu kottowni gazowej, a
dotyczagcy modernizacji wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w obrebie pomieszczenia remontowane]j kottowni,
nalezy wykonac zgodnie z opracowang w tym zakresie dokumentacjg projektowa.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i p.poz.,, instrukcjami dostawcéw technologii rur PCV
oraz wytycznymi montazu urzadzen technologicznych, dostarczonymi przez ich producentéw.

Przewody odptywowe z urzadzen technologicznych, nalezy uktadaé natynkowo.
Zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie mozliwosci kompensacji wydtuzen termicznych przewodow (kielichy).

Rurociagi kanalizacyjne, nalezy po ich wykonaniu podda¢ wodnym prébom szczelnosci przy cisnieniu stupa wody.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci rurociggi nalezy zabudowac.

OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
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stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét majg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardéw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji technologicznych sanitarnych objetych projektem sa:
mb —dla instalacji rurowych
sztuka, komplet —dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrebne
opracowanie.

ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

o odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
postepu robdt. Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczes$nie powiadamia Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

o odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét

e odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do iloSci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiarédw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowq i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych  zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania w/w robdt komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowgq i ST
z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

e odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot
e Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne)
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatédw, zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzenr
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt o zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu terenu budowy
do nalezytego stanu i porzagdku
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$é¢ wykonanych robdét z dokumentacjg
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem Nadzoru, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace
sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami

o koszty posrednie i zysk

9. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji
sanitarnych.

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z dokumentacjg projektowa w czesci
technologicznej oraz z przedmiarem robét.

Wyszczegdlnione w opracowaniu nazwy armatury i urzadzen, naleizy odczytywac jako
przyktad przyjetego standardu. W trakcie realizacji inwestycji, moga by¢ stosowane inne
materiaty o rownowainych lub lepszych parametrach technicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom II
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-EN I1SO 6946 - Opodr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN-12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
PN-EN-13790 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw — Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania.
PN-EN-ISO-13370 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Przenoszenie ciepta przez grunt — Metody
obliczania.

PN-B/B-03430/AZ3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcowane na gorgco tgczone przez spawanie
PN-80/H-74200 Rury stalowe przewodowe ocynkowane o wzmocnionej powtoce ocynkowania typu TWT-2
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z péZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
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maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
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ST-00
1.  WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia

»Remont pomieszczenia istniejqgcej kottowni gazowej w budynku filialnym PBW przy ul. Rynek 25 w
Lubaczowie”.

Zamawiajgcym jest Wojewodztwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszéw, al. tukasza Cieplinskiego 4 w imieniu
ktérego dziata Pedagogiczna Biblioteka Wojewddzka w Przemyslu 37-700 Przemysl, ul. Snigurskiego

10-12.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét, wspdlne dla
wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.: ,Remont pomieszczenia
istniejgcej kottowni gazowej w budynku filialnym PBW przy ul. Rynek 25 w Lubaczowie”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zaméwienia jako zatgcznik zawierajacy zbidr
wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na
wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111100-9 Roboty w zakresie skucia tynkéw
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45320000-6 Roboty izolacyjne

45320000-6 Roboty iniekcyjne

45262321-7 Wyréwnywanie podtdg
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45410000-4 Roboty tynkarskie

45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii
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- Wywoz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa, zimnej wody i kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawecy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonaweca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowad sie do przepiséw i normatywéw z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan
szczegoblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikédw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.7.5. Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
wykluczyé prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych
na placu budowy.

Wykonaweca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.
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1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqgdzajgcy realizacjg umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z
dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemne]j dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie
objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbidr
koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem koricowym”,
polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcdw materiatéw
i ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumiec Inwestora przedsiewziecia tj. Pedagogiczna Biblioteka Wojewoddzka
w Przemyslu 37-700 Przemysl, ul. Snigurskiego 10-12.
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Wyrdéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga byc¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub
instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatédw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do
realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i jakos¢
transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Roboét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Kosztorysowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi
nadzoru);

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakos¢
Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robodt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
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lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Kosztorysowgq i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktédrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadacé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét, przebieg Robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania Robodt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorédw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
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Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatédw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robét. Bfedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci Robét i materiatow.
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Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposdb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami
skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omdéwi¢ metody obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu
powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian facznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczna
powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni
otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zafacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg kosztorysowg
o kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzgisztuka budowlang

e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
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e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczagcymi danego zakresu robdét.

8.1. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czesci Robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakos¢ i ilo$¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i
ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowgq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ]J.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,0dbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:
e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposredniag wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
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o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.01. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45111100-9

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania: ,,Remont pomieszczenia istniejgcej kottowni gazowej w
budynku filialnym PBW przy ul. Rynek 25 w Lubaczowie”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac demontazowych i rozbidrkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- odbicie tynkdow wewnetrznych i zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;

- demontaz stolarki drzwiowe; ;

- demontaz okfadzin $ciennych;

- skucie cokotu (fundamentu po kottem);
- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
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jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatlow i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy ukfadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw
jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakosc i wiasciwos¢ przewozonych materiatdw i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnosciag Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i
materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu
budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi wykonac
na wiasny koszt i przedtozyé ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych scianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw Scian, stropow, wykutych otworow, itp. (rozumianych jako objetos¢
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementdéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiérki do kontenerdéw,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpaddw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadodw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiérki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.02. WYKONANIE ZEWNETRZNE] POWEOKI HYDROIZOLACY]NE]
kod CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zewnetrznej
powtoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej PROFI BAUDICHT 1K wykonywanej
w/g technologii w starym budownictwie w temacie ,,Remont pomieszczenia istniejgcej kottowni w budynku
filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Lubaczowie, Rynek 25”

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robét, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie zewnetrznej powtoki
hydroizolacyjnej w starym budownictwie z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej

1.3.Zakres roboét objetych STWiIORB

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zewnetrznej powtoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej na scianach z cegty w
starym budownictwie( izolacja Scian fundamentowych).

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi
oraz zaleceniami producenta.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. PLYNNY KONCENTRAT KRZEMIONKUJACY

Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.

Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciggane;j
kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowacji cokotéw. Poza tym w zbiornikach wody pitnej,
kanatach, oczyszczalniach sciekdw itp.

Dane techniczne:

Gestosc: ok. 1,15 g/cm’®

Odczyn pH:  ok. 11

Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalnos¢ pary wodne;j: >90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci)
Nasigkliwo$¢é powierzchniowa: w: £0,5 kg/m*h®
Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

Czyszczenie narzedzi: Czyscic¢ na swiezo czystg woda.

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych pojemnikach co najmniej 3 lata.

Preparat winien posiadac atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng ITB

2.2. MINERALNA DROBNOZIARNISTA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca (szlam uszczelniajgcy) odporna na siarczany i Srodowiska o
podwyzszonej agresywnosci. Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem
powtoka uszczelniajgca, ktdra cechuje sie wysoka odpornoscia mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 litréw wody na 25 kg proszku

llos¢ wody zarobowej: 20do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
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Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Nasigkliwos¢ kapilarna w24:< 0,1 kg/m*h®

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <200

Wytrzymatos$é na sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymatos$é na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok.
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.

Zaprawa uszczelniajgca powinna posiadaé posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng .

2.3.SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA

Wysokiej jakosci, szybkowigzgca szpachldwka uszczelniajgca. Przeznaczona do wodoszczelnej, szybkiej
naprawy wytomoéw, zagtebien, ubytkéw na podtozach mineralnych podczas prac renowacyjnych. Do
spoinowania i wyréwnywania powierzchni muru. Do wykonywania faset uszczelniajgcych.

Dane techniczne

Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku

Ilos¢ wody zarobowej: 14 do 15% wag.

Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/I

Wytrzymatos$é na sciskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa

Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2eh0,5

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej pu: < 200

Rodzaj opakowania: worki papierowe 25 kg

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo czystg woda.

Trwatos¢ podczas sktadowania: w zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok.
Szpachldwka uszczelniajgca powinna posiadaé posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng .

24. ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajgca spoiwa
hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: dook.1,5 mm

Gestosc¢ swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm®

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wptyw na korozje stali zbrojeniowej:  nie przyczynia sie do korozji

Szczelno$¢ w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 MPa)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa (24 h): w24 < 0,3 kg/m’

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <100

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg.

Trwatos¢ podczas sktadowania:

W zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok.

Zaprawa uszczelniajgca powinna posiadaé posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng .

2.5.TYNK WYROWNAWCZY

Tynk wyréwnawczy i magazynujacy sole, tynk podktadowy wg instrukcji WTA, do naktadania w
pojedynczych warstwach o grubosci do 40 mm, wewnatrz i na zewnatrz.
Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm?

Kolor: szary

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: >1h

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymatos$é na sciskanie: ok. 6 MPa

Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?

Gtebokos¢ wnikania wody: > 5 mm
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Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej u: < 18

Porowatosé: > 50% obj.

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.

Zaprawa powinna posiadad atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng .

2.6.O0CHRONNA POWLOKA BITUMICZNA

Stosowana na zimno, ochronna powfoka bitumiczna zawierajgca rozpuszczalniki organiczne.
Dane techniczne

Rodzaj produktu: preparat bitumiczny, rozpuszczalnikowy

Gestosé (przy 20°C):  ok. 0,93 g/cm3

Zawartosc ciatf statych:  ok. 60% wag.

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia i ewentualne zabrudzenia nalezy czysci¢ benzyng lakowa.
Rodzaj opakowania: Pojemniki blaszane 51, 10 1i 25 1.

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych, oryginalnych pojemnikach przy sktadowaniu w
miejscu chtodnym i suchym co najmniej 5 lat. Napoczete pojemniki nalezy szczelnie zamyka¢
natychmiast po pobraniu materiatu.

Produkt winien posiada¢ atest higieniczny PZH.

2.7.EMULSJA BITUMICZNO_POILMEROWA

Przekrywajgca rysy, jednoskfadnikowa hydroizolacja budowlana. Modyfikowana tworzywami sztucznymi
powtoka grubowarstwowa, nie zawierajgca styropianu, z wypetniaczem gumowym.

Dane techniczne

Rodzaj produktu: emulsja bitumiczno-polimerowa ze specjalnymi wypetniaczami

Gestos¢ gotowej mieszanki: 0,96 kg/I

Konsystencja:  pasta, tiksotropowa

Grubosc suchej warstwy: ok. 80%

Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 7 bar: spefnia wymagania

Badanie przy cisnieniu szczelinowym:  spetnia wymagania

Odpornos¢ na wysokie temperatury:  + 120°C

Zachowanie sie przy dziataniu nacisku: >80 % grubosci suchej warstwy

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy przed pracg i podczas stosowania materiatu hydroizolacyjnego
regularnie czysci¢ woda. Stwardniaty materiat usuwa sie rozpuszczalnikiem do produktéw bitumicznych.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy 30 kg i 10 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: W oryginalnych, zamknietych pojemnikach przechowywanych w miejscu
zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz chronionym przed wilgocig i silnym nagrzaniem co najmniej 6
miesiecy.

Masa hydroizolacyjna powinna posiadac atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng ITB .

2.8.TASMA DO USZCZELNIANIA Z SYNTETYCZNEGO KAUCZUKU

Tasma do uszczelniania dylatacji wykonana z syntetycznego kauczuku z wtopionymi z bokéw pasmami tkaniny
poliestrowej odpornej na alkalia.

Dane techniczne:

Grubosé: 1,0+ 0,3 mm
Szerokos¢: 200 + 300 mm
Kolor: niebieski

Wydtuzenie przy zerwaniu:

podtuznie: > 400 %

poprzecznie: > 350 %

Odpornos¢ na niskie temperatury: < -20°C

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: 8000
Odpornos¢ chemiczna

roztwory soli: odporna
rozcienczone kwasy: odporna
rozcienczone zasady: odporna
promieniowanie ultrafioletowe: odporna

olej napedowy: stabo odporna
benzyna: stabo odporna
zwigzki aromatyczne: nie odporna

str. 36



Szczegotowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - CZESC BUDOWLANA

Remont istniejgcej kottowni gazowej, zlokalizowanej w budynku filialnym Pedagogicznej Biblioteki
Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie przy ul. Rynek 25

Zakres temperatur podczas stosowania: -20/+80°C

Rodzaj opakowania: Rolka 30 m w kartonie.

Trwatos¢ podczas sktadowania: W oryginalnych kartonach, przy sktadowaniu w chtodnym i suchym miejscu
praktycznie nieograniczona.

2.9.WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowq wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtfoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: mtotki, przecinaki, mtoty udarowe
pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka
wysokocisnieniowa do oczyszczenia starych powtok bitumicznych.

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki
na zaprawe,

- do naktadania preparatéw gruntujgcych - niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlamow uszczelniajgcych) -szczotka do
nakfadania szlamoéw, tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do tynkéw
drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10),

- do naktadania i zacierania zapraw tynkarskich - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska, paca, paca
gabkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowa¢ odpowiednie
agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarkg Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58
z mieszarka,

- do uktadania fasety uszczelniajgcej: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztucznego lub odcinek rury z
tworzywa sztucznego ($rednica 100 mm),

- do naktadania bitumiczo-polimerowych mas hydroizolacyjnych: kielnia, paca stalowa zgbkowana, paca

stalowa gtadka,

do ciecia tasmy dylatacyjnej: néz, nozyce.

4. Transport

Materiaty powinny by¢ konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych
oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chronic przed
zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze

wodorozciefczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowac w

zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania roboét) nalezy dowozié¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace
zmienic¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

5.1.Przygotowanie podtoza

System hydroizolacji z zastosowaniem masy bitumicznej jednosktadnikowej nie zawierajgcej rozpuszczalnika
modyfikowanej moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach sciennych stosowanych w
podziemnych czesciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej,
kamieniu naturalnym a takze bloczkach z ceramiki poryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie
komérkowym. Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak rdwniez wolne od olejéw, smardw i srodkéw
antyadhezyjnych do szalunkdw. Podtoze powinno by¢ powietrznie suche, dopuszczalne jest stosowanie na
matowo wilgotnych powierzchniach.

Usunac stary tynk z catej powierzchni, na ktérej stwierdzono uszkodzenia. Wydtutowaé uszkodzone spoiny do
gtebokosci 2 cm. Usungé zanieczyszczenia z powierzchni Scian, w tym stare powtoki malarskie oraz osypujace
sie czgstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowac duzych ilosci wody, zaleca sie stosowanie
metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy przecieraé $ciany
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szczotkami drucianymi.

Ubytki w podtozu nalezy odpowiednio wczes$niej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu Sciennego.
Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub tawach fundamentowych powinny by¢
sfazowane. W naroznikach wewnetrznych nalezy wykonac fasety uszczelniajgce. Dopuszcza sie wykonywanie
nowe]j powtoki hydroizolacyjnej na starych powtokach bitumicznych dobrze przylegajacych do podtoza, nie
dopuszcza sie jednak stosowania hydroizolacji bitumiczno-polimerowej na starych powtokach smotowych.
Powtoki smotowe nalezy w catosci usuwac. W przypadku stwierdzenia obecnosci starych powtok bitumicznych
dobrze przylegajgcych do podtoza nalezy je doktadnie oczysci¢ myjkg wysokoci$nieniowa. W strefie styku
fundamentu i tawy fundamentowej wymaga sie wykonania fasety uszczelniajgcej z wodoszczelnej zaprawy
cementowej i naniesienia szlamu uszczelniajgcego do wysokosci co najmniej 20 cm powyzej tawy
fundamentowej, wczesniej nalezy na tym obszarze usung¢ stare powtoki bitumiczne. W przypadku bardzo
nieréwnych, mocnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest wyrdwnanie tynkiem
podktadowym z uzyciem materiatu do wyrédwnania podfoza mozna takze uzy¢ wodoszczelnej szpachléwki.

5.2. Gruntowanie podtoza pod warstwe wyréwnawcza / naprawcza

Wymieszac preparat gruntujacy np. KIESOL z wodg w proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podfoze metoda
natryskowgq uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat gruntujgcy
np. KIESOL zostanie wchtoniety przez podtoze, nalezy nanies¢ jedng warstwe szlamu uszczelniajgcego. Wlac
najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika, wsypac 25 kg mineralnego szlamu uszczelniajgcego i
wymieszac mieszarkg przez ok. 3 minuty doprowadzajgc do jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu
dojrzewania krdtko zamiesza¢, az osiaggnie sie konsystencje odpowiednig do stosowania. Nalezy dokfadnie
przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowej! Bezposrednio po wymieszaniu naktadac szlam uszczelniajacy na
catg powierzchnie technika szlamowania uzywajac miekkiego pedzla. Zuzycie:

0,1 kg/m’ koncentratu krzemionkujgcego

1,6 kg/m* mineralnego szlamu uszczelniajgcego

5.3Wyréwnanie podioza

Po zagruntowaniu podtoza zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniajacy jest jeszcze swiezy (po ok. 15
minutach) zamkng¢ spoiny i wyréwnacé nieréwne powierzchnie tynkiem wyréwnawczym magazynujgcym sole.
WIac najpierw ok. 7,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac 20 kg tynku wyréwnawczego i
intensywnie wymiesza¢ za pomocg mieszarki/ mieszadta osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min.,az do
uzyskania witasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatow tynkarskich ustawic¢ odpowiednia
ilos¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podtoza naktada sie zaprawe recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego w warstwach o
grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi sie 1 cm tynku jako warstwe kontaktowg, pozostawia na
krétki czas aby zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia do przewidzianej grubosci tynku.

Zaprawa wyréwnawcza nie musi by¢ naktadana na catg powierzchnie podtoza, a jedynie na powierzchnie
wymagajace wyréwnania.

Po wykonaniu warstwy wyrdwnawczej nalezy odczekac co najmniej 1 dzier na kazdy mm grubosci warstwy
wyrownawcze;j.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci: 9,5 kg/m” tynku wyréwnawczego magazynujgcego sole.

Alternatywnie mozna zastosowac do wyréwnania szpachléwke uszczelniajgcg odporng na siarczany. Wariant
ten jest zalecany szczegdlnie w przypadku koniecznosci szybkiego wykonania prac i recznego naktadania.

Po zagruntowaniu podtoza zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniajacy jest jeszcze swiezy (po ok. 15
minutach) zamkna¢ spoiny i wyréwnac nieréwne powierzchnie szpachldwka uszczelniajgcg odporng na
siarczany.

W zaleznosci od wymaganej konsystencji wla¢ najpierw 3,5 do 3,8 litra wody do czystego pojemnika i wsypac
25 kg szpachldwki uszczelniajgcej odpornej na siarczany a nastepnie intensywnie wymieszaé mieszarka przez
ok. 3 minuty doprowadzajac do jednorodnosci. W przypadku mieszania mniejszych ilosci nalezy przestrzegac
proporcji 1 czes$¢ objetosciowa wody na 4,5 czesci objetosciowych proszku.

Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krétko zamieszac az osiggnie sie plastyczng konsystencje
odpowiednig do szpachlowania.

Do wypetniania pojedynczych zagtebien oraz wykonywania fasety zaleca sie stosowanie zaprawy w
konsystencji gestoplastycznej (3,5 litra wody/opakowanie) a do naktadania na cate powierzchnie konsystencje
bardziej plastyczng (3,8 litra wody/opakowanie).

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 30-45 minut

Nanies¢ szpachléwke uszczelniajgcg odporng na siarczany w jednej warstwie (nawet kilka centymetréw) np.
paca stalowga. Naprawiane miejsca mozna natychmiast wyréwnac kielnig, paca stalowg, paca do zacierania lub
kielnig do spoinowania, tak aby uzyska¢ zamknietg powierzchnie.
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Szpachléwka nie musi by¢ naktadana na catg powierzchnie, a jedynie na miejsca wymagajgce wyréwnania.
Zuzycie: 1,7 kg szpachléwki uszczelniajgcej odpornej na siarczany na kazdy litr wypetnianej przestrzeni
wzglednie na kazdy mm grubosci warstwy / m2.

Juz po 60 minutach mozna naktada¢ powtoke hydroizolacyjng ze (szlamu) mineralnej, drobnoziarnistej zaprawy
uszczelniajace;j.

5.4 Faseta uszczelniajgca

Styk ptyty lub fawy fundamentowej i Sciany fundamentowej nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie fasety
uszczelniajacej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniajgce nalezy wykonac takze w pozostatych
naroznikach wewnetrznych (takze pionowych).

Doktadnie oczyscic strefe fasety, w pasie o szerokosci ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. Wymieszac preparat
koncentratu krzemionkujgcego z wodg w proporcji 1:1 i nanie$é na oczyszczone podtoze metodg natryskowg
uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat koncentratu
krzemionkujgcego zostanie wchtoniety przez podfoze, nalezy nanies¢ jedng warstwe mineralnego szlamu
uszczelniajgcego. Wlac najpierw 5,0 litra wody do czystego pojemnika. Wsypac¢ 25 kg mineralnego szlamu
uszczelniajgcego i wymieszaé mieszarkg przez ok. 3 minuty doprowadzajac do jednorodnosci. Po odczekaniu 2
minut czasu dojrzewania krétko zamieszaé, az osiaggnie sie konsystencje odpowiednig do stosowania. Nalezy
doktadnie przestrzegaé podanych ilosci wody zarobowej! Bezposrednio po wymieszaniu naktadac szlam
mineralny uszczelniajacy na catg powierzchnie technika szlamowania uzywajac miekkiego pedzla.
Przygotowad zaprawe uszczelniajgcg PCC w konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej. Przez dodanie okoto
10% wody do suchej zaprawy (ok. 3 | wody na 30 kg) uzyskuje sie konsystencje gestoplastyczng. Aby otrzymac
zaprawe o konsystencji wilgotnej nalezy uzyé mniejszej ilosci wody.

Do mieszania uzywa¢ mieszarki do zapraw. Utozy¢ zaprawe, rozciggnac specjalnym narzedziem do wykonywania
faset lub uzywajac krétkiego odcinka rury PCV o srednicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciggania
zageszczac zaprawe. Promien fasety uszczelniajgcej powinien wynosi¢ 3-5 cm.

Zuzycie:

0,02 kg/mb - koncentratu krzemionkujgcego

0,20 kg/mb - mineralnego szlamu uszczelniajgcego

3,00 kg/mb - zaprawy uszczelniajgcej PCC

Alternatywnie mozna zastosowa¢ do wykonania fasety szpachldwke uszczelniajacg odporng na siarczany. Po
zagruntowaniu podtfoza tak jak opisano wyzej, gdy szlam uszczelniajacy jest jeszcze $wiezy (po ok.15 minutach)
utozy¢ fasete ze szpachléwki odpornej na siarczany

WIac najpierw 3,5 litra wody do czystego pojemnika i wsypaé 25 kg szpachlowki uszczelniajacej odpornej na
siarczany a nastepnie intensywnie wymiesza¢ mieszarkg przez ok. 3 minuty doprowadzajgc do jednorodnosci.
Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamieszac az osiggnie sie odpowiednig konsystencje.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 30-45 minut

Utozy¢ zaprawe, rozciggngé specjalnym narzedziem do wykonywania faset lub uzywajac krétkiego odcinka rury
PCV o $rednicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciggania zageszczac¢ zaprawe.

Promien fasety uszczelniajacej powinien wynosi¢ 3-5 cm.

Zuzycie:

0,02 kg/mb - koncentratu krzemionkujgcego

0,20 kg/mb - mineralnego szlamu uszczelniajgcego

1,70 kg/mb - szpachléwki uszczelniajgcej odpornej na siarczany

5.5. Zabezpieczenie cokotu

Strefa cokotu budynku musi by¢ zabezpieczona przed wnikaniem wody rozbryzgowej. Uszczelni¢ cokét w celu
ochrony przed wodga rozbryzgowa na wysokosc 30 cm powyzej poziomu terenu, do poziomu 20 cm ponizej
gornej krawedzi wykonywanej pdzniej bitumicznej powtoki hydroizolacyjnej.

Wymieszac preparat np. KIESOL z wodg w proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podtoze metodg natryskowa
uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat koncentratu
krzemionkujgcego zostanie wchtoniety przez podfoze, nalezy nanies¢ jedng warstwe mineralnego szlamu
uszczelniajgcego odpornego na siarczany. Wlac najpierw 5,0 litrow wody do czystego pojemnika. Wsypac 25
kg mineralnego szlamu uszczelniajgcego odpornego na siarczany) i wymieszaé mieszarkg przez ok. 3 minuty
doprowadzajgc do jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krétko zamiesza¢, az osiggnie sie
konsystencje odpowiednig do stosowania. Nalezy doktadnie przestrzegac podanych ilosci wody zarobowej!
Bezposrednio po wymieszaniu naktadac¢ szlam mineralny odporny na siarczany na cafg powierzchnie technikg
szlamowania uzywajac miekkiego pedzla.

Zuzycie:

0,10 kg/m? - koncentratu krzemionkujgcego

1,60 kg/m? - mineralnego szlamu uszczelniajgcego odpornego na siarczany

Zuzycie dodatkowo w przypadku pézniejszego tynkowania:

1,60 kg/m” - mineralnego szlamu uszczelniajacego odpornego na siarczany
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5.6. Gruntowanie pod bitumiczno-polimerowg powtoke hydroizolacyjna
Sposdb gruntowania zalezy od przewidywanego obcigzenia wodg oraz od rodzaju materiatu $ciennego
stanowigcego podtoze.

5.6.1 Gruntowanie podtozy mineralnych w przypadku wilgoci gruntowej i nie spietrzonej

wody przesigkajacej

Wymieszac¢ preparat koncentratu krzemionkujgcego z wodg w proporcji 1:1 i nanies¢ na oczyszczone podtfoze
metoda natryskowg uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.

Zuzycie:

0,10 kg/m” - preparatu koncentratu krzemionkujacego

5.6.2Gruntowanie podiozy mineralnych w przypadku wody pod cisnieniem

W przypadku przewidywanego obcigzenia woda pod cisnieniem wykonuje sie uszczelnienie powierzchni od
poziomu 10 cm ponizej gornej krawedzi ptyty fundamentowej (lub tawy fundamentowej) do 30 cm powyzej
poziomu terenu. Jezeli pod ptyta (lub tawg) fundamentowg obecna jest uszczelniona warstwa podktadowa,
strone czotowg pokrywa sie w catosci szlamem. Wymieszac preparat koncentratu krzemionkujgcego z woda w
proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podtoze metoda natryskowa uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa
sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat koncentratu krzemionkujgcego zostanie wchtoniety przez
podtoze, nalezy nanies¢ jedng warstwe szlamu uszczelniajgcego odpornego na siarczany.

WIac najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypa¢ 25 kg mineralnego szlamu uszczelniajgcego
odpornego na siarczany i wymieszac mieszarkg przez ok. 3 minuty doprowadzajgc do jednorodnosci. Po
odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krétko zamiesza¢, az osiggnie sie konsystencje odpowiednig do
stosowania. Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowej! Bezposrednio po wymieszaniu
nakfadaé szlam na catg powierzchnie technikg szlamowania uzywajac miekkiego pedzla. Zuzycie:

0,10 kg/m? - preparatu koncentratu krzemionkujacego

1,60 kg/m? - mineralnego szlamu uszczelniajgcego odpornego na siarczany .

Beton komdrkowy nalezy wstepnie zmoczy¢ i zagruntowaé nie rozcieiczonym preparatem koncentratu
krzemionkujgcego poza tym obowigzujg zasady jak dla muru. Na murze z poryzowanej cegly jako gruntowanie
wykonuje sie szpachlowanie (szpachléwka drapana) masg bitumiczno-polimerowg. Wymagane zuzycia
zwiekszaja sie wtedy o 1,0 kg/m’. Piwnice z elementéw prefabrykowanych o stabo nasigkliwych powierzchniach
gruntowane sg preparatem koncentratu krzemionkujacego (rozciennczonym 1:1 wodg), na powierzchniach z
duzg iloscig jam skurczowych i mocno nasigkliwych nalezy wykonac cykl krzemionkowania.

5.6.3 Gruntowanie dobrze przylegajacych starych powtok bitumicznych

Po oczyszczeniu mocno przylegajgcych starych hydroizolacji bitumicznych myjka wysokocisnieniowa lub
metoda strumieniowania mgtawicowego, tak aby usung¢ wszystkie elementy obnizajgce przyczepnosc nalezy
wykona¢ bitumiczng warstwe szczepng naktadajac cienko pedzlem preparat rozpuszczalnikowy ,
jednosktadnikowy bitumiczny i obsypujgc na swiezo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm.
Po ulotnieniu sie rozpuszczalnika z warstwy szczepnej, najwczesniej po 48 godzinach, nanosi sie hydroizolacje
bitumiczno-polimerowg, w dwéch cyklach roboczych.

Zuzycie:
0,25 kg/m?* preparat rozpuszczalnikowy , jednosktadnikowy bitumiczny
2,0 kg/m2 piasek kwarcowy 0,2 —0,7 mm

5.7 Powloka hydroizolacyjna z jednosktadnikowej bezrozpuszczalnikowej bitumicznej
modyfikowanej tworzywami sztucznymi masy izolacyjnej

Materiat jednosktadnikowa masa bitumiczna bezrozpuszczalnikowa modyfikowana tworzywami sztucznymi z
wypetniaczem gumowym jest dostarczany w stanie gotowym do uzycia i nie wymaga dodatkowego mieszania.
Masa jednoskfadnikowa masa bitumiczna bezrozpuszczalnikowa modyfikowana tworzywami sztucznymi z
wypetniaczem gumowym naktadana jest metodga szpachlowania w dwdéch warstwach na zagruntowane
podtoze, po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Drugg warstwe hydroizolacji z jednosktadnikowej masy
bitumicznej bezrozpuszczalnikowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi z wypetniaczem gumowym uktada
sie wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odpornosci na uszkodzenie. Zaleca sie naktadac¢ pierwszg warstwe
paca stalowg zgbkowang z zgbkami trdjkatnymi o wysokosci 4 mm. Druga warstwe naktadac paca stalowa
gtadka.

Nalezy przestrzega¢ podanego minimalnego zuzycia dla poszczegdlnych przypadkdéw obcigzenia woda. W
strefie fasety uszczelniajacej, w celu zapewnienia wyschniecia, nalezy naktada¢ materiat jedynie w zalecanej
grubosci warstwy. Powtfoke hydroizolacyjng ukfada sie od poziomu terenu do wysokosci 10 cm ponizej gérnej
krawedzi ptyty fundamentowej wzglednie doprowadza do uszczelnienia utozonego na podkfadzie betonowym.
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Zuzycie:

Wilgo¢ gruntowa i woda nie spietrzajaca sie: min. 4 kg/m” - jednosktadnikowa masa bitumiczna
bezrozpuszczalnikowa modyfikowana
tworzywami sztucznymi z wypetniaczem
gumowym

Woda spietrzajgca sie i woda pod ciénieniem: min. 5,5 kg/m? - jednosktadnikowa masa bitumiczna

bezrozpuszczalnikowa modyfikowana
tworzywami sztucznymi z wypetniaczem
gumowym .

5.9.0chrona na czas zasypywania wykopu

Hydroizolacja jednosktadnikowa masg bitumiczng bezrozpuszczalnikowa modyfikowang tworzywami
sztucznymi z wypetniaczem gumowym (PROFI BAUDICHT 1K )wymaga ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi podczas zasypywania wykopow i zageszczania gruntu w wykopie. Jako minimalng ochrone na
czas zasypywania wykopow mozna utozy¢ dwie warstwy folii budowlanej polietylenowej o grubosci co
najmniej 0,2 mm. Do zasypania wykopu nalezy uzywaé gruntu niespoistego i nie zawierajgcego grubych frakgcji
ani elementéw o ostrych krawedziach (np. piasek, pospotka). W przypadku gdy wymagane jest utozenie izolacji
termicznej na Scianach fundamentowych, nalezy stosowac dopuszczone do tego zakresu zastosowan ptyty
termoizolacyjne np. z ekstrudowanego polistyrenu. Ptyty te nalezy przyklei¢ catg powierzchnig do hydroizolacji,
po catkowitym wyschnieciu powtoki hydroizolacyjnej, uzywajac jako kleju masy jednoskfadnikowej bitumicznej
bezrozpuszczalnikowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi z wypetniaczem gumowym (PROFI BAUDICHT
1K) (ok. 2,0 kg/m®). Przed naniesieniem warstwy ochrony na czas zasypywania wykopu oraz zasypaniem nalezy
koniecznie sprawdzié czy materiat jednosktadnikowa masa bitumiczna bezrozpuszczalnikowa modyfikowana
tworzywami sztucznymi z wypetniaczem gumowym catkowicie stwardniat. Nasycone bitumami papy tekturowe,
faliste ptyty cementowo-wtdknowe i wyttaczane folie/ptyty nie powinny by¢ stosowane jako ochrona na czas
zasypywania ze wzgledu na obcigzenia punktowe i liniowe.

5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat koncentratu krzemionkujacego jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu
krzemowego zawierajgcych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata
draznigco na oczy i skére. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzieémi

- unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngé porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca (szlam) odporny na siarczany zawiera cement, ktory w potgczeniu z
wodag reaguje alkalicznie. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skére.
Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzieémi

- nie wdychadé pytu

- unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngé porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Preparat rozpuszczalnikowy , jednosktadnikowy bitumiczny zawiera weglowodory alifatyczne. Preparat zostat
zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla sSrodowiska. Produkt fatwo palny. Dziata toksycznie na organizmy
wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w $Srodowisku wodnym. Dlatego nalezy:
- chroni¢ przed dzieémi

- nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu

- nie wdychaé pary

- w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete

- stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

- unikac¢ zrzutéw do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki

Zaprawa wodoszczelna uszczelniajgca PCC zawiera cement, ktdry w potgczeniu z wodg reaguje alkalicznie
oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzieémi

- nie wdychadé pytu

- unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngé porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne
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Szpachldwka uszczelniajgca odporna na siarczany zawiera cement, ktdry w potgczeniu z wodg reaguje
alkalicznie. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skére. Dlatego nalezy:
- chroni¢ przed dzieémi

- nie wdychadé pytu

- unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngé porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Zaprawa wyrownawcza i magazynujgca sole(GRUNDPUTZ) zawiera cement, ktory w potgczeniu z wodg reaguje
alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzieémi

- nie wdychadé pytu

- unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngé porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Masa jednoskfadnikowa bitumiczna bezrozpuszczalnikowa modyfikowana tworzywami sztucznymi z
wypetniaczem gumowym nie jest klasyfikowana jako produkt niebezpieczny. Przy jej stosowaniu nalezy
przestrzega¢ zwyktych srodkédw ostroznosci.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod
nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

System zewnetrznej powtoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej wymaga
utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie
rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw, ale rowniez odpowiednich
odstepdw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od
panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jako$ci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby

spetnione zostaty nastepujgce warunki:

*  Wykonawca powinien posiadac¢ odpowiednio przeszkolony personel.

*  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nakfadania,
pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

*  Wykonawca powinien posiadac przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajacego,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw masy bitumiczno-polimerowej.

*  Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone w deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem
odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych
jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

* W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych praci ich etapdw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

¢ Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkdéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej
dokumentacji powinna by¢ cze$cig dokumentacji powykonawcze;j.

6.1 Przygotowanie podtoza

Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest wystarczajgco mocne, nosne i
pozbawione sktadnikdw dziatajgcych antyadhezyjnie, odspojonych lub miekkich i czy zostato przygotowane
zgodnie z punktem 5.1

6.2. Wykonanie robot

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz bezposrednio po
natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania — jednorodnos$¢ grubosci
warstwy, rzeczywistg grubos¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

W przypadku fasety uszczelniajgcej nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania szczegdlnie w miejscach
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zataman, zageszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc

W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z masy bitumiczno-polimerowej nalezy koniecznie sprawdzi¢ grubosé
Swiezej warstwy i zgodnos¢ tej grubosci z dokumentacjg. W razie braku innych ustalen wymaga sie aby grubos¢
Swiezej warstwy hydroizolacji wynosita co najmniej 4 mm w przypadku obcigzenia wilgocig gruntowg i woda
nie spietrzajaca sie i co najmniej 5,5 mm w przypadku obcigzenia wodg pod cisnieniem. Badania nalezy
wykona¢ w ilosci co najmniej 20 na kazde 100 m® wykonanej hydroizolacji. W przypadku obcigzenia woda pod
cisnieniem wyniki pomiaréw nalezy zaprotokotowac i dofaczyé do dokumentéw wymaganych przy odbiorze
robét.

7. Obmiar robét

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtfoza, gruntowaniem, wykonaniem powfoki
hydroizolacyjnej obmiar robét prowadzi sie w 1 m* pokrytej powierzchni.

Dla wykonania fasety uszczelniajgcej jednostka rozliczeniowg jest 1 metr biezgcy fasety.
Kazdorazowo nalezy wyliczaé warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materiatéw.

8. Odbior robot

8.1.0dbiodr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wtasciwych robét. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczyscié.

8.2.0dbiér robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m* wykonania robét wedtug ceny wykonania
zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego; w przypadku fasety uszczelniajacej pfaci sie
za kazdy mb wykonanej fasety.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Czesé 2: Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
murow
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 3: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu)
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru)
PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej
zaprawie
PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci

wysuszonej stwardniatej zaprawy PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do
muréw. Czesc 11: Okreslenie wytrzymatosci na

zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw
do murdéw. Czesé 12: Okreslenie przyczepnosci do

podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania PN-EN 1015-18:2001
Metody badan zapraw do murdw. Czesc 18: Okreslenie wspdtczynnika

absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej

zaprawy PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 19:
Okreslenie wspdtczynnika

przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do

tynkowania
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST.03. ROBOTY INIEKCYJNE
kod CPV 45320000-6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru wtérnych izolacji Scian i piwnic na poziomie posadzek w piwnicach wykonywanych

w budynkach metodg iniekcji niskocisnieniowe preparatem w postaci kremu zelu),ktére zostang wykonane
w ramach planowanej inwestycji:

»Remont pomieszczenia istniejqgcej kottowni gazowej w budynku filialnym PBW przy ul. Rynek 25 w
Lubaczowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie poziomej izolacji metodg iniekcji krystalicznej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem iniekcji niskocisnieniowej wykonywanej na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:

- wykonanie iniekcji krystalicznej niskocisnieniowej w muréw fundamentowych w poziomie posadzki
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie poziomej izolacji metodg iniekcji krystalicznej majacej na celu wykonanie bariery (przepony)
przerywajgcej podcigganie kapilarne w murach wykonanych z cegty. Obejmujg prace zwigzane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem iniekcji niskocisnieniowej wykonywanej na miejscu.

Specyfikacja uwzglednia zastosowanie:

- jednosktadnikowego preparatu krzemionkujgcego do iniekcji.

Przedmiotem SST jest okreslenie wymagan w zakresie robdt przygotowawczych, wymagan dotyczacych
wtasciwosci (parametréw ) zastosowanych materiatow oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
w.w. robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 "Wymagania Ogdlne".

Podtoze - przegroda ($ciana, mur), w ktérej ma by¢ wykonana iniekcja.

Przepona pozioma (wtdrna izolacja pozioma) - bariera powstata na skutek wprowadzenia w przegrode
preparatu blokujgcego (przerywajgcego) podcigganie kapilarne.

Preparat iniekcyjny krzemionkujacy (iniekt) - preparat, ktéry wprowadzany w przegrode, na skutek swoich
wiasciwosci tworzy blokade przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie. Dziatanie iniektu moze polegac na
hydrofobizacji Scianek kapilar, na zwezeniu srednicy kapilar lub na obu sposobach jednoczesnie.

Paker (koricowka iniekcyjna) - urzadzenie mocowane w murze ( w wywierconym otworze), pozwalajgce na
wprowadzenie iniektu pod cisnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Wilgo¢ podciggana kapilarnie - zawilgocenie powstate na skutek transportu wilgoci przez mur (Sciane).
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Wilgotnos¢ masowa materiatu [%] - stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu suchego
wyrazony %.

Wilgotnos¢ sorpcyjna [%] - stosunek masy pary wodnej wchtonietej przez materiat z otoczenia, w
konkretnych warunkach cieplno - wilgotnosciowych, do masy materiatu suchego wyrazony %.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i
kosztorysowag, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja wykonania izolacji wtérnych metodami chemicznymi
Odtwarzanie izolacji metoda iniekcji nalezy wykonac z w postaci przegréd poziomych od wnetrz budynku,
ze wzgledu na brak mozliwosci odstoniecia $cian zewnetrznych. Iniekcja jest przewidziana na wszystkich
$cianach podziemia i przyziemia wewnetrznych i zewnetrznych, dla $cian o grubosci powyzej 12 cm.
Nalezy podkresli¢ ze zardwno Srodek do iniekcji krystalicznej jak i wszystkie pozostate srodki do
renowacji $cian, izolacji poziomych, tynkdéw specjalnych czy wykorczeniowych muszg byé kompatybilne ze
sobg i gwarantowac najwyzszg jakosc¢ i trwatos¢ czasowa. . Zaleca sie stosowanie produktéw jednego
producenta spetniajacych najwyzsze normy jakosciowe.
Roboty wykonane muszg by¢ z bezwzglednym stosowaniem wymogéw producenta materiatow
uzytych do wykonania robét.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Wymagania Ogdlne".
Materiaty stosowane do wykonania izolacji wtornych metoda iniekcji, bedgce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na

terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznaczenie.

2.2. Przy wykonywaniu robét objetych szczegétowa specyfikacjg techniczng wystepujg
nizej wymienione materiaty:
- preparat do wykonywania przepon poziomych,
- szlam uszczelniajgcy,
- zaprawa do wypetniania pustek,
Wszystkie materiaty do wykonania iniekcji przegréd budynku powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), wytycznych producenta.
2.2.1. Preparat krzemionkujacy.
Wymagane wtasciwosci produktu:
e silne dziatanie hydrofobizujgce,
e bardzo dobre zdolnosci do penetracji w przegrode,
e do stosowania w murach grubych,
e do stosowania w murach catkowicie przesigknietych wilgociq (stopien przesigkniecia wilgocig <95%,
e okreslony czas wigzania produktu po 24H powstaje bariera przerywajgca podcigganie kapilarne).
2.2.2. Zaprawa do wypetniania nawiertéw.
Wymagane wtasciwosci produktu:
e silne dziatanie hydrofobizujgce,
e bardzo dobre zdolnosci do penetracji w przegrode,
e do stosowania w murach grubych,
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e do stosowania w murach catkowicie przesigknietych wilgociq (stopien przesigkniecia wilgocig <95%,
e okreslony czas wigzania produktu po 24H powstaje bariera przerywajgca podcigganie kapilarne).

2.2.3. Woda

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda

pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,, Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesdw produkcji betonu”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét iniekcyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu,

w szczegblnosci w zakresie rodzaju i typu urzadzenia oraz pakeréw do cisnieniowego podawania
preparatéw w otwory.

Do wykonywania roboét iniekcyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna

wyposazona w wiertfa; przy wiekszych grubosciach muréw wiertarka powinna by¢

wyposazona w prowadnice pozwalajgcg na zachowanie statego kata pochylenia otwordw,

b) do odpylenia odwiertéw — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,

c) do podawania preparatu w otwory — iniektor (urzgdzenie membranowe lub ttokowe do

iniekcji niskocisnieniowej) lub pompa iniekcyjna z koncéwkami iniekcyjnymi i wezem

iniekcyjnym, sprezarka,

d) pomocnicze — waga do odwazania preparatéw, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego

wlewania preparatu iniekcyjnego, lanca do wypetniania otworéw wyprawg, termometr,
wilgotnosciomierz, naczynie i wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania

zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu, nie dot.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatéw do iniekcji

Wyroby do robdt iniekcyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, lub innymi.
Materiaty iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawiac¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej srodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania sie w trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materiatéw ptynnych w
pojemnikach, kontenerach, itp., muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace
zmienic sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady, wg obowigzujacych przepiséw bhp.

5.2. Warunki przystapienia do robét iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metoda iniekcji mozna przystgpic¢ po wykonaniu szczegétowych badan wstepnych
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajgcych wyboér optymalnej metody i materiatu do iniekcji oraz po
sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekgcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym
wykonaniu wstepnych iniekcji, pozwalajgcych na okreslenie wtasciwego zuzycia materiatu do iniekcji oraz
na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.
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5.3. Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekgcji

Przed rozpoczeciem robdt iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstonic i oczyscié¢ pas muru, w
ktorym wykonywana bedzie izolacja wtérna. Luzne fragmenty muru nalezy usungé, uzupetnic¢ ubytki,
zasklepic rysy, a fugi oczyscié i wyspoinowaé zgodnie z wymaganiami szczegétowych i odpowiednio do
wskazéwek producenta systemu. Nalezy usungé w pasie wysokosci ok. 15 cm nad posadzkami istniejgce

oktadziny , tynki scian do odstoniecia konstrukcji muru.
Informacje o wtasciwosciach muru i jego jednorodnosci najlepiej ustali¢ wykonujgc wiercenia
probne.

5.4. Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych
Roboty iniekcyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano

w instrukcji (karcie technicznej) producenta materiatéw iniekcyjnych. Najczesciej temperatura

powietrza i podtoza (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od

+30°C.
Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatow iniekcyjnych.

5.5. Wymagania dotyczgce wykonania izolacji metodgq iniekcji

5.5.1. Wymagania ogdlne

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu

udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu takich prac.

B. W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezgco sporzgdzaé protokét, w ktérym nalezy

ujmowac dane okreslone w pkt. 6.3.

C. W zaleznosci od stosowanej metody otwory wykonuje sie jedno-, dwu- lub wielorzedowo.

D. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac¢ w

spoinach.

E. W murach wykonanych z materiatéw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla

wprowadzenia preparatu nalezy wykonywaé w materiale konstrukcyjnym muru a nie

w spoinie chyba ze wytyczne producenta materiatu stanowig inaczej).

F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca sie wykonywac iniekcje dwustronna tj. wiercié

otwory z obu stron muru, przy czym dtugos¢ otworu powinna by¢ taka, by w rzucie

poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci sciany. W celu unikniecia ewentualnego

trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej strony Sciany nalezy wykonac petny cykl pracy tj.:

wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego, wypetnienie otworéw zaprawa z jednej

strony, a dopiero po zakornczeniu tych operacji wykonac taki sam cykl z drugiej strony.

llosci zuzycia materiatdéw najlepiej wyznaczy¢ poprzez iniekcje prébng lub przez

zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspétczynnika odnoszacego sie do

zuzycia materiatdw przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okreslonego przez

producenta systemu.

G. Otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zalaé

mlekiem wapiennym lub zabezpieczy¢ w inny sposdb zalecany przez producenta

systemu.

H. Iniekcje wykonuje sie metodg

— cisnieniowq o cisnieniu podczas iniekcji 5 bar w czasie 10-20 minut. z wykorzystaniem
pompy i koncdwek iniekcyjnych, tzw. pakeréw

I. Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci bezci$nieniowej. W strefie

wystepowania wody pod cisnieniem iniekcje mozna wykonywac tylko z materiatéw

systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich

producenta.
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J. Proces iniekgcji ciSnieniowej nalezy przeprowadza¢ z duzg ostroznoscia, przy regulacji

cisnienia. Przy gwattownej zmianie ci$nienia na manometrze proces iniekcji nalezy

przerwac i rozpocza¢ od nowa od minimalnego cisnienia.

K. W trakcie iniekcji nalezy na biezgco kontrolowaé zuzycie materiatu iniekcyjnego.

Zuzycie okreslonego preparatu do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe, zgodne ze zuzyciem
teoretycznym okreslonym przez producenta systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu
muru, porowatos$ci materiatu z ktérego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecnosci rys i pustek.
Dlatego zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia materiatu do iniekcji oraz czasu jego ttoczenia na
podstawie wiercen i iniekcji préobnych.

Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji prébnych przyjmuje sie zuzycie podawane przez producenta systemu.
L. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym

izolowanej przegrody lub przy zbyt matym zuzyciu preparatu nalezy wykona¢ dodatkowe

iniekcje doszczelniajgce (reiniekcje).

M. Powierzchnie $cian, posadzek i innych elementéw, w strefie wykonywania robot

izolacyjnych, nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem w sposdb przewidziany w szczegétowej

specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace iniekcji:

Ponizej zestawiono przyjety wariant wykonania iniekcji, przy czym dalsze, konkretne szczegdty

dla kazdej ze $cian podlegajgcych wykonaniu izolacji ustalony zostanie w trakcie robét i

zaakceptowany przez nadzoér inwestorski.

Iniekcja — nisko-cisnieniowa jednorzedowej z zastosowaniem mikroemulsji krzemionkujacej w

postaci zelu (kremu)

UWAGA: Iniekcje cisnieniowg jednorzedowg zaleca sie stosowac w $cianach o wysokim

stopniu nasycenia wilgocig oraz w przypadkach, gdy wynika to z zalecen konstruktora badz
konserwatora (niewielkie srednice otworéw D=12 mm w mniejszym stopniu ostabiajg Sciany).

Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowac do spoin tak, by nie ,kaleczy¢” lica muru.

Otwory mogg by¢ wykonywane poziomo, co utatwia wykonanie przepony i pofaczenie jej z innymi
izolacjami.

Srednica otworéw wynosi zwykle 12 mm. Otwory wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj

poziomo lub pod katem do 30° badz innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie

osiowym co 10-12,5 cm, na gtebokos¢ o 5-8 cm mniejszg niz grubosé muru. Z otwordw nalezy usungé pyt
sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru
nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych
wyciekéw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypetnié zaprawa zalecang przez
producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy (ten czas okresla producent zaprawy)
nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomoca pompy ci$nieniowej do otwordw nalezy wttoczy¢ preparat
iniekcyjny, pod cisnieniem okreslonym przez producenta systemu, zgodnym z cisnieniem podanym w pkt.
5.5.1. niniejszej ST, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajgcego
rownomierne nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas ttoczenia najlepiej ustali¢ na podstawie iniekgcji
prébnej. Zalecane zuzycie teoretyczne okresla producent systemu. (okoto 0,115dm3 na kazde

10 cm gtebokosci otworu).

Po zakoniczeniu ttoczenia nalezy usungé kocdwki iniekcyjne i natychmiast otwory zasklepié

zaprawa systemowa, zalecang przez producenta preparatu iniekcyjnego,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét iniekcyjnych

Przed przystgpieniem do robdt iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne izolowanych przegréd
oraz kontrole jakosci materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét a takze kontrole
przygotowania przegrody do iniekgcji.

6.1.1. Badania wstepne

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne umozliwiajgce
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okreslenie rodzaju iniekcji, Srednicy i rozstawu otwordéw

6.1.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Materiaty uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej

ST.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw iniekcyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

—terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.1.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji

Przed iniekcjg kontrolg powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru) o ile jej nie dokonano w trakcie

badan wstepnych w zakresie:

— wytrzymatosci i statecznosci przegrody,

— grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody,

—obecnosc pustek, kawern,

— wystepowania rys i spekan (szerokos¢ i dtugosé rys),

— wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego przegrody (powtok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej ST nalezy

sprawdzié:

— prawidtowosc¢ odstoniecia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktédrym wykonywana bedzie iniekcja,

—obecnosc luznych fragmentdw muru, niewypetnionych ubytkéw, niezasklepionych rys,

— sposAb przygotowania fug (oczyszczenia i wypetnienia),

—wilgotnos$¢ i temperature przegrody oraz powietrza.

Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym sSwietle

dziennym lub sztucznym. Wilgotnos¢ i temperature nalezy oceni¢ za pomoca odpowiednich przyrzgddw

(wilgotnosciomierz, termometr).

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony

akceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do rob ot nalezy usung¢ z obrebu pracy wszelkie przedmioty i elementy wyposazenia

poszczegdlnych pomieszczen. Skutecznie zabezpieczyé przed zapyleniem, zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem wszelkie przedmioty i urzgdzenia oraz podtogi (posadzki) znajdujgce sie w obrebie

pomieszczen piwnic. W trakcie prac wiertarskich odpyla¢ miejsca pracy mechanicznie odpowiednimi

odkurzaczami przemystowymi. Po zakorczeniu wszystkich robét doprowadzi¢ pomieszczenia do

poprzedniego stanu.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét iniekcyjnych z
dokumentacjg programowg, wymaganiami niniejszej ST i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentédw wyrobdéw stosowanych do iniekcji.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokos¢, liniowos¢ otwordéw oraz

stopien ich czystosci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego, co moze wskazywac na obecnos¢ kawern i spekan w murze. Podczas wykonywania prac
iniekcyjnych nalezy kontrolowaé na biezgco i dokumentowaé w formie protokotu co najmniej nastepujgce
dane i parametry:

— warunki wilgotnosciowe (ewentualnie oraz zasolenie panujgce w przegrodzie w czasie roboét,

— wilgotnos$é wzgledna powietrza,

—temperature konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

—wykonywa¢ rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otwordw,

—informacje dotyczgce przegrody: grubos¢, rodzaj i materiaty z ktdrych jest wykonana,
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—informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i
zasada dziatania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiaty,
—informacje dotyczgce technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, gtebokos¢ i kat
nachylenia otwordw, w iniekcji ci$nieniowej — rodzaj pompy i cisnienie podczas iniekcji,
— zuzycie materiatu (iniektu) — zaktadane i rzeczywiste.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt iniekcyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg programowa i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania przegréd (podtozy),

— prawidtowosci wykonania i skutecznosci izolacji wtérnej (badania biezace).

Przy badaniach w czasie odbioru robdt w szczegdlnosci konieczny jest protokdt dokumentujgcy kontrole
procesu iniekcji, prowadzony na biezgco w trakcie izolowania przegrody.

Przy odbiorze robét kontroli nalezy poddac:

— ciggtosc izolacji wtdrnej,

—zgodno$¢ rozstawu otwordw z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu,

— sposob wykonania iniekcji w naroznikach scian,

— doktadnosc zasklepienia otwordw,

— stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otwordw poprzez pomiar
przeprowadzony z doktadnoscig do 0,1 cm.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST,

opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru, zgodne z okreslonymi w programach kosztorysowych robot
7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét iniekcyjnych

Nie przewiduje sie wykonania obmiaréw powykonawczych robét z uwagi na ryczattowy charakter umowy
obejmujacy zakresem wykonanie iniekcji w catym budynku.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano powyzej.

8.2. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtérnych metoda iniekcji elementami ulegajacymi
zakryciu sg prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekgji.

Odbiér koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych mi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
iniekcji. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo, na co najmniej 1 dzien przed kontynuacjg nastepnego
etapu zgtosi¢ inwestorowi gotowosc¢ rob- 6t (np. ulegajacych zakryciu do odbioru.

W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadzac badania wymienione w pkt. 6.3. badania
nieodebranych prac przygotowawczych lub nieprzyjetej iniekcji okreslonej powierzchni przegrody.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3 Odbiodr koricowy

8.3.1.Zasady przeprowadzania odbioru korncowego

Odbidr koricowy stanowi ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
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i zgodnosci z dokumentacja.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotfana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz

czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.3.2.Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

—dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, w tym protokét spisywany w trakcie prowadzenia prac
iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

Roboty iniekcyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokof powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac iniekcyjnych z zamdéwieniem.

Protokoét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konicowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi

Celem odbioru po okresie rekojmi jest ocena stanu izolacji wtdérnej po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad, a takze ocena badan skutecznosci wykonanej izolacji, przeprowadzonych.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3.,,0dbiér koricowy” oraz na podstawie oceny wynikéw badan
skutecznosci izolacji, wczesniej przeprowadzonych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a

negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczania robot wynikajg z zasad jakie przyjeto w SIWZ i
zawartej umowie pomiedzy inwestorem a wykonawca.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt iniekcyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres roboét iniekcyjnych

Podstawe rozliczania robét iniekcyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za

okreslony zakres robdt obejmujgcy wykonanie izolacji wtdrnych metoda iniekcji.

Kwota ryczattowa obejmujaca izolacje wtérne uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac
iniekcyjnych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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—ewentualne obnizenie zwierciadta wody gruntowej na wymagany okres robét iniekcyjnych

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robot iniekcyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonywania,

— zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,

— przygotowanie przegréd do iniekgcji,

—demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystepuje?),

— wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

— trasowanie otworoéw,

—wykonanie odwiertéw,

— oczyszczenie otwordw,

— wypetnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,

— udroznienie otwordw lub ponowne ich nawiercenie,

— przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

—wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wtasciwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,

— zaslepienie otwordw,

—usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw z wywozem do zakfadu utylizacji odpadéw

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami

— wykonanie oston okien, posadzek otwordw drzwiowych i wyposazenia z ewentualnym ich demontazem i

— ponownym montazem

— biezgce odkurzanie pomieszczen i stanowisk pracy

Skucie tynkéw i cokotéw w obrebie robdt iniekcyjnych i ich odtworzenie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
2. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wspdtczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.
3. PN-EN 772-4:2001 Metody badan elementéw murowych — Czes¢ 4: Okreslenie gestosci, gestosci
objetosciowej oraz porowatosci catkowitej i otwartej elementéw murowanych z kamienia naturalnego.
4. PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementdw murowych — Czes$¢ 5: Okreslenie zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.
5. PN-EN 772-11:2002 PN-EN 772-11:2002/A1:2005 Metody badan elementéw murowych — Czes$¢ 11:
Okreslenie absorpcji wody elementédw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego
i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji
wody elementéw murowych ceramicznych.
6. PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych —
Okreslanie whasciwosci sorpcyjnych.
7. PN-C-04504:1992 Analiza chemiczna — Oznaczanie gestosci produktéw chemicznych ciektych i
statych w postaci proszku.
8. PN-C-04963:1989 Analiza chemiczna — Oznaczanie pH wodnych roztwordéw produktéw chemicznych.
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10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pdézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009
r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr

198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja—2011r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
»lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom 1, cz. 3, wydanie Arkady —
1990r.

— Maciej Rokiel —,,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM,Warszawa2009r.

— Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,, Wykonanie przepony
poziomej zabezpieczajacej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w Scianach przy uzyciu preparatu
KIESOL C” — Remmers Polska Sp. z 0.0.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST.04. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
(TYNKI RENOWACYJNE i MALOWANIE)
Kod CPV 45410000-4
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i
oktadzin wewnetrznych ktdre zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji:

»Remont pomieszczenia istniejqgcej kottowni gazowej w budynku filialnym PBW przy ul. Rynek 25 w
Lubaczowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tynkdéw i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce nastepujgcych robét:
oTynki renowacyjne szeroko porowate o grubosci 2cmi4cm

eMalowanie tynkdéw farbami krzemianowymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
OST.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

Wykonaweca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine.
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Wymagania Ogdlne".

2.2, Wymagania szczegbtowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikac;ji sa:
-Zaprawy tynkarskie (suche mieszanki) tynkéw renowacyjnych o nastepujacych parametrach:
eobrzutka (szpryc) — na bazie zaprawy cementowej
e\Warstwa podktadowa, magazynujaca — o porowatosci powyzej 40%,wspdtczynniku oporu dyfuzyjnego

W = 7-8 i wspdtczynniku kapilarnego wchtaniania wody =0,3 kg/m?2
e\Warstwa nawierzchniowa — o porowatosci powyzej 30%
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédfa wytwarzania i wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Doboru systemu tynkéw renowacyjnych dokonuje Wykonawca. Dobér ten musi by¢ zgodny z dokumentacja
przetargowq i podlega akceptacji Inzyniera.
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Zaprawy uzyte przez Wykonawce do wykonania tynkéw renowacyjnych powinny posiadac¢ Aprobate
Techniczng lub znak CE wraz z deklaracjg. Zaprawy te powinny posiadac certyfikat WTA.

UWAGA: Wszystkie nazwy wtasne i znaki towarowe uzyte w dokumentacji przetargowej majg jedynie
charakter informacyjny i stuzg wskazaniu parametréw technicznych. Do Wykonawcy nalezy ostateczny
dobor materiatow i technologii, przy czym wszystkie proponowane technologie nalezy uzgodnic z
Inspektorem nadzoru.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegétowe

Do wykonania robét izolacyjnych nalezy uzywac:

eMieszarka do zapraw wolnoobrotowa

ePedzle, szpachle, pace, kielnie,

Sprzet stosowany do prac ziemnych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4, TRANSPORT

41. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

4.2. Wymagania szczegbtowe

Transport materiatdéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowg
, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Przygotowanie podfoza

5.2.1 Skucie starych tynkow

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usung¢ wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej niz 80cm okalajacego,
nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10 -
15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobac.

Mur i spoiny przetrzeé szczotka druciang. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb,
rdzy, sadzy usungc¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika
gazowego

5.2.2 Neutralizacja podtoza

W zaleznosci od chtonnosci nalezy odstoniety mur nasyci¢ jedno lub dwukrotnie preparatem. Miedzy
zabiegami nalezy zachowac co najmniej 7 godzinng przerwe. Po okoto 24 godzinach nalezy jeszcze raz
powierzchnie przetrze¢ szczotka. Podczas aplikacji materiatu nie stosowaé naczyn i narzedzi metalowych.
Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji nalezy chroni¢ przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi
nalezy niezwtocznie zmywac wodg, gdyz zanieczyszczenia preparatem mogg spowodowac uszkodzenia
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stolarki otworowej i innych elementdw szklanych, ceramicznych i metalowych. Konieczne jest zachowanie
szczegoblnej ostroznosci, stosowanie odziezy ochronnej i rekawic gumowych. Nalezy unika¢ kontaktu ze
skorg i oczami.

2.2.3 Obrzutka

Na podtoze nalezy wykona¢ obrzutke z gotowej systemowej zaprawy cementowej przeznaczonej do tego
celu. Zaprawa powinna pokry¢ powierzchnie sciany maksymalnie w 50%. Obrzutke wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +52C. Przestrzegac nalezy wszystkie reguty sztuki budowlanej takie jak przy
wykonywaniu zwyktych tynkdéw z zapraw cementowych. Nalezy chronié swiezo utozong wyprawe przed zbyt
szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

5.3 Wykonanie tynkéw

Tynki renowacyjne przygotowac (wymieszaé z wodg) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu
tynkarskiego a przy niewielkich ilosciach mozna jg takze przygotowaé w wiadrze lub pojemniku na zaprawe
przy uzyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy nanosi¢ warstwa grubosci okreslonej w
tabeli przy czym w jednym zabiegu nie wolno nakfadaé warstwy o grubosci wiekszej niz 2 cm . Przy
wiekszych grubosciach tynk nanosi¢ etapowo.

Uwaga: taczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze byé w zadnym z miejscu mniejsza od 2,0 cm. Kazda
warstwa tynku musi dobrze wyschngé, przyjmuje sie, ze czas potrzebny na wigzanie zaprawy wynosi 1 dzien
na kazdy mm grubosci warstwy.

Kazda poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowic i
pozostawi¢ do wyschniecia. Po naniesieniu tynku nalezy usungé nadmiar materiatu, a powierzchnie zatrzed.
Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje srodka wigzgcego na powierzchni i moze powodowac
powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.

Zabrania sie stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby
uzyskac prawidtowa pod wzgledem réwnosci ptaszczyzny powierzchnie nalezy wyznaczyé lica powierzchni i
nastepnie wykonac¢ tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk.

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz pomieszczen rozpoczyna sie od wyznaczenia horyzontu. W
tym celu w odlegtosci 25 - 30 cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija sie w Sciane gwozdzie tak, aby
wystawaty ponad najbardziej wysunietg powierzchnie tyle jaka bedzie grubosc tynku. Ich wysokos¢
wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomocg weza wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrzadu.
Pomiedzy nimi rozcigga sie sznurek malarski i na jego linii osadza sie gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktdrej
mamy wykonac tynk. Do osadzenia klockéw nie nalezy uzywac zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem
powstawanie plam na tynku. Réwniez gips ktérym umocowane sg puszki instalacyjne lub przewody
elektryczne nalezy usungé a elementy te zamocowac np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu
horyzontu przystepuje sie do wyznaczania lica powierzchni przysztego tynku. W tym celu do gtowki
skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajgcego horyzont przyktada sie pion i po opuszczeniu go az do
podtogi wbija sie w spoine $ciany, w odlegtosci 15 do 20 cm od podtogi, nowy gwézdz tak, aby jego gtéwka
dotykata sznura pionu. Z kolei miedzy tymi gwozdziami napina sie sznur i wzdtuz niego osadza w Scianie
klocki w odlegtosci od 1,5 do 2 m. Jednoczesnie nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby powierzchnie wszystkich
klockéw licowaty w linii pionowej z napietym sznurem. Te samg czynnosc trzeba powtdrzyé, opuszczajac
pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej $cianie. Nastepnie nacigga sie sznur
miedzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzedéw i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza sie klocki
w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockéw zastosowac
narzucone placki zaprawy wyréwnane packg. Po wykonaniu plackéw lub osadzeniu kotkdw przystepuje sie
do wykonania paséw kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest ,biciem
pasow". Polega ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone miedzy plackami lub klockami narzuca sie pasy
z zaprawy i $cigga sie je tatg réwno z powierzchnig plackéw lub klockéw. Uzyta zaprawa musi byé ta sama
co tynk. Po stezeniu zaprawy na pasach usuwa sie gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich slady zaciera
narzutem z kielni.

Ten tradycyjny sposéb jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne wyznaczenie ptaszczyzny $ciany. Mozna
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zamiast tego stosowad listwy drewniane, ale jak wyzej to opisano, muszg one zosta¢ usuniete przed
ostatecznym wykoriczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania sie stosowanie gipsu lub klejow
zawierajacych gips. Analogicznie wykonuje sie te operacje na powierzchniach zewnetrznych Scian.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czystosci podesty rusztowan czy posadzke(wewnatrz
pomieszczen) aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy ktéra spadnie w trakcie wykonywania narzutu.
Zaprawe narzuca sie kielnig badz czerpakiem réwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sgsiednie rzuty
powinny zazebiac sie miedzy soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar nalezy $ciggac
tatg lub deska prowadzac jg ruchem falistym popasach kierunkowych lub listwach. Zgarniety nadmiar
zaprawy wrzuca sie do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyréwnac za pomocg pac w ksztatcie
katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje sie przy
zastosowaniu wzornikdéw prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzacych
(prowadnicach).

5.4 Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.

Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym w rozcienczeniu wodg w stosunku
1:1 jedno lub dwukrotnie.

Miejsca uzupetnien tynkdw nalezy fluatowaé oraz po 24godzinach sptukaé woda.

5.5 Malowanie tynkow

Farba krzemianowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikngé widocznych
potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzgce widoczne catosci nalezy
malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien,
cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy
natychmiast zmy¢ mokrg gabka .

Materiaty pochodzace z rédznych partii nalezy wymieszaé lub stosowaé na oddzielnych powierzchniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w OST .

6.2. Wymogi szczegbtowe

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna, kruszyw
przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatéw do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na terminy przydatnosci.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych
mieszanek i preparatdw okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2.2 Badania w czasie robét

Czestotliwosc oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ przedstawione na pismie i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.2.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkdow zwyktych jak i renowacyjnych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegodlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg przetargowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

-mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
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-przyczepnosci tynkéw do podtoza,

-grubosci tynku, tgczna grubosc tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz 2,0cm,

-wygladu powierzchni tynku,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

-przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami,
-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.
Ilos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiarowymi robot sa:
e dla robét tynkarskich: m?

8. ODBIOR ROBOT
Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdét dokonuje , po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.
o0dbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbidr podfoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
eRoboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwigzan:
-tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,
-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.
o Odbidr tynkow.
—Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kagty dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg przetargowa.
— Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga byc¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
b) poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
- Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
ewykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,
etrwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkdw.
Odbiér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
-ocene wynikéw badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkdéw renowacyjnych

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1015 - Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
3:2000/A2:2007 (za pomocg stolika rozptywu)

(w. ang.)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy

(za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-12:2016 -08 | Metody badan zapraw do muréw. Czesé 12. Okreslenie przyczepnosci do

(w. ang.) podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 197-1:2012 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
(w. polska) podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

(w. ang.)

PN-EN459-1:2010 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(w. ang.)

PN-EN 934- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 6: Pobieranie probek,
6:2002/A1:2006 kontrola zgodnosci i ocena zgodnoSci

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowanie probek

zapraw do muréw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST.05. STOLARKA DRZWIOWA
kod CPV
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania: ,Remont kotfowni gazowej w

budynku filialnym PBW przy ul. Rynek 25 w Lubaczowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie wymiany drzwi zewnetrznych wejsciowych do kottowni. Obejmujg prace zwigzane z dostawg

materiatdw, montazem drzwi.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- wymiana drzwi stalowych zewnetrznych wejsciowych do kottowni,

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng

Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc robét zwigzanych z montazem drzwi zewnetrznych oraz wszystkie

roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Drzwi

- Drzwi stalowe zewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone — kolor szary lub brazowy,
odpornosc ogniowa El 30

- materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka ognioodporna .

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem

potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunieciem lub

utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w

odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez

odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Sprawdzenie stolarki
Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:
- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,
- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),
- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziafaja.
5.3. Przygotowanie osciezy
Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.
Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mie¢ zatartg zaprawe, a
wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.
Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.4. Montaz stolarki
5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi.
5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.
5.4.3. Szczeliny pomiedzy osciezami i oScieznicami wypetnic piankg poliuretanowg, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usungc lub kitem trwale plastycznym.
5.4.4. Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocga kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowacd i uzbroié¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
drzwiowych usungé po zakorczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
5.4.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakoriczenia prac budowlanych.
5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie
wiecej niz3 mm.
5.4.8. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny byc¢ wieksze od:
- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydfami a oscieznicg —1
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
kosztorysem i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:
- badanie dostaw i jakosci materiatow,
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- kontrole prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementdéw,
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,
- ocene estetyki wykonanych robét.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodblne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa jest m?, montowanych drzwi.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawag pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest wich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostawe materiatow,
- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,
- montaz okug,
- dopasowanie i wyregulowanie.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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