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OPIS TECHNICZNY

Remont istniejacej kotlowni gazowej, w budynku filialnym Pedagogicznej
Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie
przy ul. Rynek 25

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Inwentaryzacja istniejacej kottowni gazowe;j
— Wigzja lokalna

— Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem

— Obowigzujace przepisy i normy

— DTR zastosowanych urzadzen

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie remontu istniejacej kottowni gazowej,
w budynku filialnym Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym
w Lubaczowie przy ul. Rynek 25, na terenie dzialki ewid. nr dz. nr 2545/2, obr. 0001
Lubaczéw, w jedn. ewid. jedn. ewid. 180901_1 Lubaczéw — Miasto.

Zakres opracowania obejmuje czg¢$¢ sanitarng robot budowlanych przewidzianych do
realizacji w ramach planowanych rob6t remontowych.

3. Obszar oddzialywania inwestycji

Przewidziana do remontu kottownia gazowa, zlokalizowana jest w poziomie piwnic
budynku przy ul. Rynek 25 w Lubaczowie, na dzialce inwestora, tj. dz. nr 2545, obr. 0001,
Lubaczéw, jedn. ewid. 180901_1 Lubaczéw - Miasto.

Obszar oddzialywania remontowanej kottowni gazowej, obejmuje wylacznie dziatke
inwestora na ktdrej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek. Inwestycja w zaden spos6b
nie bedzie oddziatywata na dzialki sgsiednie.

4. Dane ogolne

Istniejaca kotlownia gazowa, zlokalizowana w poziomie piwnic budynku przy
ul. Rynek 25 w Lubaczowie, dostarcza energi¢ cieplng na potrzeby grzewcze i wentylacyjne,
tego budynku.

W stanie obecnym, zrédiem ciepta w w/w kotlowni jest jeden wodny kociot gazowy,
niskotemperaturowy, typ GE315, prod. Buderus, o mocy maksymalnej 230kW, przy czym
kociot ten charakteryzuje si¢ znacznym stopniem wyeksploatowania (wiek 19 lat).

Biorgc pod uwage znaczny stopien wyeksploatowania w/w kotta (liczne awarie) oraz
dodatkowo ponoszone koszty zwigzane obnizeniem jego sprawnosci, podjeto decyzje
o kompleksowym remoncie w/w istniejacej kottowni.

W tym celu istniejacy kociot gazowy wraz z orurowaniem 1 osprzgtem, nalezy w catosci
zdemontowa¢, a nowa kottowni¢, nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja
projektowa.



5. Opis techniczny remontu istniejacej kottlowni gazowej

5.1. Przyjete rozwigzania techniczne kottowni gazowe;j

Istniejacy obecnie w pomieszczeniu kottowni, budynku przy ul. Rynek 25
w Lubaczowie, wyeksploatowany, wodny kociot gazowy, niskotemperaturowy, typ GE315,
o mocy 230kW, nalezy w catosci zdemontowa¢ wraz z palnikiem gazowym i wszystkimi
urzadzeniami technologicznymi zamontowanymi w pom. kotlowni.

Nowg kottowni¢ gazowsa, nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja
projektowa.

Nowym zrédlem ciepta w wyremontowanej kottowni gazowej, bedzie kaskada dwdch
kondensacyjnych kotléw gazowych wiszacych, o mocy 100,0kW kazdy, np. typ VU1006/5-
5, prod. Vaillant lub innych réwnowaznych kotléw.

Laczna moc maksymalna kaskady kottéw, wynosi¢ bedzie 200,0kW, a zakres modulacji
kottowni 20,0-200,0kW.

Regulacja parametréw czynnika grzewczego doprowadzanego do wewngtrznej
instalacji c.o. zasilanego budynku (przy ul. Rynek 25 w Lubaczowie), realizowana bedzie
w sposéb pogodowy, przy wykorzystaniu projektowanego regulatora zarzadzajacego
kottowni kaskadowej, np. typ VRC 700, prod. Vaillant.

Obieg czynnika grzewczego po stronie pierwotnej kottowni (obieg kottowy),
realizowany bedzie przy wykorzystaniu dwoéch pomp obiegowych elektronicznie
sterowanych, wchodzacych w sktad grup pompowych kazdego pojedynczego kotta.

Obieg czynnika grzewczego po stronie wtérnej kottowni (obieg instalacyjny),
realizowany bedzie przy wykorzystaniu dwoch pomp obiegowych elektronicznie
sterowanych, wchodzacych w sktad projektowanej grupy pompowej instalacji c.o. budynku.

Obieg kotlowy bedzie oddzielony od obiegu instalacyjnego przez zastosowanie
wymiennika ptytowego, lutowanego, o mocy 240,0kW, przy parametrach Tzk/Tpk=
=75/60st.C, Tzi/Tpi=70/55st.C, np. typ PHE C 240-40, prod. Vaillant, lub innego
rOwnowaznego wymiennika ciepta.

Obieg kotlowy bedzie zabezpieczony przed wzrostem ciSnienia powyzej
dopuszczalnego, naczyniem wzbiorczym przeponowym, o poj. 35dm3, Pn6, Tmax=70st.C,
np. typ Reflex NG35, wspétpracujacym z dwoma indywidualnymi, membranowymi
zaworami bezpieczenstwa, Dn25/32, o ci$nieniu otwarcia 4,0bar, zamontowanymi w obrebie
grupy pompowej kazdego z kottow.

Obieg instalacyjny kottowni gazowej oraz instalacja c.o. w zasilanym budynku, beda
zabezpieczone przed wzrostem cisnienia powyzej dopuszczalnego, naczyniem wzbiorczym
przeponowym, o poj. 200dm3, Pn6, Tmax=70st.C, np. typ Reflex N200, wspdipracujacym z
membranowym zaworem bezpieczenstwa, Dn32/40, o ciSnieniu otwarcia 3,0bar,
zamontowanym na gtéwnym przewodzie zasilajagcym instalacji c.o. (po stronie instalacyjne;j
kotlowni), za projektowanym ptytowym wymiennikiem ciepta.

Projektowana w kotlowni kaskada dwoch kondensacyjnych kottéw gazowych,
o tacznej mocy 200,0kW, bedzie pracowaé z zamknigta komorg spalania, przy czym
powietrze do procesu spalania, bedzie pobierane przez palniki kottéw z wnetrza
pomieszczenia kottowni.

Swieze powietrze doprowadzane jest do pomieszczenia kottowni z zewnatrz budynku,
istniejgcym kanatem nawiewnym typu ,Z”°, o wym. ok. 500x300mm, zakonczonym
w pom. kottowni na wysokosci 0,3m nad posadzka pomieszczenia, kratka nawiewnag
500x300mm.

Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczenia kotlowni, realizowany jest poprzez
istniejgcy kanal wentylacyjny wywiewny, grawitacyjny, o wym. 500x300mm, ktéry od
strony pomieszczenia kottowni uzbrojony jest w kratk¢ wentylacyjng, 500x300mm.



Spaliny z kaskady projektowanych kottéw gazowych, beda odprowadzane do
istniejgcego w pom. kottowni przewodu kominowego spalinowego, wyposazonego we
wktad z blachy kwasoodpornej Dn200, systemowym zbiorczym przewodem spalinowym
Dn200, wykonanym z blachy kwasoodporne;j.

Istniejacy obecnie system kominowy, jest dedykowany do wspétpracy z kotlami
z wymuszonym ciggiem spalin, tj. do pracy w nadcisnieniu.

Istniejgca instalacja gazowa obslugujaca remontowang kottownig, jest w chwili
obecnej zabezpieczona Aktywnym Systemem Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej firmy
GAZEX, skladajacym si¢ z: detektora o podwyzszonej selektywnosci do gazu ziemnego,
modutu alarmowego MD-2.Z, zaworu klapowego typ MAG-1, Dn40, oraz sygnalizatora
akustycznego SL-32. W ramach projektowanego obecnie remontu kotlowni, nalezy
wymieni¢ wszystkie w/w elementy systemu ASBIG na nowe, przy czym nowy system
bedzie sktadat si¢ z: detektora o podwyzszonej selektywnosci do gazu ziemnego, np. typ
DEX-12/N, modutu alarmowego MD-2.Z, zaworu klapowego typ MAG-3, Dn40, oraz
sygnalizatora optyczno-akustycznego SL-21

Detektor gazu ziemnego (metanu) DEX-12/N, nalezy zamontowa¢ w pom. kottowni, nad
kaskada kottow.

5.2. Rurociagi i ksztattki

Nowe rurociggi wodne, 1aczace projektowang kaskade kottéw gazowych z istniejaca
instalacja c.o. budynku zasilanego, nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
(b/s), taczonych przez spawanie gazowe lub tukowe, spoinami o dopuszczalnym $rednim
poziomie jakosci ziacza (C) wg obowigzujacej normy PN-EN ISO 5817:2014-05.
Potaczenia z projektowang armaturg gwintowane ew. kotnierzowe.

5.3. Préby szczelnosci instalacji c.o.

Po zakonczeniu robét podigczeniowych kaskady kottéw z istniejaca instalacja c.o.
budynku, ale przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej rurociggdw, nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci rurociggow.

Badanie szczelno$ci rurociggéw powinno by¢ przeprowadzone woda zimng, zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych.

Po doktadnym wyptukaniu i napelnieniu rurociggéw zimng wodg oraz po doktadnym
ich odpowietrzeniu, nalezy przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego
przegladu rurociggéw w kottowni.

Badanie szczelnos$ci rurociggdéw wodg nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej
doby od stwierdzenia ich gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjg¢cia badania
szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji 1 obserwujac je przez 30 min. Rurociggi c.o.
poddajemy badaniu na ci$nienie probne o wartosci 0,6 MPa.

Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym i ponownym doktadnym
przeptukaniu rurociggéw, mozna przystapi¢ do wykonywania zabezpieczenia antykorozyj-
nego rur.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggoéw c.o.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym rurociagi stalowe,
nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci za pomocg szczotek recznych, a nastepnie
pokry¢ dwukrotnie farbg termoodporng do gruntowania, np. CEKOR R, oraz pomalowaé



jednokrotnie farba termoodporng nawierzchniowg, np. CEKOR R. Odpornos¢
temperaturowa farby gruntujacej i nawierzchniowej, min. 100°C.

5.5. Izolacja termiczna

Wodne rurociagi technologiczne w obrgbie pomieszczenia remontowanej kotlowni,
nalezy zaizolowa¢ termicznie, stosujgc otuliny termoizolacyjne z welny mineralnej
z zewngtrznym plaszczem z folii aluminiowej, o grubo$ci warstwy termoizolacyjne;j:

- rurociaggi Dn80 - izolacja gr. 80 mm.
- rurociggi Dn65 - izolacja gr. 60 mm,
- rurociaggi Dn50 - izolacja gr. 50 mm,
- rurociggi Dn40 - izolacja gr. 40mm,
- rurociggi Dn32 - izolacja gr. 40mm,
- rurociggi Dn25 - izolacja gr. 30 mm,
- rurociaggi Dn20 - izolacja gr. 30 mm,
- rurociaggi Dnl15 - izolacja gr. 20 mm,

Grubos$¢ zastosowanej izolacji termicznej na rurociggach, powinna spetnia¢ obowiazujace
w tym zakresie wymagania wyszczegllnione w zalaczniku nr 2, do Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

UWAGA: Nie izolowa¢ rur wyrzutowych zaworéw bezpieczenstwa

5.6. Podtaczenia gazowe kottow

Istniejace obecnie podejscie instalacji gazowej do przeznaczonego do demontazu kotta
gazowego, nalezy zdemontowa¢ wraz z istniejacg $ciezkg gazowa palnika kotta, a nowg
instalacj¢ gazowa na potrzeby projektowanej kaskady dwoch kottéw gazowych, nalezy
wykona¢ zgodnie z cze¢sci graficzng niniejszego opracowania.

Przebudowywany odcinek instalacji gazowej, nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych, bez szwu (b/s), taczonych przez spawanie gazowe.

Rurociagi instalacji gazowej prowadzone w pomieszczeniu kottowni, nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $cian w odleglosci min 2 cm od tynku, zgodnie z trasg
przedstawiong w czeSci graficznej opracowania, kotwione do stropu lub $cian. Rurociagi
gazowe kotwi¢ stosujac prefabrykowane uchwyty do rur stalowych.

Przewody gazowe powinny mie¢ spadek co najmniej 4 mm na 1 mb rury w kierunku
doptywu gazu do aparatéow gazowych z wyjatkiem gazomierza. Przy przejsciach przez
przegrody konstrukcyjne (Sciany 1 stropy), przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci, mierzac w swietle przewodow bez
izolacji, co najmniej:

* 15cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc je
nad tymi przewodami,

* 15cm od poziomych przewodéw cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami,

* 10cm od pionowych przewodéw instalacji wymienionych w pkt. jw. oraz innych
przewodow instalacji z wyjatkiem przewodéw elektrycznych,

e 20cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

* 10cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych,

* 60cm odurzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow, tacznikow,
bezpiecznikow, przekaznikow, gniazd wtykowych).



5.7. Przewody spalinowe i wentylacyjne

Projektowana w pomieszczeniu przedmiotowej kottowni, kaskada dwoch
kondensacyjnych kottéw gazowych, o tagcznej mocy 200,0kW, bedzie pracowa¢ z zamknieta
komorg spalania, przy czym powietrze do procesu spalania, bedzie pobierane przez palniki
kottéw z wnetrza pomieszczenia kottowni.

Swieze powietrze doprowadzane jest do pomieszczenia kottowni z zewnatrz budynku,
istniejagcym kanatem nawiewnym typu ,.Z”°, o wym. ok. 500x300mm, zakonczonym
w pom. kottowni na wysokosci 0,3m nad posadzka pomieszczenia, kratka nawiewng
500x300mm.

Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczenia kottowni, realizowany jest poprzez
istniejacy kanal wentylacyjny wywiewny, grawitacyjny, o wym. 500x300mm, ktéry od
strony pomieszczenia kottowni uzbrojony jest w kratke¢ wentylacyjng, 500x300mm.

Spaliny z kaskady projektowanych kottéw gazowych, beda odprowadzane do
istniejagcego w pom. kottowni przewodu kominowego spalinowego, wyposazonego we
wktad z blachy kwasoodpornej Dn200, przy wykorzystaniu proj. zbiorczego, systemowego
przewodu spalinowego Dn200, wykonanego z blachy kwasoodporne;j.

Istniejgcy obecnie system kominowy, jest dedykowany do wspdtpracy z kottami
z wymuszonym ciggiem spalin, tj. do pracy w nadcisnieniu.

Projektowany zbiorczy system odprowadzania spalin z kaskady proj. kotlow
gazowych, powinien zosta¢ wyposazony W wymagang obowigzujagcymi przepisami
automatyke¢ zabezpieczajacg przed zanikiem ciggu spalin, wylaczajacag w takim przypadku
obydwa kotty.

5.8. Instalowanie przyboréw gazowych

Wysokos¢ pomieszczen w ktérych mozna instalowa¢ przybory gazowe powinna
wynosi¢ co najmniej 2,2 m, kubatura min. 8 m’, a w przypadku urzadzen z zamknicta
komorg spalania 6,5m3 .

Maksymalne, taczne obciazenie cieplne przypadajace na 1 m’® kubatury kottowni
powinno by¢ mniejsze niz 4650W.

V imin kottowni = (200 000W) / 4 650 W = 43,01 m’
Viotiowni = 25,84m x 2,65m = 68,48 m> — warunek spetniony

Pomieszczenia, w ktérych przewiduje si¢ zainstalowanie aparatéw gazowych
powinny mie¢ zapewniong ciggla wymiang powietrza — warunek spetniony.

5.9. Préba szczelno$ci

Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-92/M-34503 oraz Zarzadzeniem Nrl9 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 12.VIIL.1982 r. znak: JB II F-/81/82.

Przewiduje si¢ wykonanie proby powietrzem.

Przed przystapieniem do proby gazociagg winien by¢  oczyszczony
z zanieczyszczen przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Polaczenia spawane
powinny by¢ sprawdzone przez omydlenie po napelnieniu doptywu sprezonym
powietrzem o ci$nieniu 0,5 MPa. Instalacj¢ nalezy uznac za szczelng i wytrzymala, jezeli
podczas proby, ktéra trwa 24 godz. nie wystapia nieszczelnosci, pekniecia
i odksztatcenia, a spadek ci$nienia nie przekroczy 0,1% na godzing trwania proby.

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany w  przez
przedstawicieli: inwestora i wykonawcy.



5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdéw

Rurociagi instalacji gazowej, wykonane z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie, nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czysto$ci powierzchni rurociggéw
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie, poprzez dwukrotne malowanie powierzchni rurociggéw
farbami antykorozyjnymi oraz jednokrotne farbami nawierzchniowymi w kolorze z6itym.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

— roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszeniu sprzetu i materiatlow,

— roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi,

— roboty wykonywane w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem budynku,
— roboty montazowe i spawalnicze przy taczeniu rurociggéw

— roboty prowadzone na wysokosci.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrdci¢ uwage na:

— okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j
i zbiorowej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

—  koniecznos¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi.

—  przestrzeganie przepisOw BHP podczas realizacji rob6t transportowych.

—  przestrzeganie przepiséw BHP i p. poz. podczas realizacji rob6t budowlanych,
wykonywanych zaréwno re¢cznie jak 1 mechanicznie.

—  przestrzeganie przepiséw BHP i p. poz. przy wykonywaniu robét montazowych
1 spawalniczych.

—  przestrzeganie przepiséw BHP podczas wykonywania rob6t wykonywanych na
wysokosci.

7. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wymagaja uzgodnienia z projektantem.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami,
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. Il — Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” oraz wytycznymi projektanta.

W czasie wykonywania instalacji przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i p. poz.
Prace wykonywac zgodnie z obowiazujaca ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane
z pOzniejszymi zmianami, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Przestrzega¢ zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.

Projektowat:



Istn. modut sygnalizacyjny

Aktywnego Systemu

Bezpieczeristwa Instalacji
Gazowej (do demontazu)

[ il

Istn. kanat nawiewny

(bez zmian)

typu "Z” 500x300mm

Istn. Centralka Aktywnego Systemu

Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej,
typ MD.2Z, prod. Gazex
(do demontazu)

Istn. rozdzielnia elektryczna

kottowni (do demontazu)

Istn. instalacja c.o. budynku

przy ul. Rynek 25

Nieczynna czes$¢ instalacji c.o.,

wytqczona z eksploatacji,
doprowadzenie ciepta

do sqsiedniego budynku
(podejscie do likwidacji)

Istn. dwie grupy pompowe

instalacji c.o., wyposazone

w pompy obiegowe elektronicznie
sterowane oraz zawory

mieszajqce 3—drogowe

(grupy pompowe wraz

z rozdzielaczami — do demontazu)

N

—

] =@

L Lol

\
Istn. studzienka
schtadzajqca
(bez zmian)
%\
I
‘\
®
\
N\ ; ]
— Ry

1 ‘\ —

2xDn65
Dn50

|
|
|
T

RZUT POMIESZCZENIA
KOTLOWNI GAZOWEJ
STAN PROJEKTOWANY

Skala 1:50

Istn. doprowadzenie zimnej wody

do pom. kottowni

Istn. stacja zmigkczania wody,

ze zbiornikiem na solanke

(stacja do demontazu)

Istn. naczynie wzbiorcze przeponowe

0 poj. 200dm3 (zabezpieczenie kotta
oraz instalacji c.o. zasilanych
z kottowni) — do demontazu

Istniejqcy wktad kominowy spalinowy

z blachy kwasoodpornej, Dn200.

.

Istn. odmulacz kofnierzowyw

Dn65 (do demontazu)

\Istn. wodny kociot gazowy,
niskotemperaturowy, o mocy
230kW, typ GE315 prod. Buderus

(do demontazu)

Inwestor: Pedagogiczna Bibioteka Wojewo6dzka w Przemysiu

37-700 Przemysl, ul. Biskupa Jana Snigurskiego 10-12

Obiekt:  Remont istniejgcej kottowni gazowej, w budynku filialnym Pedagogicznej
Biblioteki Wojewodzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie
przy ul. Rynek 25
Adres:  37-600 Lubaczoéw, ul. Rynek 25
dz. nr 2545/2, obr. 0001 Lubaczéw, jedn. ewid. 180901_1 Lubaczéw - Miasto
WYKONAWCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | DATA | PODPIS
Projektant: | mgrinz. Marek Drozd | PPO27 Instalacyina 109,201
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Istn. modut sygnalizacyjny
Aktywnego Systemu

Bezpieczeristwa Instalacji
Gazowej, (do wymiany

[ il

RZUT POMIESZCZENIA
KOTEOWNI GAZOWEJ
STAN PROJEKTOWANY
Skala 1:50

Istn. kanat nawiewny

(bez zmian)

typu "Z” 500x300mm

na nowy typ SL—21)

Istn. Ce‘ntralka Aktywnego Systemu
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej,
typ MD.2Z, prod. Gazex
(do wymiany na nowq)

Istn. rozdzielnia elektryczna
kottowni (do wymiany na nowq).
Nowa rozdzielnia elektryczna,
powinna uwzglednia¢ zasilenie

w energie elektrycznq, wszystkich
zamontowanych w pom. kottowni
urzqdzeni elektrycznych

Proj. uktad sterowania kottowniq
gazowq (sterownik zarzqdzajqcy
kottowniq kaskadowq +moduly
rozszezajace)

Istn. studzienka

&)

2xDn65

Podtaczy¢ do istniejqcej ==

instalacji c.o. budtnku \

Proj. filtr siatkowy, kotnierzowy,
wodny Dn65, Pn10,
Tmax=100st.C

Proj. grupa pompowa instalacji c.o.
tj. zestaw dwéch pomp obiegowych
(w tym jedna rezerwowo)
Qp1=Qp2=12,0m3/h
Hp1=Hp2=7,0mH20

Proj. filtroodmulacz kotnierzowy
Dn65, Pn16, Tmax=120st.C
w wktadem magnetycznym

Systemowy ptytowy
wymiennik ciepla,

lutowany, o mocy
240kW

o™ schtadzajqca
(bez zmian)

T

Proj. wodomierz wody uzupetniajgcej ztad, Qn1,0m3/h

Dn15, L=110mm, G3/4”

Proj. zawdr do napetniania instalacji c.o. (obieg kottowy

i instalacjia c.0.) z zaworem antyskazeniowym typu BA

Proj. stacja demineralizacji wody, z zespotem

przytqczeniowym i wymiennym filtrem jonowymiennym,
o poj. 14dm3
Proj. naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 35dm3

(zabezpieczenie pierwotnego obiegu kottowni)

Proj. naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 200dm3

(zabezpieczenie wtérnego obiegu kottowni oraz
instalacji c.o. zasilanej z kottowni)

Istniejqcy wktad kominowy z blachy kwasoodpornej, Dn200.

(W celu podlqczenia proj. kaskady kottéw gazowych

do istniejqcego komina spalinowego, nalezy otworzy¢ komin
i przenies¢ istn. tréjnik wtqczeniowy, zamontowany obecnie
na wys. ok. 70cm nad posadzkq pomieszczenia kottowni.
Docelowa wysoko$é montazu w/w tréjnika, powinna
odpowiada¢ wysokosci na jakiej bedzie zawieszony zbiorczy
kolektor spalinowy obydwu kottow.

i
—e
l o : N, 4‘
i Dn25
‘ : Dn50 Proj detektor gazu ‘
‘ | typ DEX—-12 ‘
‘ | ‘
‘ L \ Proj. systemowy zbiorczy przewéd ‘

Podtaczy¢ do istniejqcej instalacji
gazowej budynku + wymieni¢ na nowy
istn. obecnie zawdr elektromagnetyczny,
MAG—1, Dn40, Aktywnego Systemu
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
— nowy zawdr: typ MAG—3, Dn40

Uwaga:

Wszystkie zdemontowane urzqdzenia technologiczne
istniejqcej obecnie kottowni gazowej, nalezy po demontazu
przekaza¢ do dyspozycji inwestorowi.

kotnierzowy, Dn65, Pn10,

Separator powietrza,
Tmax=100st.C

spalinowy dla kaskady dwéch

kottéw gazowych o mocy 100kW

kazdy.
Proj. kaskada dwéch kondensacyjnych

Proj. membranowy zawdr bezp.

Dn32/40, cisnienie otwarcia 3,0bar
(zabezpieczenie wtérnego obiegu
kottowni oraz instalacji

c.o. zasilanej z kottowni)

kottéw gazowych, o mocy 100kW kazdy.
tgczna moc kaskady 200kW.

Kazdy z kottdw wyposazy¢ w systemowq
grupe pompowq z pompq kottowq
elektronicznie sterowanq oraz

w membranowy zawory bezpieczeristwa
Dn25/.32 o cisnieniu otwarcia 4,0bar

Inwestor: Pedagogiczna Bibioteka Wojewddzka w Przemyslu
37-700 Przemysl, ul. Biskupa Jana Snigurskiego 10-12

Obiekt:  Remont istniejgcej kottowni gazowej, w budynku filialnym Pedagogicznej
Biblioteki Wojewodzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie
przy ul. Rynek 25
Adres:  37-600 Lubaczoéw, ul. Rynek 25
dz. nr 2545/2, obr. 0001 Lubaczéw, jedn. ewid. 180901_1 Lubaczéw - Miasto
WYKONAWCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | DATA | PODPIS
Projektant: | mgrinz. Marek Drozd | PPO27 Instalacyina 109,201

Rzut pomieszczenia kottowni gazowej - Stan projektowany
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NN
444W

MAG-3
Dn50

46

3 | Regulator zarzadzajgcy Modut komunikacji | 34
— | kottownig kaskadowg internetowej —
multiMATIC VRC 700 VR 920 (opcja)
I I
| | Modut L 4
F7777f¢77<£U5777I77 dodatkowy
| ‘ VR 70 — & 230V~
[ I
gI I || |
@
°| | I
| | r U —
I | ‘
|
| | |
3, | Sterowanie
| | 230V — = pompami
I T
|
| | |
| | 116
| | 14 15 16| 117
| 13 P/l
‘ | 12 I; 12 ‘ 14
|
‘ |
| SYR1915
| §

Dn50

5
_025
"2 @

]

I

I Dn80
44 ﬁ

Naczynie wzbiorcze przeponowe

poj. 35dm3; np. Reflex NG35
+zlqgcze SU 3/4”

32/ 31

)P?\ Dz25PP  Dz25PP P
Q

30 33 3 33 27
a

34 35
Uzupelnianie ztadu

Stacja demineralizacji wody,

Lp Wyszczegdlnienie zastosowanych urzadzen j-m.| ilosé Lp Wyszczegodlnienie zastosowanych urzadzen j-m.| ilosé
1 Kociot gazowy kondensacyjny z zamknigtg komorg spalania, szt 1 Manometr tarczowy M-100, z rurkg i kurkiem 2t
a| o mocy 100kW, np. VU1006/5-5, prod. Vaillant, lub réwnowazny | 52 30| manometrycznym, zakres 0 - 6,0bar szt 1
1b Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, _ sat. 1 a1 Ztacze odcinajace naczynia wzbiorczego, Dn20, . 1
o mocy 100kW, np. VU1006/5-5, prod. Vaillant, lub rownowazny np typ SU 3/4", prod. Reflex, lub réwnowazne szt.
2a Grupa pompowa z zaworem bezpieczenstwa, dla pojedynczego | . 1 Naczynie wzbiorcze przeponowe (obieg kottowy), ]
kotta gazowego VU 1006/5-5, prod. Vaillant, lub réwnowazna ' 32 | hoj. 35dm3, np typ NG35, prod. Reflex, lub rownowazne szt.
op | Grupa pompowa z zaworem bezpieczenstwa, dla pojedynczego | o, 1 33 | Zawér kulowy, gwintowany, wodny, Dn20, Pn25 szt. 2
kotta gazowego VU 1006/5-5, prod. Vaillant, lub rownowazna - -
- - 34 Manometr tarczowy M-100, z rurkg i kurkiem 1
3 Systemowy r_egulator zarzadzajgcy kotIowr_ua kaskadowg szt 1 manometrycznym, zakres O - 6,0bar szt.
(ze sterowaniem pogodowym), np typ multiMATIC :
VRC 700, prod. Vaillant, lub réwnowazny 35 | Zawor kulowy, gwintowany, wodny, Dn20, Pn25 szt. 3
Modut komunikacji internetowej, do zdalnego sterowania Stacja demineralizacji wody z dedykowanym zespotem
3a | praca kotiowni przez internet, np typ VR 920, prod. Vaillant szt. 1 36 | przytaczeniowym i wymiennym filtrem jonowymiennym szt. 1
(wyposazenie opcjonalne) 0 poj. 14dm3, np. zespot przytgczeniowy SYR 3200
4 | Modut dodatkowy, do sterowania praca obiegow grzewczyeh, | . ; + filtr demineralizacyjny o poj. 14dm3, prod Husty,
np typ VR 70, prod. Vaillant, lub réwnowazny . lub réwnowazny
Czujnik temperatury wymiennika ciepta, dedykowany ) ; Zawor do napeInian_ia ir_13talacji c.o. (obieg kotIqu i inst._ c.g.),
43| do przyjetego uktadu sterowania kottowni (Sys-Flow) szt. g7 | Z zaworem antyskazeniowym typu BA, np zawor napetniania szt. 1
— — - instalacji typ SYR BA 6628 Plus, Dn15, prod. Husty,
4b Czu1n|k_temperatury zasilania 9b|egu c.o., dedykowany szt 1 lub réwnowazny
do przyjetego uktadu sterowania kottowni : - -
38 Manometr tarczowy M-100, z rurka i kurkiem 1
Czujnik temperatury zewnetrznej, przewodowy, t 1 manometrycznym, zakres 0 - 10,0bar szt
5 dedykowany do uktadéw sterowania, prod. Vaillant szt. - -
39 | Zawor kulowy, gwintowany, wodny, Dn20, Pn25, Tmax=120st.C| szt. 2
6 | Modut k ikacyj BUS, prod. Vaillant t. 1
odut komuhikacyny e pro artan 5z Zawor zwrotny, gwintowany, wodny, Dn20, Pn10, t
Rozdzielacz kottowy Dn80, dla dwéch kottéw gazowych, o mocy 40 Tmax=100st.C szt. 2
7 | 100 kW (tagczna moc kaskady 200 kW), rozdzielacz zasilajacy kpl. 1 - .
i powrotny), wejécie Dn65, wyjscia Dn32, Dn32, L=1,5m 41 Wodomierz wody uzupetniajacej, typ JS 1,0, Qn= 1,0m3/h, - 1
Dn15, L=110 mm, G3/4" .
Zaw6 t taczka d za, Dn15, Pn10 t. 2 . .
AWOr Spustowy ze ziacziq do weza, ~n N sz 42 | Filtr siatkowy, gwintowany, wodny, Dn20, Pn10, Tmax=100st.C | szt. 1
Odpowietrznik automatyczny, Dn15, z zaworem stopowym szt. 1 - - -
— Rozdzielacz gazowy Dn65, dla dwdch kottéw gazowych,
Wymiennik ciepfa, ptytowy, lutowany, o mocy ok. 200kW, 43 | obydwa o mocy 100 kW (taczna moc 200 kW), kotty potgczone | kpl. 1
10 | przy parametrach Tzk/Tpk=75/60st.C, Tzi/Tpi=70/55st.C, kpl. 1 w kaskadzie, wejécie Dn50, wyjscia Dn25, Dn25, L=1,50m
np. typ PHE C 240-40, prod. Vaillant, lub rbwnowazny
- - - - 44 | Zawor kulowy gwintowany, gazowy, Dn50, MOP 5 szt. 1
Membranowy zawér bezpieczenstwa SYR 1915 gniazdo - -
11 | $rednicy d=27 mm, cisnienie otwarcia 3,0 bar, $rednica szt. 1 45 | Centralka MD-2.Z Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa szt 1
krécca wlotowego Dn32 i wylotowego Dn40 Instalacji Gazowej, prod. Gazex lub rownowazna
12 | Zawor kulowy, kotnierzowy, Dn65, Pn16, Tmax=120st. szt. 4 46 Zawor elektromagnetyczny MAG-3, Dn50, prod Gazex szt 1
lub ré Z ’
13 | Separator powietrza, kotnierzowy, Dn65, Pn10, Tmax=100st.C szt. 1 1b rownowazna
- - - Detektor DEX-12 Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa
14 Ro_z’dz_|e|acz pompowy: D80, L=0,8m, wejscie Dn65, szt. 2 47 Instalacji Gazowej, prod. Gazex lub réwnowazny szt 1
wyjscia: 2xDn50
- : — Modut sygnalizacyjny SL-21, Aktywnego Systemu
15 | Zawor kulowy, kotnierzowy, Dn50, Pn16, Tmax=120st. szt. 4 48 | Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, prod. Gazex szt. 1
Manometr tarczowy M-100, z rurkg i kurkiem lub réwnowazny
16 manometrycznym, zakres 0 - 6,0bar szt. 4
’ i UWAGI:
Pompa obiegowa, elektronicznie sterowana, Dn40, 1. Proj : . L
. jektowane kondensacyjne kotly gazowe, nalezy wyposazy¢ dodatkowo,
17 | Gmax=12,0m3/h, Hp=7,0m, np. Magna3 40-120F, szt. 2 w systemowy zbiorczy przewdd spalinowy, taczacy obydwa kotty gazowe
prod. Grundfos, lub réwnowazna z przewodem spalinowym w istniejacym kominie.
18 | Zawor spustowy ze ztgczkg do weza, Dn15, Pn10 szt. 2 2. W pomieszczeniu kottowni, w sgsiedztwie kaskady projektowanych kottéw
19 Zawér zwrotny, kotnierzowy, Dn50, Pn16, Tmax=100st.C, ot ) gazoyvych, nalezy zamontowac jeden v_vspc’nlny neutraliza’tor kondensatu,
np. zawér zwrotny Socla typ 402, Dn50, lub réwnowazny - do ktérego bedg odprowadzane skropliny z obydwu kottéw.
20 | Odpowietrznik automatyczny, Dn15, z zaworem stopowym St ] 3. Navs_/iew $wiezego powietrza do pomieszc_zen_ig kottowni, realizowa_ny bedzie
tak jak dotychczas, z zewnatrz budynku, istniejgcym kanatem nawiewnym
Termometr tarczowy, tarcza 100mm, zakres pomiarowy: typu Z 400x300mm
21 . . szt. 2
0-120st.C (podtgczenie osiowe) ) . ) . . . . .
4. Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczenia kottowni, realizowany bedzie
22 | Zawoér kulowy, kotnierzowy, Dn65, Pn16, Tmax=120st. szt. 2 tak jak dotychczas, istniejgcym grawitacyjnym kanatem wywiewnym 400x300mm,
23 | Filtr siatkowy, kolnierzowy, wodny, Dn65, Pn10, Tmax=100st.C | szt. | 1 wyprowadzonym ponad dach budynku
- - ~ 5. Obydwa proj. kotty gazowe, bedg pobieraty powietrze niezbedne do procesu
o4 Filtroodmulacz, kotnierzowy, Dn65, Pn16, Tmax=120st.C, ozt 1 spalania, bezposrednio z pomieszczenia kotlowni
z wktadem magnetycznym
o5 Manometr tarczowy M-100, z rurkg i kurkiem szt °
manometrycznym, zakres 0 - 6,0bar ’
26 | Zawor spustowy ze ztgczkg do weza, Dn15, Pn10 szt. 1
Manometr tarczowy M-100, z rurka i kurkiem
27 szt. 1
manometrycznym, zakres 0 - 6,0bar
o8 Ztacze odcinajgce naczynia wzbiorczego, Dn25, t 1
np typ SU 1", prod. Reflex, lub réwnowazne szt
29 Naczynie wzbiorcze przeponowe (obieg instalacyjny), szt 1

poj. 200dm3, np typ N200, prod. Reflex, lub réwnowazne

KOTEOWNIA — OZNACZENIE PRZEWODOW

Zasilanie — obieg kotfowy + inst. c.o.
Powrét — obieg kottowy + inst. c.o.

Zimna woda
Instalacja gazowa
— Potgczenia AKPIA

z zespotem przylqczeniowym
i wymiennym filtrem
jonowymiennym o poj. 14dm3

Ve

28 \29

38

I

I

P P |
A '

25 j11716 IBEIS :
P I

12 23
24

OBIEG C.O.
1 Qmax=200,0kW

18
1915 20 21

Naczynie wzbiorcze przeponowe

poj. 200dm3; np. Reflex N200

+ztgcze SU 17

39 40 41 42 39

z wewnetrznej
instalacji z.w.
Dz25PP

Inwestor:

Pedagogiczna Bibioteka Wojewddzka w Przemysiu
37-700 Przemys|, ul. Biskupa Jana Snigurskiego 10-12

Obiekt:

Remont istniejgcej kottowni gazowej, w budynku filialnym Pedagogicznej
Biblioteki Wojewo6dzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie
przy ul. Rynek 25

Adres:

37-600 Lubaczéw, ul. Rynek 25
dz. nr 2545/2, obr. 0001 Lubaczéw, jedn. ewid. 180901_1 Lubaczéw - Miasto
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ITII. OBLICZENIA

1. Uklad zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia powyzej dopuszczalnego,
dla obiegu kotlowego kotlowni gazowej, w budynku filialnym Pedagogicznej
Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie przy

ul. Rynek 25

Element zabezpieczany: Obieg kottowy kottowni gazowej o mocy 200,0kW
(obieg pierwotny), tj. kaskada dwoch kondensacyjnych
kottéw gazowych, o mocy 100,0kW kazdy

Moc pojedynczego kotla: 100,0kW

[los¢ kottéw w kaskadzie: 2 kotty

F.3czna moc kaskady kottow: 200,0 kW

Czynnik grzewczy: woda

Tz/Tp obliczeniowe: 80/60 °C

TZ max: 90 °C

A. Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

A.1. Ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym.

p=ps+0,2

Pst - cisnienie hydrostatyczne w instalacji na poziomie krééca przytaczonego do naczynia
wzbiorczego przy temperaturze czynnika grzewczego 10°C.

pe=p Lk [h
Pst =999,7 (9,81 [2,5 =24517,6 Pa = 0,25 bar
p=0,25+0,2 = 0,45 bar (przyjeto 1,0 bar)

A.2. Pojemnosé¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V.=V [pl LAV

V - pojemnos¢ instalacji zabezpieczanej: V = 0,18 m’
— przyjeto jako sume¢ pojemnosci wodnej obydwu kottéw gazowych, ptytowego
wymiennika ciepta oraz rurociggéw i rozdzielaczy w obiegu kottowym kottowni
gazowej

Av - przyrost objetosci wlasciwej czynnika grzewczego przy ogrzaniu go od temperatury
poczatkowej do obliczeniowej temperatury czynnika grzewczego na zasileniu
t; = 10°C, Piosc = 999,7 kg/m’;
t,= 90°C, Poosic = 965,3 kg/m’;
Av = 0,0356 dm’/kg

pP1 - gestos¢ czynnika grzewczego w temperaturze poczatkowej; t; = 10°C,
P1 = Prosec = 999,7 kg/m’

V,=0,18 [999,7 [0,0356 = 6,41 dm’

obl. 1



A.3. Pojemnos$¢ calkowita naczynia wzbiorczego

+
V :V Gpmax l

n u

Puax — P

Pmax - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu pmax = 4,0 bar
p - ciSnienie wstepne w naczyniu p = 1,0 bar

V. =641 B44,07+1 =10,68dm’

9 9

Jako indywidualne zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia powyzej dopuszczalnego,
dla obiegu kotlowego kotlowni gazowej, zlokalizowanej w budynku filialnym
Pedagogicznej Biblioteki Wojewo6dzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie
przy ul. Rynek 25, nalezy zamontowa¢ naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci
35,0 dm’, np. typ NG35, Pn6, prod. Reflex

Naczynie wzbiorcze, powinno zosta¢ wpiete w uklad technologiczny zrédla ciepla,
do gléwnego przewodu powrotnego doprowadzajacego czynnik grzewczy z plytowego
wymiennika ciepta do kaskady kotléw gazowych.

Cisnienie wstepne fabryczne: 3,0 bar
Cisnienie wstepne do nastawienia w naczyniu: 1,0 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: 4,0 bar.

B. Dobér indywidualnego zaworu bezpieczenstwa dla pojedynczego kotla
gazowego o mocy 100kW

Dobér zaworéw bezpieczenstwa dla kottéw wodnych niskotemperaturowych
wg Przepisow Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-KW/04 oraz norm
PN-82/M-74101 i PN-81/M-35630

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

B.1. OKkreslenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa (dla pary wodnej) powinna wynosic¢
CO najmnie;j:

N
m > 3600 - " [kg/h]

gdzie:
N - maksymalna trwata moc cieplna pojedynczego kotta [kW]
r - ciepto parowania czynnika grzewczego przy ci$nieniu
przed zaworem bezpieczenstwa [kl/kg]

Z
Il

100,0 kW
21339kJ/kg dla p=4,0bar

-
Il
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Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
100,0

2133,9

m > 168,71 kg/h

Przyjeta do obliczen ilo$¢ zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt.
Wymagana przepustowos¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

m > 3600 -

kg/h

168,71 /1 = 168,71 kg/h

Moy > 168,71 kg/h

B.2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego
zaworu bezpieczenstwa.

m
" 10K, Ky o (p1+0,1)

[mm?’]

gdzie:

A - wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa [mm’]

m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K, - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwosci pary i jej parametry przed
zaworem bezpieczenstwa

K, - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem
bezpieczenstwa

o, - wspolczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy (b1=10%)

p: - maksymalne ci$nienie przed zaworem bezpieczenstwa, nie wigksze niz 1,1 ci$nienia
dopuszczonego zabezpieczenia kotta [MPa]

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa SYR 1915,
Dn25/32, gniazdo o Srednicy d=20mm, ciSnienie otwarcia 4,0bar,

K; = 0,528
K, = 1,0
a. = 0,30

pi 1,1 x 0,40 = 0,44 MPa

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego
zaworu bezpieczenstwa wynosi:

168,71
~10-0,5281,0-0,41-(0,44+0,1)

=54,12 mm>
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B.3. Wyznaczenie wymaganej Srednicy kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa.

Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4-A 4-54,12
d= [— = [—— = 8,30 mm
T 3,14

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 1915, Dn25/32, 4,0bar,
0 najmniejszej powierzchni kanatu dolotowego 314,0 mm®

B.4. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych
Przepustowos$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa:
m,=10-K; Ky o, (p; +0,1)-A [kg/h]
m;,=10-0,528-1,0-0,30- (0,44 + 0,1) - 314,00 = 716,22 kg/h
Sprawdzenie poprawnos$ci doboru wg warunku:  my, > mgy,

m, =716,22kgh
mgy = 168,71 kg/h

m;, > m,, - warunek spelniony

Dobrane zabezpieczenie spelnia wymagania warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04

Jako indywidualne zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia powyzej dopuszczalnego
dla kazdego z kotlow gazowych o mocy 100kW, zamontowanych w pomieszczeniu
kotlowni budynku filialnym Pedagogicznej Biblioteki Wojewodzkiej w Przemyslu,
zlokalizowanym w Lubaczowie przy ul. Rynek 25, nalezy zamontowaé¢ membranowy
zawor bezpieczenstwa, np. typ SYR 1915, Dn25/32, prod. Husty, o ciSnieniu otwarcia
4,0 bar lub rownowazny.

Zawory bezpieczenstwa, powinny zosta¢ zamontowane, na rurociggach zasilajacych
wychodzacych z kazdego kotla, w miejscach przewidzianych w tym celu, przez
producenta kotlow.

- §rednica krééca wlotowego (doptywowego) Dn25
- srednica krééca wylotowego (wyrzutowego) Dn32
- ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 4.0 bar
- Srednica kanatu dolotowego zaw. bezp. 20 mm

- pow. przekroju kanatu doptywowego zaw. bezp. 314,00 mm?

Obl. 4



2. Uklad zabezpieczenia przed wzrostem ciSnienia powyzej dopuszczalnego,
dla obiegu instalacyjnego kotlowni gazowej oraz wewnetrznej instalacji c.o.,
w budynku filialnym Pedagogicznej Biblioteki Wojewodzkiej w Przemyslu,
zlokalizowanym w Lubaczowie przy ul. Rynek 25

Element zabezpieczany: obieg instalacyjny kottowni gazowej oraz instalacja c.o.
budynku przy ul. Rynek 25 w Lubaczowie

Laczna moc zrédta ciepta: 200,0kW

Czynnik grzewczy: woda

Tz/Tp obliczeniowe: 70/55 °C

TZ max: 80 °C

Pod pojeciem ,,0bieg instalacyjny kottowni gazowej” nalezy rozumieé, wszystkie wodne rurociagi
transportujagce czynnik grzewczy, po stronie instalacyjnej kotlowni gazowej, tj. rurociagi za
plytowym wymiennikiem ciepla zamontowanym w uktadzie technologicznym w/w Kkottowni
(poj. ok. 0,09m3).

Pod pojeciem instalacja c.o budynku przy ul. Rynek 25 w Lubaczowie, nalezy rozumie¢:

- wszystkie wodne rurociagi instalacji c.o. + grzejniki + armatura instalacyjna (poj. ok. 2,25m3),

A. Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

A.1. Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym.

p=ps+0,2

Pst - cisnienie hydrostatyczne w instalacji na poziomie krééca przytaczonego do naczynia
wzbiorczego przy temperaturze wody 10°C.

pe=p Lk [h
Pst =999,7 19,81 12,0 =117684,7 Pa= 1,18 bar
p=1,18 +0,2 = 1,38 bar (przyjeto 1,5 bar)

A.2. Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

V.=V DD] [(Av
V - pojemnos¢ instalacji zabezpieczanej:
V =0,09+2,25 = 2,34 m’
(przyjeto jako sume pojemnosci: wodnego obiegu instalacyjnego kottowni gazowej
oraz instalacji c.o. budynku przy ul. Rynek 25 w Lubaczowie.
Av - przyrost objetosci wlasciwej czynnika grzewczego przy ogrzaniu go od temperatury
poczatkowej do obliczeniowej temperatury czynnika grzewczego na zasileniu
t; = 10°C, Prosc = 999,7 kg/m’;
t,= 80°C, Psoscc = 971,8 kg/m’;
Av = 0,0287 dm’/kg
pP1 - gestos¢ czynnika grzewczego w temperaturze poczatkowej; t; = 10°C,
P1 = Prosec = 999,7 kg/m’

V= 2,34 [999,7 [0,0287 = 67,14 dm’
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A.3. Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego

+
V :V pmax 1

n u _
pmax p

Pmax - Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu pmax = 3,0 bar
p - ciSnienie wstepne w naczyniu p = 1,5 bar

V. =6714 933’07” =179,04dm’
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Jako zabezpieczenie przed wzrostem ciSnienia powyzej dopuszczalnego, dla obiegu
instalacyjnego kotlowni gazowej oraz wewnetrznej instalacji c.0., w budynku

filialnym Publicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu,

zlokalizowanym

w Lubaczowie przy ul. Rynek 25, nalezy zamontowa¢ naczynie wzbiorcze

przeponowe, o pojemnosci 200,0 dm’, np. typ N200, Pn6, prod. Reflex,

Naczynie wzbiorcze powinno zosta¢ wpiete w uklad technologiczny w/w kotlowni
gazowej, do gléwnego przewodu powrotnego z instalacji c.o., po stronie instalacyjnej

plytowego wymiennika ciepla, ew. do powrotnego rozdzielacza instalacyjnego.

Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne do nastawienia w naczyniu: 1,5 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: 3,0 bar.

Obl. 6



B. Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu instalacyjnego kotlowni gazowej
oraz wewnetrznej instalacji c.o., w budynku filialnym Pedagogicznej
Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie
przy ul. Rynek 25.

Dobér zaworéw bezpieczenstwa dla kotléw wodnych niskotemperaturowych
wg Przepisow Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-KW/04 oraz norm
PN-82/M-74101 i PN-81/M-35630

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
B.1. OKkreslenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa (dla pary wodnej) powinna wynosic¢
CO najmnie;j:

N
m > 3600 - " [kg/h]

gdzie:
N - maksymalna trwata moc cieplna kotta (zrédta ciepta) [kW]
r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kJ/kg]

N
r

200,0 kW
2164,1kJ/kg dla  p=3,0bar

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

200
2164,1

m > 332,7 kg/h

m > 3600 -

kg/h

Przyjeta do obliczen ilo$¢ zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt.
Wymagana przepustowos¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

332,7 /1 =332,7 kg/h
mep > 332,7 kg/h

B.2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanalu doptywowego
zaworu bezpieczenstwa.

m

A= [mmz]
10-K;1 'Kz ac'(p1+0,1)

gdzie:
A - wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa [mm?’]
m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
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K, - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwosci pary i jej parametry przed
zaworem bezpieczenstwa

K, - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem
bezpieczenstwa

o, - wspolczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy (b1=10%)

p: - maksymalne ci$nienie przed zaworem bezpieczenstwa, nie wigksze niz 1,1 ci$nienia
dopuszczonego zabezpieczenia kotta [MPa]

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa SYR 1915, Dn32/40,
gniazdo o Srednicy d=27mm, ci$nienie otwarcia 3,0bar,

K; = 0,535

K, = 1,0

a. = 0,36

pr = 1,1x0,30=0,33 MPa

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego
zaworu bezpieczenstwa wynosi:

332,7

A= = 401,72 mm’
10-0,535-1,0-0,36-(0,33+O,1)

B.3. Wyznaczenie wymaganej Srednicy kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa.

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

d:\/41-TA :\/4-401,72 - .62 mm

3,14

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 1915, Dn32/40, 3,0bar, d=27mm
0 najmniejszej powierzchni kanatu dolotowego 572,27 mm?

B.4. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych
Przepustowos$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa:
m;,=10-K; - K, 0. -(p; +0,1)-A [kg/h]
m;;=10-0,535-1,0-0,36- (0,30 + 0,1) - 572,27 = 440,88 kg/h
Sprawdzenie poprawno$ci doboru wg warunku:  my; > mgp

m, =440,88 kg/h
Moy = 332,7 kg/h

m;, > m,, - warunek spelniony

Dobrane zabezpieczenie spelnia wymagania warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04

Obl. 8



Jako zabezpieczenie przed wzrostem ciSnienia powyzej dopuszczalnego, dla
elementow obiegu instalacyjnego kottlowni gazowej oraz wewnetrznej instalacji c.0., w
budynku filialnym Pedagogicznej Biblioteki Wojewodzkiej w Przemyslu,
zlokalizowanym w Lubaczowie przy ul. Rynek 25, nalezy zamontowaé¢ membranowy
zawor bezpieczenstwa, np. typ SYR 1915, Dn32/40, prod. Husty, o ciSnieniu otwarcia
3,0 bar lub réwnowazny.

Zawor bezpieczenstwa powinien zostaé¢ wpiety w uklad technologiczny w/w kottowni
gazowej, na glownym przewodzie zasilajacym, po stronie instalacyjnej ptytowego
wymiennika ciepla.

- srednica krééca wlotowego (doptywowego) Dn32
- §rednica krééca wylotowego (wyrzutowego) Dn40
- ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3,0 bar
- srednica kanatu dolotowego zaw. bezp. 27 mm

- pow. przekroju kanatu doptywowego zaw. bezp. 572,27 mm’

Obl. 9



IV.INWENTARYZACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Opis techniczny

Opracowanie: ~ Inwentaryzacja

Obiekt :  Pomieszczenie kottowni w budynku
przy ul. Rynek 25 w Lubaczowie

Adres : Dziatka nr 2545/2, obr. 0001 Lubaczow

Jedn. ewidencyjna nr 180901_1 Lubaczéw - Miasto
Inwestor ~ : Pedagogiczna Biblioteka Wojewddzka w Przemyslu
ul. Snigurskiego 10-12; 37-700 Przemysl

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja budowlana

...............................................................................................................................

2. Opis og6lny pomieszczenia oraz podstawowe jego dane techniczne:

Podstawowe dane techniczne:
- powierzchnia uzytkowa: 25,84 m*
- kubatura pomieszczenia: 68,48 m’

Podstawowe wymiary:

- szeroko$¢ pomieszczenia: 5,85 m
- dlugo$¢ pomieszczenia: 4,81 m
- wysoko$¢ pomieszczenia: 2,65 m

Ogdlny opis pomieszczenia kottowni:

Przedmiotowe pomieszczenie znajduje si¢ w piwnicach budynku Pedagogiczne;]
Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, Filia w Lubaczowie ul. Rynek 25.
Obiekt w zwartej zabudowie, dwukondygnacyjny, podpiwniczony ze strychem
nieuzytkowym przykryty dachem stromym wielospadowym.

Technologia wykonania budynku tradycyjna: Sciany fundamentowe i1 piwniczne
murowane z cegly ceramicznej petnej, Sciany parteru 1 pigtra murowane z cegly
pelnej ceramicznej 1 wykonczone tynkiem od zewnatrz i wewnatrz tynkiem
cementowo-wapiennym i pomalowane.

Stropy na piwnicami ceglane.

Dach konstrukcji drewnianej przykryty blachg powlekang.

Inw.1



Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w piwnicach budynku z dojsciem
od zewnatrz schodami betonowymi.

Pomieszczenie doswietlone jest Swiattem dziennym poprzez szacht i okno o
wymiarach 102 x 170 cm usytuowane w Scianie zewnetrznej obok drzwi
wejsciowych do kottowni.

Drzwi wejsciowe do kottowni stalowe o wymiarach 85 x 214 cm.

Trzony kominowe w pomieszczeniu kottowni murowane z cegly petnej ,
przewod kominowy spalinowy z pomieszczenia kottowni jest zabezpieczony
wewnetrznie wktadem z blachy kwasoodpornej. Pomieszczenie kottowni

posiada sprawng wentylacj¢ grawitacyjng wywiewng oraz nawiewng (zatacznik
protokét nr 306/10/2018 z dnia 12.10.2018r).

Pomieszczenie kottowni posiada nawiew do kottowni przewodem blaszanym.

Sciany otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym a do wysokosci 156 cm
od posadzki wytozone ptytkami ceramicznymi.

Stan techniczny tynkéw i oblicowania ptytkami Scian jest zly, tynki zawilgocone
1 zasolone a ptytki ceramiczne odstaja od podioza , powodem takiego stanu jest
duze zawilgocenie Scian.

Sciany wymagaja gruntownego remontu.

Posadzka w pomieszczeniu kottowni z ptytek ceramicznych, w dobrym stanie
technicznym.

Pomieszczenie kottowni wyposazone w instalacje elektryczng, wodociggowa 1
kanalizacyjna.

Inw.2
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V. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT BUDOWLANYCH
NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA W RAMACH REMONTU
POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Roboty rozbiorkowe

sku¢ tynki wewngetrzne na Scianach pomieszczenia kottowni,
sku¢ ze Scian oktadzing z ptytek ceramicznych

oczysci¢ Sciany po skuciu tynkow,

rozku¢ otwor drzwiowy do kottowni celem montazu drzwi o
normatywnej szerokosci skrzydta 90 cm,

sku¢ cokot fundamentowy kotta,

Roboty budowlane

wykona¢ izolacje¢ poziomg Scian wewngtrznych 1 zewnetrznych
pomieszczenia kottowni, metoda iniekcji krystalicznej,

wykona¢ odsolenie scian wewnetrznych kottowni oraz zewnetrznych szachtu
oraz przy schodach wejsciowych do kottowni,

wykona¢ tynk renowacyjny np. systemem REMMERS na scianach kotlowni
1 Scianach szachtu doswietlajacego 1 przy schodach wejsciowych do kottowni,
wykona¢ dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi z zeskrobaniem
starej farby 1 wykonaniem szpachlowania,

wykona¢ dwukrotne malowanie $cian farbami odpornymi na zmywanie,
wymiana istniejacych drzwi stalowych na drzwi stalowe o szerokosci
skrzydta 90 cm 1 odpornosci ogniowej EI 30,

wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych na powierzchni skutego cokotu
fundamentowego pod kotlem.

B.1



