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2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-
wykonawczy instalacji elektrycznych kottowni gazowej w budynku filialnym Pe-
dagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu zlokalizowanym w Lubaczo-
wie przy ul. Rynek 25.

3. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora;

projekt technologii kottowni;

karty katalogowe urzadzen i elementéow automatyki;
normy i przepisy dotyczace tematu;

inwentaryzacja pomieszczen na potrzeby projektu;

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujgce zagadnie-
nia i instalacje elektryczne w kottowni:
rozdzielnica kottowni RK;
instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;
instalacja potaczen wyréwnawczych;
instalacja sitowa urzadzen wykonawczych kottowni;
instalacja automatyki kottowni;
instalacja o$wietlenia wezta;
instalacja gniazd 1-fazowych 230V;
instalacja ochrony przepieciowej;

5. Szczegdlowy opis zagadnien i instalacji skladowych.
5.1. Linia zasilajaca kottlownie. Ochrona przepieciowa.

Nowoprojektowana kottownia bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu sta-
rej. Zasilanie rozdzielnicy RK przewodem YKYZzo 5x6 z rozdzielnicy RK (za Scia-
ng pomieszczenia). Jako zabezpieczenie wlz nalezy zamontowac roztacznik
bezpiecznikowy z wktadkg gG/gL o wartosci 16A. Zaprojektowano roztgcznik
bezpiecznikowy firmy LEGRAND R301/16A.

W rozdzielnicy pomieszczenia RK zamontowac ochronniki przepieciowe ty-
pu C. Zaprojektowano urzadzenia firmy DEHN.

5.2. Wytacznik p.poz. kottowni.

Zaprojektowano wytacznik przeciwpozarowy zamontowany przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia kottowni. Wytacznik sprzezony jest z rozigczni-
kiem WG w rozdzielnicy RK przewodem NKGs.

5.3. Instalacje elektryczne pomieszczenia kotlowni. Rozdzielnica RK

Instalacje oswietleniowg wykonaé zgodnie z planem pomieszczenia na ry-
sunku. Do wykonania instalacji stosowac:
e przewody YDYzo 3x1,5mm?;
e osprzet instalacyjny szczelny;
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e oprawy oswietleniowe firmy Philips - typ TCW 2x36W (ilo$¢ i wysokos¢
montazu zgodnie z obliczeniami oSwietlenia);
Zasilanie instalacji oswietleniowej poprzez zabezpieczenie nadpragdowe B10A.
tacznik oswietlenia montowac¢ na wysokosci 1,4m nad posadzka obok drzwi po
stronie klamki.

Obok rozdzielnicy RK zamontowa¢ gniazdo 1-faz oraz 24V. Przewody zasi-
lajace z rozdzielnicy wyprowadzi¢ przez dfawnice kablowe i prowadzi¢ w koryt-
kach kablowych i rurach ostonowych na uchwytach systemowych.

Rozdzielnice instalacji elektrycznych pomieszczenia kottowni RK zaprojek-
towano w oparciu o obudowe z materiatu izolacyjnego firmy LEGRAND - typ
RN65.

5.4.Instalacje elektryczne i AKPIiA urzadzen kottowni.

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane zgodnie z wytycznymi
producenta. Zwroci¢ uwage na niepogorszenie stopnia ochrony IP poprzez za-
montowane podzespoty. Zamontowane elementy powinny posiada¢ widoczne i
jednoznaczne opisy ich funkcji. Opisy wykonac¢ w sposob trwaty i estetyczny.

Instalacja sterownicza obejmuje obwody wychodzace od regulatoréw,
czujnikow i pomp ujetych projektem technologii kottowni. Zasilanie urzadzen
znajdujacych sie w znacznej odlegtosci od $cian kottowni a tym samym od ko-
rytek kablowych zamontowanych przy Scianach nalezy zastosowac konstrukcje
nosng gorna prostopadta do korytek i sprowadzi¢ w dét do danego urzadzenia.
Do konstrukcji przymocowac¢ korytka z tworzywa badz rurki PCV o odpowied-
niej srednicy.

5.5.Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym i
potaczenia wyréwnawcze.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnig:

e obudowa rozdzielnicy RK;

e izolacja przewodow;

e obudowy urzadzen (silniki pomp ...).
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym
(ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wytaczenie za-
silania, realizowane przez:

e bezpieczniki topikowe;

e wytgczniki nadpradowe;

e wylaczniki réznicowopradowe.
Uktad sieci w kottowni TN-S.

Przewdd ochronny potaczy¢ w rozdzielnicy RK z zytami ,PE” przewoddéw
zasilajacych oraz zaciskiem ochronnym rozdzielnicy. Przewodu ochronnego PE
nie nalezy, w zadnym miejscu, taczy¢ z przewodem neutralnym N (,zero” ro-
bocze). NIE WOLNO UZIEMIAC ZYt NEUTRALNYCH (ZEROWYCH) ,N” przewo-
dow zasilajacych urzadzenia. Przewdd wyréwnawczy (bednarka FeZn 25x3) po-
taczy¢ z przewodem wyrédwnawczym budynku (lub stalowg rurg przytacza zim-
nej wody) i wszystkimi metalowymi rurociggami wyprowadzanymi na zewnatrz
pomieszczenia wezta. Uktadac¢ na wysokosci 1,2m nad posadzka. Pomalowaé w
z6ttozielone pasy na catej diugosci. Do potaczen stosowaé obejmy
i uchwyty systemowe.

5.6. Instalacja automatyki kottowni.
Przedmiotowa kottownia bazuje na urzadzeniach firmy Vaillant. Aby po-
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kry¢ zapotrzebowanie na ciepto zaprojektowano 2 kotty VU1006/5-5. Nadzor
nad kottami petnig:
o sterownik multiMATIC VRC 700
o modut dodatkowy VR 70
e opcjonalny modut komunikacji internetowej VR 920
Czujnik temp. zewnetrznej nalezy zamontowaé na pdétnocnej Scianie budynku
na wysokosci minimum 3m. Przewdd sygnatowy do czujnika nalezy chronié
(wptywy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne) na catej trasie rurkg RL18.
Wewnatrz rozdzielnicy RK umieszczono przetaczniki, ktére umozliwiajq
sterowanie pomp w nastepujacy sposoéb:

o R - tryb reczny - umozliwia zatgczenie pompy z pominieciem stero-
wania przez regulator pogodowy;

o 0 - pompa wytaczona;

o A - tryb automatyczny - o zataczeniu pompy decyduje wyjscie prze-
kaznikowe regulatora temperatury i przekaznik czasowy ktéry przeta-
cza pompy co 72 godziny zapewniajac rownomierne ich zuzycie. Przy
awarii pompy pracujgcej prace podejmuje pompa rezerwowa

Do pomp doprowadzi¢ przewody - zgodnie ze schematami.
Za sygnalizacje pracy i awarii pomp odpowiadajg lampki kontrolne zamonto-
wane wewnatrz rozdzielnicy.

5.7.Uwagi i wytyczne do wykonywania instalacji.

e przewody kabelkowe typu YDY uktadane w rurach ostonowych RL,

e do wys. 1,5 m od podtogi oraz na skrzyzowaniach i zblizeniach z rurocia-
gami, przewody chronié¢ rurami RL,

e osprzet szczelny, n/t, z tworzyw sztucznych,

e lokalizacja rozdzielnicy TWC winna umozliwia¢ obserwacje pomp z miej-
sca ich zataczania

e zachowa¢ wymagane minimalne odstepy rozdzielnicy wezta TWC od rur
i urzadzen technologicznych:
o 1,3m od elewacii,
o 0,6m od Scian bocznych

e z rozdzielnicy wezia nie zasila¢ urzgdzen niezwigzanych z rozdziatem i
przetwarzaniem ciepta

e przez pomieszczenie wezta nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigza-
nych z jego pracq
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6. Obliczenia techniczne.

6.1. Bilans mocy wezta cieplnego. Dobér przewodu zasilajacego.

Moc
Lp. Urzadzenie jednostkowa
(w]
1 1pompa 427,0
2 2 pompa 427,0
3 gniazdo 230VAC 500,0
4 gniazdo 24VAC 63,0
5 oswietlenie 288,0
6 automatyka 600,0
Moc zainstalowna Pi [W] 2305,0
Moc szczytowa PS [W] 1878,0
Dobdr przewodu zasilajgcego
Iz=P_s/U [A]= 8,59
Dobrano przewdd zasilajacy YKYzo 3x4 mm?2
Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu I; (wg PN): 40 A
Wartos¢ dobranego zabezpieczenia ly 16 A
Sprawdzenie:
Warunek [,2lg OK
Warunek 1551n<ly oK
Warunek k,*Iy<=1,45l; OK
I,<=1,45l,

ktowana linie wlz zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym gG/glL o wartosci: 16A

I,=k,*Iy k=1,6 dla wktadki topikowej

Dobrano roztgcznik bezpiecznikowy:

R301/16A

firmy LEGRAND
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6.2. Obliczenia oswietlenia.

Lubaczom s

Edytor
Telefon
faks
=-Miail

DIALux

26.10.2078

Filia PBW Wprzemyslu - Lubaczéw ul. Rynek 25 / Wyniki jednoarkuszowe

T585m

A8 400 7 || 400
400 } A00 !
N B, 400 * s0d*%°

320
—A400=—400—400-_ 240
400 saof] 400 o

430{' ao‘ﬁ 1181

4ﬂ|:| |:|-'4E'D 43[]

32[] 400 400‘

.r"'"

, .00
0.00 3.54 481 m

Wysokost pomieszezenia: 2.400 m, Wysokost montazu: 2.400 m,

Wspdiczynnik konserwacji: 0.77

FPowierzchnia p [%] E., [1x]
Plaszczyzna pracy ] 344
Podioga 20 274
Sufit 70 133
Sciany (8) 50 21
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr.  llesé  Etykieta (Czynnik korekeyjny)
1 4 PHILIPS TCWOGD 2xTL-D36W HF (1.000)

ﬂ'III'I [l:{]
123
144

67
92

Wartosci Lux, Skala 1:76

Ema.x [b:] Er'|tin 'rE:n
519 0.357
350 0527
395 0.502
840 f

& (Oprawa) [Im] & (Lampy) [lm] P [W]

W sumie:

4095 6500 720
16380 W sumie: 26000 2380

Specyfikacja mocy prylaczeniowe): 11.15 Wim® = 3.24 Win*100 |x (Powierzchnia podstawowa: 2584 m®)
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7. Zestawienia i specyfikacje.

7.1. Specyfikacja materialowa - instalacje pomieszczenia wezta.

Lp. Urzadzenie Producent Typ urzadzenia ”0;22"“
1 Oprawa os$wietleniowa PHILIPS TCW215 2x36W 3
2 Oprawa os$wietleniowa z mod awaryjnym PHILIPS ITCW215 2x36W + AW 1
3 Wytacznik jednobiegunowy hermetyczny n/t KARLIK WHE-1 1
4 Puszka instalacyjna hermetyczna n/t KARLIK PHS-1 2
5 Ptaskownik ocynkowany (bednarka) FeZn 25x3 30
6 Korytko kablowe AKS-ZIELONKA KE-40/60 20
7 Rurka ochronna - RL18 30
8 Rurka ochronna - RL28 30

Urzadzenia poza pomieszczeniem wezta (w rozdzielnicy RG)
Roztacznik bezpiecznikowy - LEGRAND | | R301/16A 1

7.2. Zestawienie przewodow.

Przewody instalacji elektrycznych pomieszczenia

Lp. Przeznaczenie przewodu Typ przewodu dtugosé
1 Instalacja oswietleniowa YDYzo 3x1,5 25
2 Gniazdo 230VAC w pomieszczeniu YDYzo 3x2,5 5
3 Gniazdo 24VAC w pomieszczeniu YDYzo 2x2,5 5
Etykiety wierszy | ™ [Suma z dtugos¢
YDYzo 2x2,5 5
YDYzo 3x1,5 32
YDYzo 3x2,5 5
Przewody instalacji elektrycznych i automatyki
Lp. Przeznaczenie przewodu Typ przewodu dtugosé
1 1 pompa zasilanie YLYzo 3x1,5 8
2 1 pompa sygnalizacja awarii YLY 2x1,0 8
3 1 pompa bezpotencjatowe zatgczenie LiYCY 2x1,0 8
4 2 pompa zasilanie YLYzo 3x1,5 8
5 2 pompa sygnalizacja awarii YLY 2x1,0 8
6 2 pompa bezpotencjatowe zatgczenie LiYCY 2x1,0 8
7 Kociot 1 YLYzo 3x1,5 12
8 Kociot 2 YLYZzo 3x1,5 15
9 czujnik temp. zewn. LiYCY 2x1,0 30
10 czujnik temp. zasilania LiYCY 2x1,0 15
11 czujnik temp. wymiennika LiYCY 2x1,0 15
12 magistrala eBus LiYCY 2x1,0 60

Etykiety wierszy |

Suma z dtugosé

LiYCY 2x1,0 136
YLY 2x1,0 16
YLYzo 3x1,5 43
Suma koricowa 195
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7.3. Wykaz urzadzen - rozdzielnica RK.

Lp. Nazwa. Urzadzenie Producent |Typurzadzenia| ilos¢
1 SE Obudowa z materiatu izolacyjnego (IP65) LEGRAND RN65 4x18 1
2 WG Roztacznik izolacyjny 0-1 LEGRAND FRX302/40A 1
3 Wyzwalacz wzrostowy do FRX ref. 406278 1
4 OoP Ogranicznik przepieé typu C - DEHN DEHN DGS-275 2

Zabezpieczenie réznicowopradowe z cztonem P312-B10-30-
5 OF LEGRAND 1
nadpragdowym AC
6 1F Zabezpieczenie réznicowopradowe LEGRAND |P302-25-30-AC 1
7 1F1 Zabezpieczenie nadpradowe LEGRAND S301/B16 1
8 1F2 Zabezpieczenie nadpradowe LEGRAND $301/C2 1
9 2F-3F  |Zabezpieczenie réznicowopradowe LEGRAND | P302-25-30-A 2
) ) ) S301/C4 +ref.
10 2F1-2F2 |Zabezpieczenie nadpradowe+styki pom. LEGRAND 2
406250

11 3F1-3F2 |Zabezpieczenie nadpradowe LEGRAND $301/C6 2
12 3F3 Zabezpieczenie nadpradowe LEGRAND S301/B6 2
13 3F4-3F6 |Zabezpieczenie nadpradowe LEGRAND $301/C2 3
14 3F7 Zabezpieczenie nadpradowe LEGRAND S301/B10 1

15 S1-S2  |Przetacznik I-0-11 LEGRAND FR321/20A 2

16 H1-H2,HZ |Lampka sygnalizacyjna (zielona) LEGRAND L313 3

17 HA1-HA2 |Lampka sygnalizacyjna (czerwona) LEGRAND L311 2

18 GN1 Gniazdo wtyczkowe hermetyczne 2P+Z 10/16A IP-55 1

) 24VAC/16A/IP

19 GN2 Gniazdo wtyczkowe hermetyczne 24VAC cc 1

20 3F11 Zabezpieczenie nadpradowe LEGRAND S301/B6 1

21 3F12 Zabezpieczenie nadpradowe LEGRAND $301/C2 1

22 PC1 PrzekaZnik czasowy - charakt. C ALSTOM RTx-410 1

23 TR Transformator 230/24VAC BREVE PSS63 1

P1-P2,P1A-|Przekaznik elektromagnetyczny + gniazdo do R4-2014-23-
24 . RELPOL 4
P2A montazu na szyne TH35 5230+ GZ4
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen zamiennych in-

nych producentéw.

Parametry techniczne zastosowanych

urzadzen muszag by¢é rownowazne

lub wyzsze.

Kazda zmia-

ne uzgodnié¢ z

inspektorem nadzoru.
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8. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1. Zakres robo6t budowlanych:

nych,

oznakowanie przewodéw,

zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej RK,
montaz rozdzielnicy elektrycznej RK,

montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,

utozenie przewoddéw w korytach i rurkach instalacyjnych,

montaz opraw oswietleniowych z osprzetem,

montaz instalacji ekwipotencjalnej,

podtgczenie przewoddéw do zaciskow aparatow i rozdzielnic elektrycz-

e wykonanie pomiarow elektrycznych,

e uruchomienie instalacji.

8.2. Zagrozenia

L.p. | Zagrozenia Zrédlo zagrozenia
napiecie 230/400V AC w uruchomianej instala-
1 porazenie pradem elektrycznym Cji, stosowanie narzedzi recznych z napedem
elektrycznym
2 Eukfr:gﬁzné?énﬁgzrﬁ;hr\:\;ﬁzgg przez stosowanie narzedzi recznych
3 uderzenia i przygniecenia, posli- reczne prace transportowe, prace montazowe
zgniecie sie, potkniecie, upadek !
4 upadek z wysokosci, spadajace stosowanie podestow i rusztowan; prace na
przedmioty wysokosci
rozpuszczalniki stosowanych farb malowanie np. bednarki
6 | oparzenia prace w poblizu rurociaggdéw miejskich sieci

cieplnej

8.3.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu

robot:

e prace montazowe: prace odbywac sie bedgq w wydzielonym pomiesz-

czeniu wezfa cieplnego.

8.4. Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow:

e szkolenie wstepne ogdlne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy,

e szkolenie stanowiskowe: na obiekcie przeprowadza kierownik budowy
/wykonawca/ lub w sytuacjach tego wymagajacych po uprzednich
uzgodnieniach przedstawiciela inwestora,

e szkolenie okresowe:

przeprowadza wykonawca poprzez uprawione

osoby prawne lub fizyczne.

8.5. Potwierdzenie realizacji szkolen BHP

e kartoteka kontrolna BHP,

e zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okreso-

wego,

e Swiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),
e karta ryzyka zawodowego.
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8.6. Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania roboét.

Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wylacznie osoby posiadajgce
wymagane $wiadectwa kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane
szkolenie BHP. Do wykonywania robot nalezy uzyc¢ tylko materiatéw, wyrobdw,
maszyn, urzadzen i narzedzi posiadajacych atesty, badania, aprobaty i aktual-
ne przeglady techniczne. Do miejsca prowadzenia robét nie nalezy dopuszczac
0s6b postronnych. Pracownicy i inne osoby dopuszczane na plac budowy winni
posiadac niezbedne $rodki ochrony osobistej.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokét wykonywanych obiektow nalezy
ogrodzi¢ barierami ochronnymi. Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy
na terenie budowy zachowac fad i porzadek oraz zapewnic tatwy dojazd.

Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny
odpowiada¢ wymogom okreslonych w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych.

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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9. Rysunki projektowe.

IE-O01.
IE-02.
IE-03.
IE-04.

IE-05.
IE-06.

Schemat gtowny zasilania odbiordw kottowni.
Rozdzielnica RK - rozmieszczenie elementow.
Schemat sterowania pompami

Schemat potaczen urzgdzen regulacji automatycznej
kottowni.

Schemat technologiczny kottowni.

Rzut pomieszczenia. Instalacje =elektryczne w po-

mieszczeniu kottowni..

10.Uprawnienia projektowe.

str. 12



—L

N

PE
PWP1-W01-B-10-M & R301/16A
przycisk przeciwpozarowego wytaczenia pradu
(zamontowac na zewnatrz pomieszenia przy

drzwiach wejéciowych do kottowni)
Zasilanie przewodem | YKYZo 3x4

WG
FRX302/40A+wyzwalacz wzrostowy ref. 406278 (cewke zasillic za WG)
2

Rozdzielnica RK

HZ

1xL313

OPx2
DGS275

oF | 2 1F | 5 2F | 5 3F

2
P302-25-30AC P302-25-30A P302-25-30A
P312-B10-30AC D D

2\

1F1 1F2 2F1 2F2 3F1 3F2 3F3 3F4 3F5 3F6 3F7
S301/B16 $301/C2 $301/C4 $301/C4 $301/C6 $301/C6 $301/B6 $301/C2 $301/C2 $301/C2 $301/B10

sterowanie 13 sterowanie sterowanie
rys. |IE-003 P1 rys. [E-003 pompami
R4

TR 14 rys. IE-003
PSS63VA

zasilanie  zasilanie  zasilanie
regulatora R1 modutdw  urzadzen rezerwa
dodatkowych GAZEX

Kociot nr 1 - K1 Kociot nr 2 - K2

VU1006/55  VU1006/5,5 : — __ :
YDYzo 3x2,5 YDY 2x2,5 Un230V Un230V Inwestor: Pedagogiczna Bibioteka Wojewddzka w Przemyslu

3 37-700 Przemysl, ul. Biskupa Jana Snigurskiego 10-12
— N 7 Pn=160W Pn=160W

. . Zakres opr.:  Remont istniejacej kottowni gazowej, w budynku filialnym Pedagogicznej
TCW21§2x36 GN1 GN2 YLYzo 3x1,5 YLYZzo 3x1,5 Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie
O$wietlenie pomieszczenia G1,0/1 gA-IPSS 2(_‘51VA%/162'§/\|/|3’A5€ M %140 120 M %240 120 przy ul. Rynek 25
niazdo w pom. niazdo agna, - agna - Adres: .
p pompa nr 1 pompa nr 2 res 37-600 Lubaczéw, ul. Rynek 25
Pn=427W Pn=427W
p1- Y1€§§3x1,5 p1- Y1I_Y$S£\3x1,5 Nr dziatek: ~ dz. nr 2545/2, obr. 0001 Lubaczéw, jedn. ewid. 180901_1 Lubaczéw - Mia

p2 - LiYCY 2x1 p2 - LiYCY 2x1 " o
p3-YLY 2x1 p3 - YLY 2x1 WYKONAWCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC| DATA PODPIS

presostat

YLYZo 3x1

YDY 3x1,5
o

UAN-II-7342/ Instalacyjna

1206/94 elektryczna |09-2019

Projektant: mgr inz. Henryk Flisak

TS S hemat glowny zasilania odbiorow kotiowni.

Firma Projektowo-Ustugowa BRANZA STADIUM SKALA
>MADRAL<<
Przemysl, ul. Rogozinskiego 19/16 Elektryczna PB -
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I Inwestor: Pedagogiczna Bibioteka Wojewodzka w Przemyslu
37-700 Przemys|, ul. Biskupa Jana Snigurskiego 10-12
Zakres opr.: Remont istniejacej kottowni gazowej, w budynku filialnym Pedagogicznej
K / Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie
przy ul. Rynek 25
Adres: 37-600 Lubaczéw, ul. Rynek 25
Nrdziatek: ~ dz. nr 2545/2, obr. 0001 Lubaczéw, jedn. ewid. 180901_1 Lubaczéw - Miap
UWAGI: k y WYKONAWCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK | sPECJALNOSC| DATA | PODPIS
- . . - : UAN-I1-7342/ Instalacyjna
1. Dopuszcza sig inne niz na rysunku rozmieszczenie aparatow. Projektant: | mgr in2. Henryk Flisak | poses slekiryozna_|*%20"
2. Zacisk ochronny PE rozdzielnicy potgczy¢ przewodem Lg16 (zielono z6ity) z konstrukcjg wezta.
3. Nie uziemiac przewodu ’nel"tralnego N . - o ) Tutys: Rozdzielnica RK — rozmieszczenie elementéw.
4. Rozdzielnice wyposazy¢ w schematy elekytryczne (ofoliowane) i jeden egz. niniejszej dokumentaciji.
Firma Projektowo-Ustugowa BRANZA STADIUM SKALA NRRYS.
>>MADRAL<<
Przemysl, ul. Rogozinskiego 19/16 Elektryczna PB - IE'02




L podtgczyé do zaciskow i
—+N 3fwmodule VR70

Lo
Dé\“ w przypadku braku
wykonaé zworke

YLYZo 3x1

—T:— Podtgczenie w skrzynkach
zaciskowych pomp c.o.
Bezpotencjatowe zatgczenie

5 5
P1 P2
R4 R4

9 9

lS/S

Start/s
GND

LiYCY 2x1
LiYCY 2x1

NC NC

awarial awarial
A1

1 1
PC1 P1A P2A
&Xl RTx-410 (char.C-72h) IX' R4 IX' R4
A2 2 2

IR
5
1

awaria
awaria

8

Inwestor: Pedagogiczna Bibioteka Wojewddzka w Przemyslu
37-700 Przemysl, ul. Biskupa Jana Snigurskiego 10-12

Zakres opr.:  Remont istniejacej kottowni gazowej, w budynku filialnym Pedagogicznej
Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie
przy ul. Rynek 25

Adres: 37-600 Lubaczoéw, ul. Rynek 25

Nr dziatek: ~ dz. nr 2545/2, obr. 0001 Lubaczéw, jedn. ewid. 180901_1 Lubaczéw - Mia|

WYKONAWCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN [ SPECJALNOSC| DATA PODPIS

UAN-I-7342/ | Instalacyjna
1206/94 elektryczna |09-2019

Projektant: mgr inz. Henryk Flisak

YU YS:: gchemat sterowania pompami

Firma Projektowo-Ustugowa BRANZA STADIUM
>>MADRAL<<
Przemysl, ul. Rogozinskiego 19/16
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Elementy hydraullczne

1

1a
1b
1c
1d

2

2a
2b
2c
2d
2e
2f

3
3a
3b
3¢
3d
3e
3f
3g
3h
4

5

5a
5h
5c
Sd
Se

Koclot gazowy

Dodatkowe #rodio clepta cwu,
Dodatkowe Zrodio clepta c.o.
Dodatkowe Zrédio clepta c.o.fcw.u.
Koclot statopalny

Pompa clepta

Pompa clepta c.w.u.

Wymlennlk clepta powletrze-gllkol
Jednostka zewnetrzna pompy clepta spllt
Jednostka wewnetrzna pompy clepla split
Modul woda-woda

Modut pasywnego chiodzenla

Pompa oblegu Zradia clepla
Pompa oblegu basenu

Pompa oblegu chiedzenla
Pompa fadujgca zasobnlka c.w.u,
Pompa gleblnowa

Pompa cyrkulacji c.ow.u,

Pompa obiegowa

Pompa oblegu dolnego zrddia
Pompa do dezynfeke]l termlezne|
Zblornlk buforowy

Podgrzewacz pojemnosclowy

Podgrzewacz pojemnosclowy blwalentny
Zblornlk tadowany warstwowo

Zblornlk wielofunkeyjny (zblornlk w zblornlku)
Zbiornik wielofunkeylny fadowany warstwowo

Modut hydraullczny z wbudowanym zasobnlklem c.w.u,

Kolektor stoneczny

Stacla do napelnlanla gllkolem
Stadja solarna VPM,,,8

Stacja swleze] wody VPM...\W
Wezet mleszkanlowy

Blok hydraullczny

Modut hydraullczny MPS 40
Modut eddzlelenla hydraullcznego
Modut wymlennlka clepta

Modut dwoch stref grzewczych
Grupa pompowa

Zawdr bezpleczeristwa
Zawar bezpleczenstwa c,w.u,

Grupa bezpleczenstwa podgrzewacza

Grupa bezpleczenstwa Zradfa clepla
Naczynle wzblorcze

Naczynle wzblorcze c.w.u.
Naczynle wzblorcze solankl
Naczynle wzblorcze solarne
Termostat bezpleczenstwa

Zawdr regulac] temperatury
Zawdr strefowy

Zawdr rownowazgcy

Zawdr nadmlarowo-upustowy
Zawor przelgczajgoy cw,u,
Zawdr przefaczajgcy chiodzenle
Zawor odclnajacy

Zawar spustowy/napetnlajacy
Zawdar odpowietrzajgcy
Zawdar plombowany

Zawar mleszalacy ogrzewanle
Zawar mleszalacy chiodzenle

Zawdr mleszalacy podwy¥szenla temperatury powrotu

Zawar mleszalacy termostatyczny
Rotametr (np, Taco-Setter)
Zawdar kaskadowy

10a
10b
10c
10d
10e
10f
109
10h
101

1a
11b

12a
12b
12¢
12d
12e
12f
129
12h
121
12]
12k
12|
12m
12n
120
12p

Termometr

Manometr

Zawor zwrotny
Separator powietrza
Filir zanieczyszczen
Naczynle zrzutowe
Wymlennlk clepta
Sprzeggio hydraullczne
Potaczenle elastyczne

Konwektory

Basen

Sterownlk VRC 700

Zdalne sterowanle VR 91

Modut rozszerzajacy pompy clepta
Modut wiglofunkeyjny VR 40 (22 7)
Modut VR 70, VR 71

Glowny modut rozszerzajacy
Sterownlk gidwny

Modut komunlkacyjny eBUS
Starownlk solarny

Sterownlk zewnetrzny
Przekaznlk/stycznlk

Termostat bezpleczenstwa
Ogranleznlk temperatury zblornlka
Czujnlk temp, zewngtrznej

Czujnlk przephywu

Zrodio ciepta z magistrala eBUS

Odblornlk sterownlka bezprzewodowego

Czujnlklielementy wykonawcze

BufTop Czujnlk temperatury bufora gdrmy
BufBt Czujnlk temperatury bufora dolny
BufTopDHW Czujnlk temperatury strefy c.w.u. gomy

BufBtDHW  Czujnik termperatury strefy c.w.u. dolny

BufTopCH  Czuinlk temperatury strefy c.o. gomy

BulBICH Czujnlk temperatury strefy c,o, dolny

c1icz2 Sygnat zgqdanla fadowanla podgrzewacza

COoL Czujnlk temperatury kolektora

DEM Zewnetrzny sygnat tadanla pracy c.o.

DHW Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u,

DHWBT Czujnik temperatury pedgrzewacza c.w.u. dolny

EVU Wejscle blokady urzadzenla przez zaktad energatyczny

FS Czujnlk temperatury zasllanla/ Czujnlk t. basenu

A Wyjscle wlelofunkeyjne

ME Wejscle wielofunkeyjne

PWM Sygnat PWM do pompy

PV Sygnat z Instaladjl fotowoltalcznej

RT Termostat pokojowy

SCA Sygnat chtodzenla

5G Sygnat do operatora slec|

Ertrag Czujnlk temp, powrotu

SysFlow Czujnlk temperatury zasllanla systemu

D Czujnlk temperatury dla regulacjl ro#nlocowej AT
TEL Wejscle sygnatu zdalnej kantroll
R Przekaznlk/stycznlk Zrodia clepta

Elementy wystepulace w kllku oblegach sa dodatkowo
oznaczone numeraml porzadkowyml, dla elementy (x) bedg to!
(x1, x2,..., Xn)

B

Inwestor: Pedagogiczna Bibioteka Wojewodzka w Przemyslu
37-700 Przemys|, ul. Biskupa Jana Snigurskiego 10-12
Zakres opr.: Remont istniejacej kottowni gazowej, w budynku filialnym Pedagogicznej
Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie
przy ul. Rynek 25
Adres: 37-600 Lubaczéw, ul. Rynek 25
Nrdziatek: ~ dz. nr 2545/2, obr. 0001 Lubaczéw, jedn. ewid. 180901_1 Lubaczéw - Mia
WYKONAWCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC| DATA | PODPIS
. s : UAN-II-7342/ Instalacyjna
Projektant: mgr inz. Henryk Flisak 1206194 elektryczna  [09-2019
Tytutrys.: Schemat potgczen urzadzen automatycznej kottowni.
Firma Projektowo-Ustugowa BRANZA STADIUM SKALA NRRYS.
>>MADRAL<<
Przemysl, ul. Rogozinskiego 19/16 Elektryczna PB - IE‘04




Regulator zarzadzajacy Modut komunikacji
| kottownig kaskadowg internetowej
multiMATIC VRC 700 VR 920 (opcja)

Modut 4
dodatkowy
VR 70

OBIEG C.0.
Qmax=200,0kW

3 Sterowanie
230v~ _’_mpa mi

14 15 16

SYR1915

Naczynie wzbiorcze prze, iorcze prz
poj. 35dm3; np. Reflex NG35 poj. 200dm3; np. Reflex N200
+zlqcze SU 3/4° Dn20 Dn20 = +zlqcze SU 17

Inwestor: Pedagogiczna Bibioteka Wojewddzka w Przemyslu

Uzupetnianie ztadu /] 39 40 41 42 39 37-700 Przemysl, ul. Biskupa Jana Snigurskiego 10-12

,znsw::gﬁtr:r: Zakres opr.:  Remont istniejacej kottowni gazowej, w budynku filialnym Pedagogicznej
Dn20 Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie

przy ul. Rynek 25
Adres: 37-600 Lubaczoéw, ul. Rynek 25

Nr dziatek: ~ dz. nr 2545/2, obr. 0001 Lubaczéw, jedn. ewid. 180901_1 Lubaczéw - Mia|

Stacja_demineralizacji_wody, WYKONAWCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC| DATA PODPIS
z zespotem przylqczeniowym . .. . UAN-1I-7342/ Instalacyjna
i wymiennym filtrern Projektant: mgr inz. Henryk Flisak 1206/94 elektryczna
jonowymiennym o poj. 14dm3

09.2019

Tytut rys.: Schemat technologiczny kottowni

Firma Projektowo-Ustugowa BRANZA STADIUM
>MADRAL<<
Przemysl, ul. Rogozinskiego 19/16 Elektryczna PB
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NKGs 5x1,5 — w rurce ostonowej RL18

PWP1-W01-B-10—-230—-M
przycisk przeciwpozarowego wytqczenia prqdu

Modut sygnalizacyjny SL—21 )S/
Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa

Instalacji Gazowej

(bez zmian)

Kanat nawiewny
ﬁ / typu "Z” 500x300mm

—
X FmEe - == |
Istn. Centralka Aktywnego Systemu |
Bezpieczenistwa Instalacji Gazowej, | 3XTOW216 2xTL—D36W + 1xTCWZ216 2xTL—D36W z mod. awaryjnym AW
typ MD.ZZ, prod. Gazex \L | Esrs344Ix; przewéd YDYzo 4x1,5mm2;
(do wymiany na nowq) Studzienka schtadzajgca | hpom=2,4m, monataz nastropowy
Istniejqca rozdzielnica
Zasili¢ z wolnego pola.
Zabezpieczy¢ rozt. bezp R301/16A e
RL18
] W i
‘6:"/ I§§
Proj. uktad sterowania kottowniq I
gazowq (sterownik zarzqdzajqcy o
kottowniq kaskadowq +moduty &
rozszezajace) 2 P
L)
li o8
| Ip
|
I K:4J6 ]
|
|
Proj. grupa pompowa instalacji c.o. =
tj. zestaw dwéch pomp obiegowych J ”
(w tym jedna rezerwowo) .
Qp1=Qp2=12,0m3/h | )=
Hp1=Hp2=7,0mH20 | - ﬁ
zasilanie przewodem YLYzo 3x1,5 + | U 5 .
YLY 2x1 + LiYCY 2x1 | |: 1
|
L KEI-4(2/60 '
4810b0 \ Detektor ghzu
o \ typ DEX—12
. _ . Inwestor: Pedagogiczna Bibioteka Wojewodzka w Przemyslu
5’?#6 kaskada Cz)WOCh konderosglf)vldnzcgd 37-700 Przemys|, ul. Biskupa Jana Snigurskiego 10-12
o W gazowych, o mocy azay. Zakres opr.: Remont istniejacej kottowni gazowej, w budynku filialnym Pedagogicznej
EQCZHG moc kaskady 200kW. Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie
Kazdy z kottobw wyposazy¢ w systemowq przy ul. Rynek 25
grupe pompowq z pompq kottowq Adres: 37-600 Lubaczéw, ul. Rynek 25
elektronicznie sterowanq oraz
w membrqnow.y zawory bezp.:eczenstwa Nrdziatek: ~ dz. nr 2545/2, obr. 0001 Lubaczéw, jedn. ewid. 180901_1 Lubaczéw - Miajto
UWGgG.' Dn2:5/.3‘2 o cisnieniu otwarcia 4’Obar WYKONAWCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC| DATA PODPIS
Wszystkie zdemontowane urzqdzenia technologiczne zasilanie przewodem YlLYzo 3x1,5 Projektant: mgr inz. Henryk Flisak | UANII-7842/ [ Tnstalacyina 1o, 0o
istniejqcej obecnie kottowni gazowej, nalezy po demontazu - . [206/04 dlektryezna
przekaza¢ do dyspozycji inwestorowi.
Tytut rys.: Rzut pomieszczenia. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu kottowni.
Firma Projektowo-Ustugowa BRANZA STADIUM SKALA NRRYS.
Przen?;l!\{ljlgngoiiﬁAskiLengQMG Elektryczna PB 1:50 |IE-06




