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1. Czesé ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia

Projekt ,Remont istniejgcej kottowni gazowej, zlokalizowanej w budynku filialnym Pedagogicznej
Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie przy ul. Rynek 25 — cze$¢ elektryczna”.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét budowlanych, zwigzanych z wykonaniem remontu istniejacej kottowni gazowej,
zlokalizowanej w budynku filialnym Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w
Lubaczowie przy ul. Rynek 25.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét.

1.2.1. Zakres prac budowlanych

— Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego.
— Wykonanie rozdzielnicy gtdwnej RK kotlowni, wytgcznika p. poz.
— Wykonanie instalacji sygnalizacji wyptywu gazu typu Gazex.

— Wykonanie instalacji miejscowych potgczen wyréwnawczych.

— Wykonanie instalacji oswietlenia ogdlnego.

— Wykonanie instalacji gniazd uzytku ogélnego 230 V AC.

— Wykonanie instalacji technologicznej dla potrzeb kottowni.

— Wykonanie instalacji odgromowej

— Pomiary i badania instalacji oraz aparatéw elektrycznych.

— Uruchomienie catosci instalacji.

— Odbiory robét.

1.2.2. Wyszczegodlnienie prac towarzyszgcych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza:
— Montaz konstrukcji wsporczej (rurki kablowe) dla prowadzenia przewodéw.
— Montaz konstrukcji wsporczych (korytka kablowe) dla prowadzenia przewodow.

1.3. Nazwy i kody robét CPV

45311000 -0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalac;ji elektrycznych. 45311100 - 1
— Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

45311200 -2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45312100 -8 — Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych.

45315100 -9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

45315300 -1 — Instalacje zasilania elektrycznego. 45315600 —

4 — Instalacje niskiego napiecia.

45223110—-0 — Instalowanie konstrukcji metalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne Iub rédwnowazine z:
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Polskimi Normami

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano

Roboty  zaprojektowanepowinny by¢  wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw, norm i instrukcji.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

21.

2.2,

2.21.

2.2.2.

Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych przy budowie inst.
elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw.

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgoda projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktédrych wymaga sie Swiadectwa jakosci np. aparaty, przewody,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobow
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

Wymagania ogélne

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczern magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane i
zabezpieczone od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczac granic wytrzymatosci podtoza.
Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu witasciwosci technicznych na skutek
wptywoéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenistwa pozarowego.

Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajgcy
ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércéw, a w szczegdlnosci:

a) Transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni

b) Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowac nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

—  Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

— W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw (kabli) i przewodéw powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez zatozenie na oczyszczonej
powtoce kapturkdw termokurczliwych pokrytych od wewngatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw z
tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy izolacyjne;j.
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2.2.3.

Odbiér i przyjmowanie materialéw, wyrobéw i urzadzen - kontrola jakosci.

Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatow.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie wykonawczym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.
Urzadzenia  dostarczone przez zleceniodawce  powinny by¢é zaopatrzone w
Swiadectwa jakosci

Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakosc¢
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4. Skladowanie materiatow.

Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych

Przy skfadowaniu  poszczegdlnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzegad
nastepujgcych wymagan:

kanaty, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz —=15°C i nie wyzszej niz

+25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia

wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac
analogicznie jak w pkt. a), w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach;
kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim,

przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podfodze lub drewnianych podktadach,
wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowaé w

pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem przepiséw bezpieczerstwa przeciwpozarowego i

BHP; pomieszczenie powinno byé przewietrzane (wlot powietrza z dotu); potki i regaty

powinny by¢ odporne na ogieni; drzwi magazynu powinny otwierac sie na zewnatrz; na zewnetrznej
stronie drzwi nalezy umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a

w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowa

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robét

3.1.

Maszyny i urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych.

— Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny

odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci i wytrzymatosci.

— Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i

powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

— Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny miec

aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

— Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
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nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

— Uizywane na budowie maszyny i urzagdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

— Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdw muszg zapewnié¢ dostarczenie materiatéw
potrzebnych do wykonania robdt budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.
5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych i teletechnicznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogdlnym, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

— Przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod
tynkiem,

— Przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na — tynkowych oraz korytkach
kablowych

— Przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

Warunki dotyczg réwniez montazu opraw oswietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji
ochrony od porazen i instalacji odgromowej.

5.1.1.Rozdzielnice elektryczne.

— Rozdzielnice montowa¢ na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposéb trwaty przez
przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

— Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac po stwardnieniu betonu.

— Rozdzielnice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukgji.

— Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH — 15 cm.

— Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic potgczy¢
metalicznie i uziemic.

— Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw nalezy opisa¢ w sposéb trwaty, jednoznaczny i czytelny.
— Rozdzielnice zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni powinny byé wykonane z poliestru
wzmocnionego wtdknem szklanym (tworzywo samogasnhgce) w stopniu ochrony IP65 w Il klasie

izolacji.
— Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH — 15 cm. Aparatura modutowa

powinna by¢ ostonieta od frontu maskownicami.
5.1.2.Trasowanie, wykonanie rowéw kablowych.

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne
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mocowaé do wspornikéw sciennych lub zawiesi sufitowych w odlegtosci 30 cm od gotowe] powierzchni

sufitu.

5.1.3.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez

wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.4.Ukladanie rur.

Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osadzonych w podtozu wg p. 5.1.5 Konce rur przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych
krawedzi.

taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie koAcédw rur w
otwory sprzetu i osprzetu, ztgczek lub w kielichy rur.

Na tuki nalezy réwniez stosowad rury elastyczne, spetniajace réwnoczesnie funkcje

elementéw kompensacyjnych.

Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego weciggania przewodéw
Najmniejszy dopuszczalny promien fuku powinien wynosic¢:

Srednica
znamionow 1 2 2 2 3 4
arury [mm] 8 1 2 8 7 7
Promien 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450
tuku

Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokos¢ do 5 mm.
Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami

5.1.5.Instalowanie puszek.

Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposdb trwaty przez przykrecenie.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
$rednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach
(przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo —
piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdrna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sSciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.
Puszki o IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac puszki wielokrotne.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowac puszki o P44,

5.1.6.Ukladanie przewodow uktadanie kabli w rowach kablowych.

Wszystkie. przejScia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.
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— Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

— Obowigzujace barwy i oznaczenia przewododw:

a) izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢
kolor z6tto — zielony,

b) izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny miec kolor niebieski,

C) izolacje zyt pozostatych przewoddéw mogg miec kolory dowolne z wyjgtkiem koloréw
wymienionych wyzej czyli niebieskiego i z6tto — zielonego.

— Przewody powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 750V"~.

5.1.7.Uktadanie przewodow w rurach.

— Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowos¢é.

— Wciaganie przewoddéw nalezy wykonywaé za pomocy specjalnego osprzetu montazowego, np.
sprezyny instalacyjnej zakoriczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego
celu stosowad przewoddw, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji.

5.1.8.Uktadanie przewodéw na uchwytach.

Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach na przygotowanej wg p. 5.1.2. trasie nalezy zamocowac
uchwyty, odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢

wieksze od:
— 0,5m—dla przewoddéw kabelkowych,
- 1,0mdlakabli,

— rozstawienie uchwytéw powinno byc¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego
dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw miedzy uchwytami nie byty widoczne.

5.1.9.Ukladanie przewodéw na drabinkach i korytkach kablowych.

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody moga by¢ uktadane bez mocowania.
Na pionowych trasach przewody nalezy mocowac do drabinek, koryt.

5.1.11. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i

osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

— Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

— Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

— Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

— Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy
cyny.

— Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
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5.1.12. Podejscia do odbiornikéw i przytgczenie odbiornikow.

— Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz w

sposdb estetyczny.

— Do odbiornikdw mocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
na tych podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca

montazu odbioru.

— Miejsca potaczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz

zabezpieczone przed osfabieniem sity docisku i korozja.

— W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw

muszg by¢ chronione.

5.1.13. Demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu.

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzi¢, czy elementy nie sg pod napieciem. Demontaz

opraw nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie uwaznie. Zdemontowane oprawy nalezy zutylizowac.
Demontaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:
— Oczyszczenie oprawy,
— Otwarcie oprawy,
— Odtgczenie przewodow,
— Demontaz zrédet swiatta i zaptonnikow,
— Zdemontowanie oprawy,
— Zamkniecie oprawy,
Demontaz osprzetu obejmuje nastepujgce czynnosci:
— Otwarcie osprzetu,
— Odtaczenie przewodow,
— Zdemontowanie osprzetu,

5.1.14. Montaz gniazd wtyczkowych i tacznikéw.

Dla pomieszczenia kottowni stosowac osprzet instalacyjny:
a) puszki odgatezne z tworzywa sztucznego natynkowe,
b) faczniki instalacyjne 16A — 230VAC natynkowe 1P44,
C) gniazdo wtyczkowe 2 — biegunowe 16A/L+N — 24VAC, IP54 natynkowe

5.1.15. Montaz opraw oswietleniowych.

— Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
o))
h)

wyznaczenie miejsca przykrecenia,

przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy

otwarcie i zamkniecie oprawy,

obciecie i zarobienie koncéw przewoddéw

wyposazenie oprawy w zrodfa swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
zamontowanie oprawy,

podtaczenie przewodéw,

uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.

— Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowadé
przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site
500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg
kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

— Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma pofaczenie ze
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stalowymi uziemionymi elementami budynku.
—W pomieszczeniu kottowni nalezy stosowac oprawy na tynkowe pytoszczelne i kroploszczelne o
stopniu ochrony IP65 wykonane z niepalnego poliestru.

5.1.16. Uziomy i przewody uziemiajace.

Wykonanie instalacji uziemiajgcych i dobdr wyposazenia, powinien by¢ taki, aby:
— Wartos$¢ rezystancji uziemien byta stata i odpowiadata wymaganiom wynikajgcym z zasad
bezpieczenstwa i funkcjonalnych,
— Prady zwarciowe i prady uptywowe nie powodowaty zagrozen wynikajacych z ich oddziatywania
cieplnego i dynamicznego
— Oileistnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny by¢ zastosowane srodki zabezpieczajace.
— Jako uziomy moga by¢ stosowane:
a) pretyirury metalowe umieszczone w ziemi,
b) Tasmy lub druty (prety) metalowe umieszczone w ziemi.
— Uziomy powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymogéw:
a) Rodzaj i gteboko$é osadzenia uziomu powinna by¢ taka, aby wysychanie i zamarzanie gruntu
nie powodowato zwiekszenia rezystancji powyzej wymaganych wartosci,
b) Zastosowane materiaty i konstrukcja uzioméw powinny zapewnia¢ odpornosé na uszkodzenia
mechaniczne i korozje.
— Pofaczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem powinno by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty,
zaréwno pod wzgledem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku stosowania zaciskow,
nie powinny one powodowaé uszkodzen uziomu (np. rury) lub przewodu uziemiajacego.

— Przewody uziemiajgce utozy¢ w rurze ochronnej w $cianie budynku do poziomu 0,8 m od terenu. na
tej wysokosci zainstalowad zfgcza kontrolne. Potgczenia z uziomem wykonac¢ bednarka.

5.1.17. Potaczenia wyréwnawcze miejscowe.

— Pofaczeniami wyréwnawczymi nalezy objac:
a) przewdd ochronny obwodu rozdzielczego;
b) korytka kablowe;
C) ruryiinne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu,
d) metalowe elementy konstrukcyjne,

— Elementy przewodzace doprowadzone 1z zewnatrz powinny by¢ pofaczone do systemu
potaczen mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.

— Przewody potaczen wyréwnawczych tgczace ze sobg dwie czesci przewodzace powinny miec
przekroje nie mniejsze niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przyfaczonego do jednej z
tych czesci.

5.1.18. Przekroje przewodéw ochronnych.
O ile przewdd ochronny nie jest zytg przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien byé mniejszy niz:
a) 2,5mm’ oile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

b) 4,0 mm? oile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.19. Rodzaje przewodoéw ochronnych.

Jako przewody ochronne mogga by¢ stosowane:
— zyty w przewodach lub kablach wielozytowych,
— izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi.

5.1.20. Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych.
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Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewoddéw ochronnych konieczne jest spetnienie
nastepujacych wymagan:
— przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi,

— pofaczenia przewoddéw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan,

— w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury taczeniowej, a kontrolne potgczenia
rozbieralne powinny byé mozliwe do roztgczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

— w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujgcych ciggtosé
przewoddéw ochronnych,

— o ile do celdw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajgce przed pradem przetezeniowym, to
przewody ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym
sgsiedztwie.

5.1.21. Ochrona przepieciowa.

Dla uktadu sieci TN — S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowac dla przewoddéw L1, L2, L3,
N. Na wejscie ochronnikdw przepieciowych nalezy podtgczy¢ przewody j. w., a wyjscie przytaczy¢ do
szyny PE rozdzielnicy, w ktdrej sg instalowane te aparaty.

5.1.22. Préby po montazowe.

Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiardéw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji itp.

Wykonawca robdt przeprowadza préby pomontazowe odptatnie na podstawie ogdlnego
kosztorysu, w ktorym naleznos¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw
robot lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisemwdziennikubudowy (robdt). Stanowigo ne podstawe odbioru
robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

Zakres podstawowych préb montazowych

a) sprawdzenie obwoddw elektrycznych niskiego napiecia, w sktad, ktérego wchodza:

— okreslenie obwodu,

— ogledziny instalacji,

— sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i fgcznikach,

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
pomiedzy przewodami czynnymi (L1,L2,L3,N) oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig
(przewody PE nalezy traktowaé jako ziemie) — rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu
probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wieksza od 0,5 MQ,

C) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wytgcznikéw réznicowo — pragdowych
— sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — prébna dziatania wytgcznika

réznicowoprgdowego,

— pomiar wytaczenia IA (prad zadziatania wytgcznika réznicowoprgdowego powinien by¢ mniejszy

od znamionowego IAn)

d) pomiar impedancji petli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania),

€) pomiar rezystancji uziemienia — rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 30Q dla uziemienia
przewodu PEN i nie powinna by¢ wieksza od 30Q dla uziomu instalacji odgromowej,

f) sprawdzenie ciggtosci potfgczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomoca
omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przytagczonego z jednej strony do zwoddw, z
drugiej do przewodu uziemiajgcego na gateziach urzadzenia w poblizu
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agregatu chtodniczego.
Po pozytywnym zakorczeniu  wszystkich badan i pomiarédw objetych prébami
montazowymi, nalezy zaftaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy :
— punkty swietlne sg zafaczane zgodnie z zatozonym programem,
— w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dofgczone do wtasciwych zaciskow.

5.2. Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen.
5.2.1. Budowa tablicy elektrycznej

Dla kottowni gazowej zostanie wykonana tablica:

RK — Rozdzielnica elektryczna dla technologii kottowni zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni. Obudowa
typu monoblok z zestawem do montazu aparatury modutowej, wykonana z poliestru wzmocnionego
wtdknem szklanym o stopniu ochrony IP65.

5.2.2.Zasady budowy instalacji elektrycznych.

Instalacje wewnetrzne wykonaé przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi YDY/750V~ .
Instalacje prowadzi¢ na korytkach i rurkach ochronnych.

5.2.3.Instalacja oswietleniowa kottowni.

Instalacja dotyczy pomieszczenia kottowni. Zasilanie obwoddw z rozdzielnicy kottowni RK. Budowe
instalacji oparto o aktualny osprzet i oprawy dostepne na rynku krajowym. Przewody linii zasilajgcych
oprawy YDY zo 3 (4,5) x 1,2/750V~ w torach linii gtdwnych. Montaz opraw bezposrednio do sufitu lub na
zwieszakach. Wytgczniki instalowaé 1,4 m od podtogi.

5.2.4.Instalacja ochrony p. poz.

W sytuacji zagrozenia pozarowego obiektu bedzie wytaczona rozdzielnica kottowni przy uzyciu
wyltacznika gtéwnego p. poz. umieszczonego przy drzwiach wejsciowych do budynku kottowni.

5.2.5.Instalacja uziemien wyréwnawczych

W pomieszczeniu kottowni utozy¢ szyny MSW (miejscowe szyny potaczen wyrownawczych). Do w/w
instalacji przyfaczyé wszystkie metalowe rury wyposazenia technologicznego, metalowe konstrukcje
urzadzen, kanaty wentylacyjne itp. Do instalacji uziemiedn wyréwnawczych przytagczy¢ zaciski PE
projektowanej rozdzielnicy kottowni z zastosowaniem PFeZn 25 x 4 mm.

5.2.6.0chrona przepieciowa

Zgodnie z PN — 93/E — 05009/443 oraz Dz. U. RP 10/95 obowigzuje stosowanie dodatkowej ochrony
przepieciowej na wewnetrznych instalacjach elektrycznych. W tym celu w projektowanej rozdzielnicy RK
nalezy zamontowac ochronnik przepieciowy typu DEHN guard, ktdéry przytaczy¢ po stronie wtérnej do
zacisku PE tej rozdzielnicy. Rezystancja przewoddéw odprowadzajgcych < 10 Q.

5.2.7.0chrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN — S z zastosowaniem wytgcznika
réznicowoprgdowego.
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Istniejgcy uktad kablowej sieci zasilajgcej TN. Nowa instalacje wykona¢ w uktadzie TN —St.j., L1 +
L2 + L3 + N + PE dla linii 3 — fazowej oraz L + N + PE dla linii 1 — fazowej. Podstawowym srodkiem ochrony
jest szybkie wytgczenie zasilania poprzez zastosowanie wyfgcznikdw réznicowopradowych o pradzie uptywu
30 mA.

Przewody N izolowa¢ na réwni z roboczymi, natomiast przewody PE przytaczy¢ do kotkéw
ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzen technologicznych, obudéw metalowych opraw
oswietleniowych oraz innych urzgdzen elektrycznych itp.

6. Kontrola, badania oraz odbiér robot
6.1. Tablice elektryczne

— Rozdzielnica kottowni powinna mie¢ klase izolacji i stopien ochrony IP65 zgodnie z warunkami
lokalizacji.

— Aparatura taczeniowa i sterownicza zainstalowana w rozdzielnicy powinna by¢
dobrana i zainstalowana zgodnie z PN — IEC 60364 — 5 — 53: 2000.

— Aparaty do odtgczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN — IEC 60364 — 5 — 537: 1999.

— Poszczegdlne obwody powinny by¢ opisane w sposéb trwaty (szyldziki) i czytelny.

6.2. Konstrukcje wsporcze i uchwyty

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.3. Przewody

Linie zasilajgce powinny miec wtasciwy przekrdj spetniajgcy wymogi:

— obcigzalnosci dtugotrwatej PN — IEC 60364 — 5 — 523: 2001,

— ochrony przed prgdem przetezeniowym PN — IEC 60364 — 443: 1999,

— dla przewodéw ochronnych PN — IEC 60364 — 5 — 54: 1999,

— wszystkie przejScia przez sSciany i stropy obwodoéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

— wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych,

— utozenie przewoddéw powinno umozliwic ich wymienialnos¢.

6.4. Podejscia do odbiornikéw
Zasilanie odbiornikdw powinno byé zgodne z wytycznymi producenta.

6.5. Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw srodowiskowych.

6.6. Uziomy i przewody uziemiajgce
Uziomy i przewody uziemiajgce powinny mie¢ wymiary zgodne z PN — IEC 60364 — 5 — 54: 1999.

6.7. Polaczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewoddéw ochronnych podano w p. 5.1.20
— Pofaczenia wyrédwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN — IEC 60364 — 441: 2000 .
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—  Przekroje przewoddw wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z PN — IEC 60364 — 5 — 54: 1999.
— Oznakowanie przewoddw powinny byc¢ zgodne z PN — IEC 60364 — 5 — 51: 2000.

6.8. Przewody ochronne

Wymagania dla przewoddéw ochronnych podano w p.5.1.23
—  Przekroje przewoddw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN — |IEC 60364 — 5 — 54: 1999,
— Oznakowanie przewoddéw powinny byc¢ zgodne z PN — IEC 60364 — 5 — 51: 2000.

6.9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napiecia udarowego
do 1,5 kV (wytrzymatosé udarowa kategorii Il) zgodnie z PN — IEC 60364 — 4 — 443: 1999.

6.10. Préby montazowe i rozruchowe - Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem, wykonawca zobowigzany jest

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia  jakosci wykonanych  robét wraz z

dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia protokotéw potwierdzajacych witasciwag

jakos¢ instalacji.

Wymogi dla pomiaréw:

rezystancja izolacji przewoddéw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢

wieksza od 0,5 Q, pomiar wytgczenia Ia (prad zadziatania wytacznika réznicowopragdowego powinien

by¢ mniejszy od znamionowego lan),

— pomiar impedancji petli zwarciowej (sprawdzenie = samoczynnego wyltaczenia
zasilania),

— pomiar rezystancji uziemienia (rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 5 Q)

— pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowe] (rezystancja nie powinna by¢ wieksza
od 10 Q),

— pomiar rezystancji podtogi — rezystancja nie powinna by¢é mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢
wieksza od 1 MQ,

— rezystancja przewoddéw faczonych do szyny PE nie powinna by¢ wieksza od 0,2 Q,

— Préby i pomiary powinny odpowiadaé PN — IEC 60364 — 6 — 61: 2000 i PN — 86/E — 05003.01.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarowg dla instalacji elektrycznych sa:

— przewody — mb,

— rury ochronne — mb,

— osprzet — szt.,

— oprawy oswietleniowe — szt.,

— przebicia i przekucia — dtugosé (cm) i Srednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot
sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadéw rzeczowych KNNR.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora
nadzoru.

8. Sposob odbioru robot

8.1. Odbiér czesciowy.
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Odbiorem czeSciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca
etapowg catos¢. Odbidr czeSciowy ma na celu jakosciowe i ilosSciowe sprawdzenie wykonanych
robét.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory robdt przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania robdt oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robét powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci zamawiajgcego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢
zamawiajgcego o odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Z
odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W
sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel  generalnego
wykonawcy, kierownicy robét i ewentualnie inne powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny byé wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy
dokonuje sprawdzenia (tzw. odbiér po usterkowy) stwierdzajagc to w oddzielnym protokole z
réownoczesnym wpisem do dziennika budowy (robét) informujgcym o usunieciu usterek.

Odbiorom czesciowym podlegaja;

osadzone konstrukcje wsporcze,

utozone rury,

instalacje przed zatgczeniem pod napiecie,

instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

inny fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne Ilub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robét montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robdt

(budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdw i
prawidtowosci montazu.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy
przestrzeganiu ogoélnych zasad odbioru obiektéw.

Odbiér koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé
potaczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
Odbiér koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora).
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru koricowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego. Moze on korzystac z
opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru korcowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru:
oswiadczenie o zakonczeniu robét,

umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami,

protokotéw z dokonanych pomiaréw, prob montazowych i prac rozruchowych,

dziennika budowy (robot),

ewentualnych opinii rzeczoznawcow,

projektdw z naniesionymi poprawkami

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
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a) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacjg projektowo — kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

b) sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajgc przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,

C) stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowe] eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzié istniejgce wady i usterki.

— Z odbioru koncowego powinien byé spisany protokét podpisany przez: upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego, przekazujgcego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace
w czynnosciach odbioru.

— Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru korncowego
upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawieraé odnosne
oswiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W
obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

Q. Dokumenty odniesienia
9.1. Dokumentacja projektowa

Projekt ,,Remont istniejgcej kottowni gazowej, zlokalizowanej w budynku filialnym Pedagogicznej Biblioteki
Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie przy ul. Rynek 25 — czes¢ elektryczna”.

9.2. Rozporzadzenia

1) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz .U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156)

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemow
oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/92 poz. 728)

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072)

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003,poz. 1650)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999,poz. 912).

9.3. Normy

1) PN — EN 12464 — 1: 200 Swiatto i os$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 miejsca pracy we
wnetrzu.
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2) PN — IEC 364 — 4 — 481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeistwa. Dobér srodkéw ochrony, w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Wybor

srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznos$ci od wptywdw zewnetrznych.

3) PN — IEC 60364 — 1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

4) PN — IEC 60364 — 3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych

charakterystyk

5) PN — IEC 60364 - 441: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

6) PN — IEC 60364 — 442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

7) PN — IEC 60364 — 443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

8) PN — IEC 60364 — 4 — 442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed

przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

9) PN — IEC 60364 — 4 — 443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi.

10) PN — IEC 60364 — 4 — 444: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

11) PN — IEC 60364 — 4 — 45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

12) PN — IEC 60364 — 4 — 46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odfagczanie izolacyjne i tgczenie.

13) PN — IEC 60364 — 4 — 47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

14) PN — IEC 60364 — 4 — 473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia  bezpieczenistwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych

bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

15) PN — IEC 60364 — 4 — 482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobdr srodkdéw ochrony w  zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa.

16) PN — IEC 60364 — 5 — 51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

17) PN — IEC 60364 — 5 — 52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

18) PN — IEC 60364 — 5 — 523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw.

19) PN — IEC 60364 — 5 — 53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

20) PN — IEC 60364 — 5 — 534: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

21) PN — IEC 60364 — 5 — 537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfgczenia izolacyjnego i

taczenia.

22) PN — IEC 60364 — 5 — 54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

23) PN — IEC 60364 — 6 — 61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

Sprawdzenie odbiorcze.

24) PN — IEC 60364 — 5 — 559: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Inne  wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.



Szczegotowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - CZESC ELEKTRYCZNA
Remont istniejgcej kottowni gazowej, zlokalizowanej w budynku filialnym Pedagogicznej Biblioteki
Wojewddzkiej w Przemyslu, zlokalizowanym w Lubaczowie przy ul. Rynek 25

25) PN — IEC 60364 — 7 — 701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen natryskowy.

26) PN — 91/E — 05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

27) PN — IEC 61024 — 1: 2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

28) PN — IEC 61024 — 1 — 1: 2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybdr poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

29) PN - IEC 61024 — 1 — 2: 2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja  isprawdzanie.

30) PN - IEC 61312 - 1: 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

31) PN — IEC 61312 — 2: 2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2:
Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

32) PN — 86/E — 05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

33) PN — 89/E — 05003.03 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Ochrona obostrzona.

34) PN — 92/E — 05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

35) PN — EN50173 z 01.1999 (1S011801) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego




