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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 19-01 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt pilsniowych porowatych poziome na su- | m?2
d.1|0617-05 cho jedna warstwa - zabezpieczenie posadzki z ptytek ceramicznych przed uszko-
analogia dzenie podczas prac rozbidérkowych
5,85*4,81 - 1,81*1,27 m?2 25,840
RAZEM 25,840
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig - posadzki z ptytek ceramicznych podczas wykonywa- | m?2
d.1/1216-01 nia prac remontowych
5,85*4,81 - 1,81*1,27 m?2 25,840
RAZEM 25,840
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1]0819-15
(4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85)*1,53 m?2 32,620
RAZEM 32,620
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1]0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85)*2,65 m?2 56,498
RAZEM 56,498
5/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchniponad 5m2z  |m?2
d.1/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
(4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85)*2,65 - (3,54+3,00)*2,65 m?2 39,167
RAZEM 39,167
6/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni scian trudno dostepnych o powierzchni do 5 m2 z ceg- |m?2
d.1/0619-05 ty przy uzyciu szczotek stalowych - Sciany za istniejgcymi urzadzeniami, ktére nie
analogia podlegaja wymianie
(3,54+3,00)*2,53 m?2 16,546
RAZEM 16,546
7|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1]0106-05 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
przedmiar z |32,62*0,03+56,498*0,02+56,498*0,01+23,014*0,04 m3 3,594
poz.1,2,3,26
RAZEM 3,594
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- | m?3
d.1/0108-13 nych na odlegtos¢ do 1 km
3,594 m3 3,594
RAZEM 3,594
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- i m3
d.1/0108-14 zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
Krotno$¢ = 4
3,594 m3 3,594
RAZEM 3,594
2 Izolacja pozioma i pionowa $cian piwnic (kotlownia) od wewnatrz
10|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w |m
d.2|0201-08 murze z cegty o normalnej twardosci o gr. pow. 55-60 cm
(4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85) m 21,320
RAZEM 21,320
11|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie jednego cyklu krzemianko- |m?2
d.2/0208-01 wania
(4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85)*2,65 m?2 56,498
RAZEM 56,498
12|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - gruntowanie - zabiegi antysolne m?2
d.2/0208-02
(4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85)*2,65 m?2 56,498
RAZEM 56,498
13|KNR 0-40 Uszczelnienie Scian piwnicy od wewnatrz - zamknigcie spoin i wyréwnanie po- m2
d.2/0208-03 wierzchni
(4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85)*2,65 m?2 56,498
RAZEM 56,498
14/KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujacego sole |m?2
d.2/0208-04 gr. 10 mm
(4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85)*2,65 m?2 56,498
RAZEM 56,498
15/KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujacego sole |m?2
d.2|0208-05 - dodatek za pogrubienie o kazde 5 mm ponad 10 mm
(4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85)*2,65 m?2 56,498
RAZEM 56,498
3 Tynki wewnetrzne renowacyjne i malowanie
16|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, |m?2
d.3/0209-01 naktadanie zaprawy kryjgco
$ciany (4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85)*2,65 m?2 56,498
RAZEM 56,498
17|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.3/0210-01
$ciany (4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85)*2,65 m?2 56,498
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RAZEM 56,498
18/KNR 0-40 W ykoriczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?2
d.3/0212-01
Sciany (4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85)*2,65 m?2 56,498
RAZEM 56,498
19|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.3/0212-02
Sciany (4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85)*2,65 m?2 56,498
RAZEM 56,498
20|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.3/0212-04
Sciany (4,81+4,04+1,27+1,81+3,54+5,85)*2,65 m?2 56,498
RAZEM 56,498
21|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m2
d.3/1202-09 5m2
sufit 5,85*4,81 - 1,81*1,27 m?2 25,840
RAZEM 25,840
22|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z |m?2
d.3/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
sufit 5,85*4,81 - 1,81*1,27 m?2 25,840
RAZEM 25,840
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.3/1204-01
sufit 5,85*4,81 - 1,81*1,27 m?2 25,840
RAZEM 25,840
24|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.3/0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w $cianach z cegiet szt.
d.3/0322-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Izolacja pionowa $cian wejscia do kottowni od zewnatrz
26|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.4/0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Sciany przy |(1,22+0,95)*2,20+3,20%(2,20+0,20)*0,5*2 +0,30*2,20 m2 13,114
sch. do kott.
szacht do- (1,30+0,95)*2*2,20 m? 9,900
Swietlajgcy
RAZEM 23,014
27|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w |m
d.4/0201-04 murze z cegty o normalnej twardosci o gr. pow. 35-40 cm
(3,50*2+0,95*2+1,30*2) m 11,500
RAZEM 11,500
28|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w istniejgcym budynku - gruntowanie mu- |m?2
d.4/0213-01 ru bez hydroizolacji
Sciany przy  |(1,22+0,95)*2,20+3,20%(2,20+0,20)*0,5*2 +0,30*2,20 m2 13,114
sch. do kott.
szacht do- (1,30+0,95)*2*2,20 m? 9,900
Swietlajgcy
RAZEM 23,014
29|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w istniejgcym budynku - wykonanie hydro-| m2
d.4/0213-03 izolacji
Sciany przy |(1,22+0,95)*2,20+3,20%(2,20+0,20)*0,5*2 +0,30*2,20 m2 13,114
sch. do kott.
szacht do- (1,30+0,95)*2*2,20 m? 9,900
Swietlajgcy
RAZEM 23,014
30/ KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, |m?
d.4/0209-01 naktadanie zaprawy kryjgco
Sciany przy |(1,22+0,95)*2,20+3,20%(2,20+0,20)*0,5*2 +0,30*2,20 m2 13,114
sch. do kott.
szacht do- (1,30+0,95)*2*2,20 m? 9,900
Swietlajgcy
RAZEM 23,014
31|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.4/0210-01
Sciany przy |(1,22+0,95)*2,20+3,20%(2,20+0,20)*0,5*2 +0,30*2,20 m2 13,114
sch. do kott.
szacht do- (1,30+0,95)*2*2,20 m? 9,900
Swietlajgcy
RAZEM 23,014
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32|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubos$ci tynku | m2
d.4/0210-02
Sciany przy |(1,22+0,95)*2,20+3,20%(2,20+0,20)*0,5*2 +0,30*2,20 m2 13,114
sch. do kott.
szacht do- (1,30+0,95)*2*2,20 m2 9,900
Swietlajgcy
RAZEM 23,014
33|KNR 0-40 W ykoriczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?2
d.4/0212-01
Sciany przy |(1,22+0,95)*2,20+3,20%(2,20+0,20)*0,5*2 +0,30*2,20 m2 13,114
sch. do kott.
szacht do- (1,30+0,95)*2*2,20 m2 9,900
Swietlajgcy
RAZEM 23,014
34|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.4/0212-02
Sciany przy |(1,22+0,95)*2,20+3,20%(2,20+0,20)*0,5*2 +0,30*2,20 m2 13,114
sch. do kott.
szacht do- (1,30+0,95)*2*2,20 m2 9,900
Swietlajgcy
RAZEM 23,014
35|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.4/0212-04
Sciany przy |(1,22+0,95)*2,20+3,20%(2,20+0,20)*0,5*2 +0,30*2,20 m2 13,114
sch. do kott.
szacht do- (1,30+0,95)*2*2,20 m2 9,900
Swietlajgcy
RAZEM 23,014
5 Posadzki
36|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.5/0812-05 uwa-
ga p.tab.
oktadzina fun-|1,60%1,00+(1,60+1,00)*2*0,10 m?2 2,120
damentu kotta
RAZEM 2,120
37|/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.5/0212-01
fundament 1,60*1,00*0,10 m3 0,160
kotta
RAZEM 0,160
38/ KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.5/0211-03 gach
1,60*1,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1,60*1,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
40/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gru-  |m?2
d.5/202 1132-01 |bosci 5 cm
1,60*1,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
41/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - doda- |m?2
d.5/202 1132-02 |tek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 cm
Krotno$¢ = -2
1,60*1,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
42|KNR-W 4-01 |Uzupeinienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek terako-|m?2
d.5/0809-12 towych szkliwionych 30x30 cm na kleju
1,60*1,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
6 Wymiana drzwi stalowych zewnetrznych wejsciowych do kottowni
43| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.6/0354-08 m2
1,00*2,14 m?2 2,140
RAZEM 2,140
44|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe zewnetrzne ocieplone o odpornosci ogniowej El 30 jednoskrzydio- |m?2
d.6|1040-01 we
analogia
1,00*2,15 m?2 2,150
RAZEM 2,150
7 Schody zewnetrzne
45/ KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m2
d.7/0402-02
12*0,95*0,26 m?2 2,964
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RAZEM 2,964
46| KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 m2 w | miejsc.
d.7/0804-01 jednym miejscu - schody zewnetrzne betonowe
12 miejsc. 12,000
RAZEM 12,000
47 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
12*0,95*0,26 m?2 2,964
RAZEM 2,964
48 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
12*0,95*0,18 m?2 2,052
RAZEM 2,052
49 Malowanie dwukrotne pedzlem lub watkiem schodow betonowych wyrobami jed- | m?2
d.7|analiza indy- |nosktadnikowymi - farby do betonu o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pierwsza
widualna warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 1 m2 / dm3) - Farba epoksydowa do posadzek,
betonu, kolor RAL 7046,
12*0,95*0,26 m?2 2,964
RAZEM 2,964
50/ KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych z betonu - nakrywy murku przy schodach i |szt.
d.7/0501-03 szachcie
analogia
(6,30+0,95)/0,29 szt. 25,000
RAZEM 25,000
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