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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Remont istniejgcej kottowni gazowej, zlokalizowanej w budynku
filialnym Pedagogicznej Biblioteki Wojewodzkiej w Przemyslu,
zlokalizowanym w Lubaczowie przy ul. Rynek 25
1 Rozdziat Remont kottowni gazowej - Roboty sanitarne
1.1 Element Remont kotlowni gazowej - Technologia kottowni - Roboty demontazowe
1.1.1  |KNNR 8/529/2 |Analogia Demontaz kotta gazowego, stojacego, typ GE315, o mocy 230kW wraz z
palnikiem gazowym kpl 1
1.1.2 |KNR 216/306/5 |Analogia. Demontaz izolacji z otulin z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 40 mm, rurociag Fi 42-63 mm (25% montazu)
R=0,250 M=1,000 S=1,000 m2 4,26
1.1.3 |KNR 216/306/6 |Analogia. Demontaz izolacji z otulin z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 40 mm, rurociag Fi 76-114 mm (25% montazu)
R=0,250 M=1,000 S=1,000 m2 6,48
1.1.4 |KNNR 8/502/4 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-65-mm m 9,2
1.1.5 |KNNR 8/502/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-40-50-mm m 10,4
1.1.6 |KNNR 8/502/2 |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi 25-32 mm m 8,6
1.1.7 |KNNR 8/502/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-15-20-mm m 8,2
1.1.8 |KNR 707/101/1 |Analogia. Demontaz pomp obiegowych, wirowych od$rodkowych, o masa 0.05 t (50%
montazu)
R=0,500 M=1,000 S=1,000 kpl 2
1.1.9 |KNNR 8/534/1 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzgdzen i instalacji c.o., Fi-do 100-mm m 1,6
1.1.10 |KNNR 8/515/2 |Demontaz odmulacza, Dn65 szt 1
1.1.11 |KNNR 8/536/1 |Demontaz naczynia wzbiorczego systemu zamknigtego, pionowego, do 2,0-m3 szt 1
1.1.12 |KNNR 8/514/3 |Demontaz zaworu zaporowego, zwrotnego zeliwnego i staliwnego kotnierzowego,
Fi-40-50-mm szt 4
1.1.13 |KNNR 8/514/4 |Demontaz zaworu zaporowego, zwrotnego zeliwnego i staliwnego kotnierzowego,
Fi-65-80-mm szt 2
1.1.14 |KNNR 8/514/3 |Demontaz zaworu zaporowego, zwrotnego zeliwnego i staliwnego kotnierzowego,
Fi-40-50-mm szt 6
1.1.15 |KNNR 8/514/2 |Demontaz zaworu zaporowego, zwrotnego zeliwnego i staliwnego kotnierzowego, Fi 25-32
mm szt 1
1.1.16 |KNNR 8/514/1 |Demontaz zaworu zaporowego, zwrotnego zeliwnego i staliwnego kotnierzowego,
Fi-15-20-mm szt 4
1.1.17 |KNNR 8/536/1 |Analogia. Demontaz zmiekczacza wody wraz z orurowaniem szt 1
1.1.18 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz i stara izolacjia (0,35m3) m3 0,75
1.1.19 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz i stara izolacja
(dodatkowe 5km) m3 0,75
1.1.20 |kalk. wlasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu oraz starej izolacji m3 0,75
1.1.21 |KNR 404/1107/1 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
odlegtosé do 1 km (ok. 1,5t) t 1,5
1.1.22 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, nakigdy
(1) uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochdéd do 5-t
(dodatkowe 5km) t 1,5
1.2 Element Remont kotlowni gazowej - Technologia kotlowni - Roboty montazowe
1.2.1  |KNR 401/333/13 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ scian 3
cegty szt 2
1.2.2 |KNR 401/339/7 |Analogia. Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokos¢ 1 x 1 cegty - otwarcie przewodu kominowego
w celu przeniesienia trojnika wigczeniowego istn. wktadu kominowego, z nad posadzki pod
strop m 2,5
1.2.3 |KNNR 4/503/3 |Analogia. Kociot gazowy kondensacyjny, wiszacy, 0 mocy modulowanej w zakresie:
18,7-93,3 kW przy parametrach 80/60st.C i 20-100kW przy parametrach 60/40st.C, na gaz
ziemny typu E (dawniej GZ50), np. typ VU1006/5-9, prod. Vaillant lub inny rownowazny szt 2
1.2.4 |Kalkulacja Zestaw przytgczeniowy pojedynczego kotta o mocy ok. 100kW, obejmujgcy: grupe
indywidualna pompowa dla pojedynczego kotta gazowego o mocy 100kW (pompa elektronicznie
sterowana), membranowy zawér bezpieczenstwa Dn25/32, cisnienie otwarcia 4,0bar,
komplet zawordw odcinajacych Dn40 do rurociagéw wodnych kotta (zasilanie, powro6t),
zawodr odcinajacy gazowy, Dn25, izolacja termiczna dla grupu pompowej kotta i izolacja
termiczna dla kompletu zaworéw odcinajacych kpl. 2
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1.2.5 |Kalkulacja Systemowa rama montazowa dla kaskady dwéch kottéw gazowych o mocy 100kW kazdy
indywidualna (ustawienie kottéw szeregowe), z kolektorami wodnymi: zasilajgcym i powrotnym, izolacja
kolektoréw, kolektorem gazowym oraz modutem sterowania kaskadowego (do montazu w
drugim kotle w kaskadzie kottéw) kpl. 1
1.2.6 |Kalkulacja Regulator zarzadzajgcy kottownig kaskadowg (ze sterowaniem pogodowym), montaz na
indywidualna cianie - np regulator multiMATIC VRC 700, prod. Vaillant, lub inny réownowazny w
zaleznosci od producenta zastosowanych kottéw uktad 1
1.2.7 |Kalkulacja Modut dodatkowy do regulatora zarzadzajgcego kottownig kaskadowa, umozliwiajgcy
indywidualna podtgczenie obiegu bezposredniego, np. modut VR 70, prod. Vailant, lub inny rownowazny
w zaleznosci od producenta zastosowanych kottdéw i typu regulatora zarzadzajgcego
kottownig uktad 1
1.2.8 |Kalkulacja Modut dodatkowy do komunikacji internetowej, do regulatora zarzadzajgcego kottowniag
indywidualna kaskadowa, umozliwiajacy zdalne zarzgdzanie kottownig, np. modut VR 920, prod. Vailant,
lub inny réwnowazny w zaleznosci od producenta zastosowanych kottéw i typu regulatora
zarzadzajgcego kottownig uktad 1
1.2.9 |Kalkulacja Zbiorczy uktad odprowadzania spalin, Dn150, dla kaskady 2 kottéw gazowych
indywidualna kondensacyjnych, o mocy kazdego kotta 100,0 kW (razem moc kaskady kottoéw 200 kW) +
automatyka zabezpieczajgca + podtgczenie do istn. komina z wktadem kwasoodpornym +
przeniesienie trojnika wigczeniowego wktadu kominowego, z nad poosadzki pod strop
pomieszczenia (ew. wtozenie dodatkowego wktadu kominowego Dn160 (o dt. ok. 14,0m) do
istn. komina i wykonanie indywidualnych podtgczen spalinowych dla obydwu kottow) kpl. 1
1.2.10 |Kalkulacja Modut komunikacyjny E-bus, umozliwiajacy podtgczenie regulatoréw ze ztgczem
indywidualna komunikacyjnym eBUS do kottéw ze ztgczem cyfrowym 7-8-9, prod. Vailant, lub inny
réwnowazny zaleznie od producenta zastosowanych kottow kpl. 1
1.2.11 |Kalkulacja Montaz i podtgczenie do uktadu sterowania - czujnik temperatury wymiennika ciepta
indywidualna (Sys-Flow) szt. 1
1.2.12 |Kalkulacja Montaz i podtgczenie do uktadu sterowania - czujnik temperatury zasilania obiegu c.o.
indywidualna szt. 1
1.2.13 |Kalkulacja Montaz i podtgczenie do uktadu sterowania - czujnik temperatury zewnetrznej
indywidualna szt. 1
1.2.14 |KNRW Zawor kulowy gwintowany, Dn15, Pn10, ze zwezka do weza - zawor spustowy
215/411/1 (1) szt 2
1.2.15 |KNNR 4/412/6 |Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm, z zaworem stopowym szt 1
1.2.16 |KNNR 4/504/1 |Analogia. Wymiennik ciepta, ptytowy, lutowany, o mocy 240kW (Tz1/Tp1= 60/40st.C,
Tz2/Tp2=55/45st.C), Dn65 + izolacja wymiennika, np. dedykowany wymiennik ciepta dla
kaskady dwoch kottow VU1006/5-9, typ PHE C 240-40, prod. Vaillant lub inny rownowazny |szt 1
1.2.17 |KNNR 4/524/4 |Zawory bezpieczenstwa, membranowy, d=27mm, Dn32/40, ci$nienie otwarcia 3,0 bar, np.
(1) SYR1915, Dn32/40, 3,0bar, prod. Husty, lub inny réwnowazny szt 1
1.2.18 |KNNR 4/520/7 |Zawor kulowy kotnierzowy, Dn65, Pn16, Tmax 120st.C szt 4
1.2.19 |KNNR 4/527/3 |Analogia. Absorpcyjny separator powietrza, kotnierzowy, Dn65, Pn10, Tmax=120st.C, np
Flamcovent 65F, Dn65, prod. Flamco + fabryczna izolacja termiczna separatora, lub inny
rownowazny absorpcyjny separator powietrza Dn65 szt 1
1.2.20 |KNRW Zawor kulowy gwintowany, Dn15, Pn10, ze zlgczka do weza - zawor spustowy
215/411/1 (1) szt 1
1.2.21 |Kalkulacja Rozdzielacz pompowy, Dn80 mm, L=0,8m, 1x wejscie Dn65, 2x wyjécia Dn50 - rozdzielacz
indywidualna z rury stalowej czarnej bez szwu szt 2
1.2.22 |KNNR 4/521/6 |Zawor kulowy, kotnierzowy, Dn50, Pn16, Tmax 120st.C
(1) szt 4
1.2.23 |KNNR 4/531/4 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei, manometr tarczowy M-100, z rurkg i
kurkiem manometrycznym, zakres 0-6,0bar szt. 4
1.2.24 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa elektronicznie sterowana, Dn40, Qp=12,0m3/h, Hp=7,0m, np. typ
Magna3 40-120F, prod. Grundfos, lub inna réwnowazna pompa kpl. 2
1.2.25 |KNNR 4/521/6 |Zawor zwrotny kotnierzowy, Dn50, Pn16, Tmax 120st.C
(1) szt 2
1.2.26 |KNRW Zawor kulowy gwintowany, Dn15, Pn10, ze zwezka do weza - zawor spustowy
215/411/1 (1) szt 2
1.2.27 |KNNR 4/412/6 |Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm, z zaworem stopowym szt 1
1.2.28 |KNNR 4/531/3 |Analogia. Termometr tarczowy, Dn15, tarcza 100mm, zakres 0-120 st.C, podtgczenie
osiowe + tuleja montazowa gwintowana Dn15, do wspawania w rurocigg szt. 2
1.2.29 |KNNR 4/520/7 |Zawor kulowy kotnierzowy, Dn65, Pn16, Tmax 120st.C szt 2
1.2.30 |KNNR 4/521/7 |Analogia. Filtr siatkowy, wodny, kotnierzowy, Dn65, Pn16, Tmax=100st.C
(1) szt 1
1.2.31 |KNNR 4/527/3 |Odmulacz stalowy siatkowo-inercyjny, kotnierzowy, Dn65, np typ IOW-65, Pn6, prod.
Infracorr + izolacja termiczna odmulacza, lub inny réwnowazny odmulacz
siatkowo-inercyjny Dn65 szt 1
1.2.32 |KNRW Zawor kulowy gwintowany, Dn15, Pn10, ze ztgczkg do weza - zawér spustowy (spust i
215/411/1 (1) rurka odpowietrzajgca odmulacza) szt 2
1.2.33 |KNNR 4/531/4 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei, manometr tarczowy M-100, z rurkg i
kurkiem manometrycznym, zakres 0-6,0bar szt. 2
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1.2.34 |KNRW Zawor kulowy gwintowany, Dn15, Pn10, ze zlgczka do weza - zawor spustowy (spust po
215/411/1 (1) stronie instalacyjnej wymiennika ciepta) szt 1
1.2.35 |KNNR 4/531/4 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei, manometr tarczowy M-100, z rurkg i
kurkiem manometrycznym, zakres 0-6,0bar szt. 4
1.2.36 |KNNR 4/511/9 |Naczynie wzbiorcze przeponowe, o poj. 200dm3, Pn6, Tmax=70st.C, do obiegéw wodnych,
np. typ N200, prod. Reflex + ztgcze odcinajace SU 1", lub inne rownowazne naczynie
wzbiorcze szt 1
1.2.37 |KNNR 4/511/8 |Naczynie wzbiorcze przeponowe, o poj. 35dm3, Pn6, Tmax=70st.C, do obiegéw wodnych,
(1) np. typ NG35, prod. Reflex + zlgcze odcinajace SU 1", lub inne rbwnowazne naczynie
wzbiorcze szt 1
1.2.38 |KNNR 4/411/2 |Zawor kulowy gwintowany, Dn20, Pn25, Tmax120st.C
(1) szt 7
1.2.39 |Kalkulacja Stacja demineralizacji wody z dedykowanym zespotem przytgczeniowym i wymiennym
indywidualna filtrem jonowymiennym o poj. 14dm3, np. zesp6t przytaczeniowy SYR 3200
+ filtr demineralizacyjny o poj. 14dm3, prod Husty, lub inna rbwnowazna stacja
demineralizacji wody kpl 1
1.2.40 |Kalkulacja Zawor do napetniania instalacji c.o. (obieg kottowy i inst. c.0.), z zaworem
indywidualna antyskazeniowym typu BA, np zawér napetniania instalacji typ SYR BA 6628 Plus, Dn15,
prod. Husty, lub inny réwnowazny zaw6r do automatycznego napetniania instalacjiu c.o. z
zaworem antyskarzeniowym BA kpl 1
1.2.41 |KNNR 4/411/2 |Zawor zwrotny gwintowany, Dn20, Pn10, Tmax100st.C
(1) szt 1
1.2.42 |KNNR 4/140/1 |Wodomierz do wody uzupetniajacej ztad, skrzydetkowy, Dn15, Qn=1,0m3/h, G3/4"
(1) kpl 1
1.2.43 |KNNR 4/411/2 |Analogia. Filtr siatkowy, gwintowany, wodny, Dn20, Pn10, Tmax=100st.C
(1) szt 1
1.2.44 |Kalkulacja Neutralizator kondensatu - wspoiny dla obydwu kottow, o fgcznej mocy 200kW, w wersji z
indywidualna pompg kondensatu + 10kg granulatu do neutralizatora kondensatu szt. 1
1.2.45 |Kalkulacja Odptyw kondensatu pionowy + zestaw wezy potgczeniowych do odprowadzania
indywidualna kondensatu szt. 2
1.2.46 |KNNR 4/516/4 |Montaz rurociggéw stalowych, Dn-80-mm, grubos$¢ $cianki 4.5-mm - przy rozdzielaczu
instalacyjnym m 0,5
1.2.47 |KNNR 4/516/3 |Montaz rurociggéw stalowych, Dn-65-mm, grubos$¢ $cianki 3.6-mm m 13,6
1.2.48 |KNNR 4/516/2 |Montaz rurociggdw stalowych, Dn-50-mm, grubo$¢ $cianki 3.6-mm m 7,4
1.2.49 |KNNR 4/516/1 |Montaz rurociggéw stalowych, Dn-40-mm, grubos$¢ $cianki 3.2-mm m 8,2
1.2.50 |KNNR 4/515/4 |Rurociagi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn-32-mm m 1,5
1.2.51 |KNNR 4/515/3 |Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn-25-mm m 11,7
1.2.52 |KNNR 4/515/2 |Rurociagi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn-20-mm m 6,6
1.2.53 |KNNR 4/515/1 |Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn-15-mm m 8,2
1.2.54 |KNNR 4/517/3 |Montaz ksztattek stalowych, Dn-65-mm, grubos$¢ $cianki 4,5-mm szt 17
1.2.55 |KNNR 4/517/2 |Montaz ksztaltek stalowych, Dn-50-mm, grubos$¢ $cianki 3.6-mm szt 18
1.2.56 |KNNR 4/517/1 |Montaz ksztattek stalowych, Dn-40-mm, grubos$¢ $cianki 3.2-mm szt 8
1.2.57 |KNNR 4/517/1 |Analogia. Montaz ksztattek stalowych, Dn-32-mm, grubos$¢ $cianki 3.2-mm szt 2
1.2.58 |KNNR 4/517/1 |Analogia. Montaz ksztattek stalowych, Dn-25-mm, grubos$¢ $cianki 3.2-mm szt 6
1.2.59 |KNNR 4/517/1 |Analogia. Montaz ksztattek stalowych, Dn-20-mm, grubo$¢ $cianki 2,9-mm szt 6
1.2.60 |KNNR 4/517/1 |Analogia. Montaz ksztattek stalowych, Dn-15-mm, grubos$¢ $cianki 2,6-mm szt 14
1.2.61 |KNNR 4/518/4 |Spawanie reczne rurociggow i ksztattek, tukowe, Dn 80 mm, grubos$¢ $cianki 4.5 mm - przy
rozdzielaczu instalacyjnym zigcze 8
1.2.62 |KNNR 4/518/3 |Spawanie reczne rurociggow i ksztaltek, gazowe, Dn 65 mm, grubos$¢ $cianki 3.6 mm ztgcze 48
1.2.63 |KNNR 4/518/2 |Spawanie reczne rurociggéw i ksztattek, gazowe, Dn 50 mm, grubos$¢ $cianki 3.6 mm zlgcze 24
1.2.64 |KNNR 4/518/1 |Spawanie reczne rurociggow i ksztaltek, gazowe, Dn 40 mm, grubos$¢ $cianki 3.2 mm ztgcze 16
1.2.65 |KNNR 4/518/1 |Analogia. Spawanie reczne rurociggéw i ksztattek, gazowe, Dn 32 mm, grubo$¢ $cianki 3,2
mm zlgcze 2
1.2.66 |KNNR 4/518/1 |Analogia. Spawanie reczne rurociagéw i ksztattek, gazowe, Dn 25 mm, grubo$¢ $cianki 3.2
mm ztgcze 16
1.2.67 |KNNR 4/518/1 |Analogia. Spawanie reczne rurociagéw i ksztattek, gazowe, Dn 20 mm, grubo$¢ $cianki 2,9
mm zlgcze 26
1.2.68 |KNNR 4/518/1 |Analogia. Spawanie reczne rurociagéw i ksztattek, gazowe, Dn 15 mm, grubo$¢ $cianki 2,6
mm zlgcze 24
1.2.69 |KNNR 4/406/2 |Analogia. Préby szczelnosci rurociggéw, rura stalowa czarna
(1) m 57,2
1.2.70 |KNNR 4/128/2 |Analogia. Ptukanie rurociggéw grzewczych, w budynkach niemieszkalnych m 57,2
1.2.71 |KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociggi, Fi 58-219 mm m2 4,64
1.2.72 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociggi, Fi do 57 mm m2 3,81
1.2.73 |KNR 712/207/5 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi 58-219 mm, farba
(2) silikonowa (dwukrotne gruntowanie) m2 9,28
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1.2.74 |KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi do 57 mm, farba
(2) silikonowa (dwukrotne gruntowanie) m2 7,62
1.2.75 |KNR 712/210/5 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi 58-219 mm, farba
(1) ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania m2 4,64
1.2.76 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi do 57 mm, farba
(1) ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania m2 3,81
1.2.77 |KNNR 4/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
(1) budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25-mm - uzupetnianie ztadu w instalacji c.o m 7.4
1.2.78 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza
(3) (pulsacyjna) préba 1,00
1.2.79 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe
w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 63-mm m 7,4
1.2.80 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 7.4
1.2.81 |KNR Przej$cie p.poz. wypetnienie przejcia - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 2
1.2.82 |Kalkulacja Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubos¢ 80-mm, rurociag
indywidualna Dn80 (Dn80stal/80) - ptaszcz - folia aluminiowa mb 1,6
1.2.83 |Kalkulacja Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubo$¢ 60-mm, rurociag
indywidualna Dn65 (Dn65stal/60) - ptaszcz - folia aluminiowa mb 13,6
1.2.84 |Kalkulacja Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubos¢ 50-mm, rurociag
indywidualna Dn50 (Dn50stal/50) - ptaszcz - folia aluminiowa mb 7.4
1.2.85 |Kalkulacja Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubos¢ 40-mm, rurociag
indywidualna Dn40 (Dn40stal/40) - ptaszcz - folia aluminiowa mb 7,2
1.2.86 |Kalkulacja Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubos¢ 40-mm, rurociag
indywidualna Dn32 (Dn32stal/40) - ptaszcz - folia aluminiowa mb 1,5
1.2.87 |Kalkulacja Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubos¢ 30-mm, rurociag
indywidualna Dn25 (Dn25stal/30) - ptaszcz - folia aluminiowa mb 11,7
1.2.88 |Kalkulacja Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubos¢ 30-mm, rurociag
indywidualna Dn20 (Dn20stal/30) - ptaszcz - folia aluminiowa mb 6,6
1.2.89 |Kalkulacja Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubo$¢ 20-mm, rurociag
indywidualna Dz25 (Dz25PP/20) - ptaszcz - folia aluminiowa mb 7.4
1.2.90 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic¢, sciany grubosci ponad 1 cegty
(2) szt 2
1.2.91 |KNR 401/325/7 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekréj 1 x 1 cegly
(1) m 2,5
1.2.92 |KNR 401/705/2 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z
(2) cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do
30-cm m 2,5
1.2.93 |KNNR 4/529/2 |Analogia. Wykonanie rozruchu kottowni, z wykonaniem regulacji (50% kottown 1
1.3 Element Remont kotlowni gazowej - Instalacja gazowa - Roboty demontazowe i
montazowe
1.3.1 |KNNR 8/513/3 |Analogia. Demontaz elementéw $ciezki gazowej palnika gazowego szt 1
1.3.2 |KNNR 8/308/5 |Demontaz zaworu odcinajgcego, kulowego, gwintowanego, Dn50 szt 1
1.3.3 |KNNR 8/307/3 |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-40-50-mm - rurociag gazowy
Dn50 m 6,8
1.3.4 |KNNR 8/513/3 |Demontaz zaworu kotnierzowego, Fi-40-50-mm - Demontaz zaworu MAG-1, Dn40 szt 1
1.3.5 |Kalkulacja Demontaz elementéw elektrycznych, istniejacego Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa
indywidualna instalacji gazowej, tj. modutu sterujgcego, detektora gazu i sygnalizatora akustycznego,
wraz z okablowaniem kpl. 1
1.3.6 |KNR 404/1107/1 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
odlegtos¢ do 1 km (ok. 100kg) t 0,1
1.3.7 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, nakigdy
(1) uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochdéd do 5-t
(dodatkowe 5km) t 0,1
1.3.8 |KNNR 4/304/6 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn-50-mm m 55
1.3.9 |KNNR 4/518/2 |Spawanie reczne rurociggow i ksztattek, gazowe, Dn-50-mm, grubo$¢ $cianki 3.6-mm ztgcze 9
1.3.10 |KNNR 4/312/6 |Zawor kulowy, gwintowany, Dn50, gazowy, MOP-5
(2) szt 1
1.3.11 |KNNR 4/312/6 |Analogia. Filtr siatkowy, gwintowany, Dn50, gazowy
(2) szt 1
1.3.12 |Kalkulacja Elektromagnetyczny zawdr odcinajacy, Dn50, element Aktywnego Systemu
indywidualna Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, np. zawor elektromagnetyczny Dn40, np typ MAG-3 szt. 1
1.3.13 |Kalkulacja Modut sterujacy Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, dla dwoch
indywidualna detektoréw gazu, np. modut sterujacy MD-2.Z szt. 1
1.3.14 |Kalkulacja Dwuprogowy detektor metanu, element Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalaciji
indywidualna Gazowej, np. detektor DEX-12/N szt. 1
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1.3.15 |Kalkulacja Sygnalizator akustyczno-optyczny, element Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji

indywidualna Gazowej, np. sygnalizator akustyczno-optyczny typ SL-21 szt. 1
1.3.16 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach

215/307/5 (1) niemieszkalnych, o dlugosci do 100 m, Srednica ponad 65 mm préba 1
1.3.17 |KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci stan

712/103/5 wyjsciowy powierzchni B rurociagi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm m2 1,04
1.3.18 |KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania poliwinylowe rurociagi o sr. zewn. 0d 58 do 219

712/206/5 (1) mm (dwukrotne) m2 2,08
1.3.19 |KNRW Malowanie pedzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe rurociagi o sr. zewn. 0d 58 do

712/210/5 (1) 219 mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania - z6tta m2 1,04
1.3.20 |KNR Przejscie p.poz. wypetnienie przejscia - przejécia przez $ciany

218-0527-01-00 szt 1
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2 Rozdziat Remont kotlowni gazowej - Roboty elektryczne
2.1 Element Remont kottowni gazowej - Instalacja elektryczna - Roboty demontazowe
2.1.1  |KNNR 9/202/7 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 50 kg, demontaz szt 1
2.1.2 |KNNR 9/203/5 |Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, demontaz szt 4
2.1.3 |KNNR 9/307/6 |Linie zasilajgce prowadzone w rurach instalacyjnych winidurowych na tynku, demontaz bez
wzgledu na rodzaj, ilo$¢ i przekré6j przewodbéw w rurze m 25
2.1.4 |KNNR 9/401/8 |kaczniki instalacyjne, demontaz tgcznika uszczelnionego z tworzyw sztucznych lub
metalowego szt 8
2.1.5 |KNNR 9/402/6 |Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaz gniazda uszczelnionego 2-biegunowego szt 2
2.1.6 |KNNR 9/305/3 |Przewody kabelkowe uktadane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaz przewodu,
taczny przekr6j zyt do 30 mm2 m 25
2.2 Element Remont kotlowni gazowej - Instalacja elektryczna - Roboty montazowe
2.21 |KNNR 5/103/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - rura Rs 21 (podejscie do
(1) elementdw peryferyjnych) m 20
2.2.2 |KNNR 5/209/3 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania,
przekroj do 30-mm2 - Przewod YKYZo 3x6 mm2 m 5
2.2.3 |KNNR 5/209/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - Przewéd YDY 3x1,5 mm m 10
2.2.4 |KNNR 5/209/4 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - Przewéd YDY 3x2,5 mm m 25
2.25 |KNNR 5/209/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - Przewéd LiYCY 2x1 mm2 m 30
2.2.6 |KNNR 5/1205/1 |Podigczanie przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2 (POMPY,
ZAWORY, CZUJNIKI) szt 24
2.2.7 |KNR 508/401/6 |Przygotowanie podtoza do zabudowania rozdzielni elekirycznej kottowni szt 1
2.2.8 |KNR 508/403/6 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez
podtaczenia, aparat do 10-kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4 - Rozdzielnica elektryczna
kottowni szt 1
229 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 20 pdl - Sprawdzenie rozdzielnicy
1813/1301/3 elektrycznej kottowni szt 1
2.2.10 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm2
bryzgoszczelne szt 2
2.2.11 |[KNNR 5/502/3 |Analogia. Podtagczenie istn. opraw oswietleniowych, do nowej rozdzielni elekirycznej
kottowni (tylko robocizna) kpl 2
2.2.12 |KNNR 5/306/2 |kgcznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
(1) szt 1
2.2.13 |[KNNR 5/406/3 |Aparaty elekiryczne, masa do 10 kg - Elementy uktadu sterowania kottownig - tylko
podiaczenie sterownikdéw (dostawa w czesci technologicznej) szt 3
2.2.14 |[KNRAT 14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla
0102-01 miedzianego - Kabel FTP kat.6A B2ca m 30
2.2.15 |[KNRAT 14 Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
0111-01 pomiar 8
2.2.16 |KNNR 5/602/4 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewéd utozony luzem m 20
2.2.17 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
2.2.18 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny |pomiar 5
2.2.19 |[KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skutecznos$¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 6
2.2.20 |[KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika
réznicowopradowego, préba pierwsza préba 6
2.2.21 |KNR 708/301/2 |Analogia. Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicg
lub rezystorem - prace rozruchowe uktadéw automatyki kottowni uktad 1
2.2.22 |Kalkulacja Szkolenie uzytkownika
indywidualna szt 1
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,_
-

.|Ciesle grupa ll r-g 1,08

17.|Tynkarze grupa lll r-g 0,675
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1.|Absorpcyjny separator powietrza, kotnierzowy, Dn56, Pn10, Tmax=120st.C, np Flamcovent 65F, Dn65, prod.
Flamco + fabryczna izolacja termiczna separatora, lub inny rownowazny absorpcyjny separator powietrza
Dn65 szt 1

.|Kociot gazowy kondensacyjny, wiszacy, 0 mocy modulowanej w zakresie: 18,7-93,3 kW przy parametrach

80/60st.C i 20-100kW przy parametrach 60/40st.C, na gaz ziemny typu E (dawniej GZ50), np. typ
VU1006/5-9, prod. Vaillant lub inny rownowazny

51.|Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei, manometr tarczowy M-100, z rurka i kurkiem
,,,,,,,,, manometrycznym, zakres 0 - 6Obar o ooyszt o 10
. 52.|Masa uszczelniajgca PROMASEAL p.poz.- wypelnienie ogniochronna. szt | 0,6
53.|Modut dodatkowy do komunikaciji internetowej, do regulatora zarzgdzajgcego kottownig kaskadowa,
umozliwiajacy zdalne zarzgdzanie kottowniag, np. modut VR 920, prod. Vailant, lub inny réwnowazny w
zaleznosci od producenta zastosowanych kottdéw i typu regulatora zarzadzajgcego kottownia kpl 1
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54.Modut dodatkowy do regulatora zarzadzajacego kottownig kaskadowa, umozliwiajgcy podtgczenie obiegu
bezposredniego, np. modut VR 70, prod. Vailant, lub inny réwnowazny w zaleznosci od producenta
zastosowanych kottow i typu regulatora zarzadzajacego kottownig kpl 1

55.|Modut komunikacyjny E-bus, umozliwiajacy podtgczenie regulatoréw ze ztaczem komunikacyjnym eBUS do
kottow ze ztaczem cyfrowym 7-8-9, prod. Vailant, lub inny réwnowazny zaleznie od producenta zastosowanych

kottow kpl 1
56.|Naczynie wzbiorcze przeponowe, o poj. 35dm3, Pn6, Tmax=70st.C, do obiegdéw wodnych, np. typ NG35,
,,,,,,,,, prod. Reflex + ztacze odcinajace SU 1%, lub inne réwnowazne naczynie wzbiorcze szt | 1
57.|Naczynie wzbiorcze przeponowe, o poj. 200dm3, Pn6, Tmax=70st.C, do obiegéw wodnych, np. typ N200,
,,,,,,,,, prod. Reflex + ztacze odcinajace SU 1", lub inne réwnowazne naczynie wzbiorcze szt | 1
58.|Neutralizator kondensatu (wsp6lny dla obydwu kottéw, o tacznej mocy 200kW), w wersji z pompg kondensatu
,,,,,,,,, + 10kg granulatu do neutralizatorakondensatu o jkelopo 1
59./0dmulacz stalowy siatkowo-inercyjny, kotnierzowy, Dn65, np typ IOW-65, Pn6, prod. Infracorr + izolacja
termiczna odmulacza, lub inny réwnowazny odmulacz siatkowo-inercyjny Dn65 szt 1

63.|Otulina z wetny mineralnej 0,034 W/mK, gr.20mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, na rurg Dz25PP - otulina

,,,,,,,,, Dz2520 o mo 7T
64.|Otulina z wetny mineralnej 0,034 W/mK, gr.30mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, na rurg Dn20 - otulina

,,,,,,,,, D200 ... m | 693
65.|Otulina z wetny mineralnej 0,034 W/mK, gr.30mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, na rurg Dn25 - otulina

,,,,,,,,, Dn2530 . m | 12285
66.|Otulina z wetny mineralnej 0,034 W/mK, gr.40mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, na rurg Dn32 - otulina

,,,,,,,,, Dnd240 .. m | 1575
67.|Otulina z wetny mineralnej 0,034 W/mK, gr.40mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, na rurg Dn40 - otulina

,,,,,,,,, Dn40/40 . m 756
68.|Otulina z wetny mineralnej 0,034 W/mK, gr.50mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, na rurg Dn50 - otulina

,,,,,,,,, D00 o mo 7T
69.|Otulina z wetny mineralnej 0,034 W/mK, gr.60mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, na rurg Dn65 - otulina

,,,,,,,,, Dne560 .m0 1428
70.|Otulina z wetny mineralnej 0,034 W/mK, gr.80mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, na rurg Dn80 - otulina

,,,,,,,,, Dngogo . .m | 168

_71.|Plasekdozapraw md | 0,105
72.|Pompa obiegowa elektronicznie sterowana, Dn40, Qp=12,0m3/h, Hp=7,0m, np. typ Magna3 40-120F, prod.

,,,,,,,,, Grundfos, lub inna réwnowaznapompea szt 2

73 |Przewsd LiYCY2xtmm2 LU 31,2

_74.|Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 LU 364

__75|Przewéd YKYZzo 3x6mm2 m o 5,2
76.|Regulator zarzgdzajgcy kottownig kaskadowg (ze sterowaniem pogodowym), montaz na scianie - np regulator

multiMATIC VRC 700, prod. Vaillant, lub inny réwnowazny w zaleznos$ci od producenta zastosowanych kottéw |kpl. 1

79.|Rozdzielacz pompowy, Dn80 mm, L=0,8m, 1x wejscie Dn65, 2x wyjscia Dn50 - rozdzielacz z rury stalowej
czarnej bez szwu szt 2

93.|Stacja demineralizacji wody z dedykowanym zespotem przytagczeniowym i wymiennym filtrem jonowymiennym
0 poj. 14dm3, np. zespot przytaczeniowy SYR 3200 + filtr demineralizacyjny o poj. 14dm3, prod Husty, lub
inna rownowazna stacja demineralizacji wody kpl. 1

94.|Systemowa rama montazowa dla kaskady dwéch kottéw gazowych o mocy 100kW kazdy (ustawienie kottow
szeregowe), z kolektorami wodnymi: zasilajgcym i powrotnym, izolacja kolektoréw, kolektorem gazowym oraz

,,,,,,,,, modutem kaskadowym (do montazu w drugim kotle w kaskadzie kottow) kel | 1
_95.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg | 0,36

96.| Tasma do otulin z wetny mineralnej, z folii aluminiowej, o szeroko$ci 50mm m 62,112
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.|Zawor bezpieczenstwa, membranowy, Dn25/32

.| Termometr tarczowy, Dn15, tarcza 100mm, zakres 0-120 st.C, podtaczenie osiowe + tuleja montazowa
gwintowana Dn15, do wspawania w rurociag

.|Wymiennik ciepta, ptytowy, lutowany, o mocy 240kW (Tz1/Tp1= 60/40st.C, Tz2/Tp2=55/45st.C), Dn65 +

izolacja wymiennika, np. dedykowany wymiennik ciepta dla kaskady dwoch kottow VU1006/5-9, typ PHE C
240-40, prod. Vaillant lub inny réwnowazny

.|Zawory bezpieczehstwa, membranowy, d=27mm, Dn32/40, cisnienie otwarcia 3,0 bar, np. SYR1915, Dn32/40,

3,0bar, prod. Husty lub réwnowazne

iSnienie otwarcia 4,0bar

.|Zawér do napetniania instalacji c.o. (obieg kottowy i inst. c.0.), z zaworem antyskazeniowym typu BA, np

zawor napetniania instalacji typ SYR BA 6628 Plus, Dn15, prod. Husty, lub inny réwnowazny zaw6r do
automatycznego napetniania instalacjiu c.0. z zaworem antyskarzeniowym BA

.|Zbiorczy uktad odprowadzania spalin, Dn150, dla kaskady 2 kottéw gazowych kondensacyjnych, o mocy
kazdego kotta 100,0 kW (razem moc kaskady kottéw 200 kW) + automatyka zabezpieczajaca + podtgczenie
do istn. komina z wktadem kwasoodpornym + przeniesienie tréjnika wtgczeniowego wktadu kominowego, z
nad poosadzki pod strop pomieszczenia (ew. wiozenie dodatkowego wktadu kominowego Dn160 (o dt. ok.

,,,,,,,,, 14,0m) do istn. komina i wykonanie indywidualnych podtaczen spalinowych dla obydwu kottow) [kl | 1
133./Ztacze kontrolne szt | 0,4

134.|Ztgczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL21 szt 8,2
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,_
-

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,19

16.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,53
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